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oz1 PRESCRIPTIONS GENERALES

07.1.1 OBJET DES TRAVAUX
Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot XX : PLOMBERIE a exécuter dans le
cadre de l'opération :

Réaménagement intérieur de la salle des fétes Paul LAMM
Place Jean Burger
57300 HAGONDANGE

pour le compte de la ville de la Commune de HAGONDANGE
Ce document a pour objet de permetire aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour l'exécution des
ouvrages.
L'Entrepreneur devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achevement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

07.1.2  |CONSISTANCE DES TRAVAUX
L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux spécifiques au corps de métier cité a I'article objet du marché et nécessaires :
- Au parfait achevement et au bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages qu'ils soient provisoires ou définitifs,
- Au maintien des diverses servitudes avoisinantes (méme provisoirement) et voirie- parking, Ces zones devront fonctionner normalement
pendant toute la durée du chantier.
Ces travaux comprennent les dévoiements éventuels, les protections des ouvrages a proximité des travaux, les déplacements des diverses
installations en fonction de I'avancement des travaux.

07.1.3  |RECEPTION DES SUPPORTS
Apres exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification des ouvrages et a I'établissement
d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer immédiatement afin de permettre I'enchainement des taches suivantes.
Tout retard sera pénalisé comme un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.
L'entrepreneur devra remédier aux défauts constatés sans supplément de prix.

07.1.4  |AUTOCONTROLE
L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un autocontréle de I'exécution des ouvrages
a réaliser.
Il est tenu de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions
au personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.
L'entrepreneur effectuera son autocontréle a ses frais. |l devra en soumettre les modalités au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrble, ces
derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par l'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.
L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a 'autocontrdle.

07.15  |CONNAISSANCE DU PROJET
L'Entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, plans et C.C.T.P. de tous les corps d'état et s'assurer
que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres corps d'état.
Il signalera au Maitre d'ceuvre, dans une note annexe a son offre, les anomalies qu'il pourrait déceler.
Il a obligation avant la remise de son offre, d'avoir pris connaissance des lieux par une visite approfondie du site et de ses abords afin de juger
de l'importance de son offre. Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les difficultés des accés et
des précautions a prendre.

07.1.6  [ECHANTILLONS - PROTOTYPES

Les échantillons des matériaux ou matériels a mettre en ceuvre seront a faire parvenir pendant la période de préparation du chantier pour
agrément. lls seront expédiés franco-destinataire avec retour a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile, l'identification du matériel et de I'expéditeur.

L'entreprise aura a charge de produire les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre, de méme qu'elle devra réaliser les prototypes
nécessaires au choix du Maitre d'ceuvre.

Un double de I'échantillon sera exposé dans le bungalow de réunion sur le chantier, lors des travaux. Toute variante sera soumise a la méme
regle, afin d'obtenir I'agrément du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
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07.1.7 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

07.1.8

07.1.9

07.1.10

07.1.11

07.1.12

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, ...etc. Nécessaires a la réalisation des travaux.

Une copie de toutes correspondances et autres documents relatifs a des demandes et démarches devront étre transmises au Maitre
d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre, et a I'OPC.

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- La mise a disposition d'échantillons ou prototype ;

- Tous les épuisements d'eau survenus en cours de travaux sans aucune indemnité ;

- L'établissement des plans d'ateliers et de chantier (PAC) ;

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions précisées aux documents contractuels,

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et leur évacuation en décharge agrée spécifique payante ;

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,...etc.. de leurs ouvrages en fin
de travaux et aprés la réception,

- La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de I'Ouvrage a la réception des travaux
(D.O.E.),

- La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des installations et équipements
(D.O.E);

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ...etc. nécessaires pour respecter les délais
d'exécution contractuel du C.C.T.P ;

- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais nécessaire a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers
de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en
suite du marché.

Si le Maitre d'ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du Maitre de l'ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au
profit des tiers.

REPARATIONS ET REMISE EN ETAT

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de réparation et de remise en état
seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'ceuvre et
du Maitre d'ouvrage, notamment lorsque ces travaux demandent une compétence particuliere ou présentent un caractere d'urgence.

L'état des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché et devra étre contresigné par
I'entreprise.

VERIFICATION DES QUANTITES DU C.D.P.G.F.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F) établi par le Maitre d'ceuvre devra avoir été complété et vérifié par
I'entrepreneur soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relatives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages
dans le respect des normes et des réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Il est rappelé que le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire établi par le Maitre d'ceuvre ne constitue pas une piéce
contractuelle. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'omissions, d'imperfections ou d'imprécisions, pour réclamer un supplément de prix pour
des prestations qui n'y figureraient pas.

L'entreprise devra sous peine d'élimination, indiquer clairement un prix unitaire, le produit de chacun des articles du C.C.T.P.

NETTOYAGE GENERAL ET FINITIONS

Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté.

L'entreprise attributaire devra le nettoyage hebdomadaire de ses gravats et débris. Ces gravats seront enlevés par ses soins et évacués en
décharges agrée spécifique payante qu'elle aura choisies.

Chaque entrepreneur aura a sa charge I'évacuation de ses gravois et déchets. Si la consigne de nettoyage n'est pas suivie d'effet, le Maitre
d'ouvrage fera réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant.
Des planchers :

Chaque corps d'état est tenu de procéder a un nettoyage quotidien de sa zone de travail et a un gros nettoyage hebdomadaire des planchers
(a ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris provenant de
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07.1.13

07.1.14

07.1.15

07.1.16

Ses propres travaux.
Des acces :

Le nettoyage permanent et journalier des acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que les abords, est a la charge de
chaque entrepreneur. Il en sera de méme de I'entretien en cours de chantier TCE, et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des
voies d'acces.

Si cela s'avere nécessaire, le Maitre d'ceuvre d'Exécution se réserve le droit de faire appel a une société de nettoyage de son choix, pour
assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des obligations des entreprises, restant dues, y compris
enlévement des gravois de tout le chantier, et ce, pendant toute sa durée. Les frais correspondants étant portés au compte des entreprises
responsables.

En cas de persistance dans le refus ou le retard apporté au nettoyage du chantier et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de I'entreprise défaillante.

PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER " PAC"
Les plans d'atelier et plans de chantier des ouvrages sont dus par les entreprises en 3 exemplaires.

MISSION DE COORDONNATEUR SANTE ET SECURITE

Conformément a la loi 93.1418 du 31/12/1993 et a ses décrets d'application, I'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions
opérationnelles a prévoir : un P.P.S.P.S. devra étre établi avant tout commencement de travaux sur la base du P.G.C. mis en place par le
Coordonnateur. Ces dispositions sont applicables pour les titulaires, cotraitants et sous-traitants.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

L'entrepreneur doit, selon le planning des travaux et les phasages qui seront arrétés par la suite, assurer l'organisation du chantier,
conformément aux demandes du contréleur de sécurité et de protection de la santé.

Conformément a la loi n° 93.1418 du 31/12/93 et au décret d'application n° 94.1159 du 26/12/94, le Maitre d'Ouvrage a désigné pour la
présente opération, un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Il a en charge principalement I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle, ainsi que I'échange entre elles des consignes en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Obligations générales de I'entreprise :

- Respect des mesures relatives a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs édictées par le Code du travail et le décret n°
65-48 du 8 janvier 1965.

- Respect des consignes formulées par le coordonnateur et celles figurant en particulier dans le PGCSPS ;

- Etablissement d'un plan particulier sécurité santé (PPSS) et sa mise a jour en fonction des remarques du Coordonnateur ;

- Visite préalable du site, avec tous les sous-traitants et les intervenants éventuels, avant toute intervention avec le Coordonnateur ;

- Participation au collége interentreprises de sécurité et des conditions de travail (CISSCT) lorsqu'il est requis.

Echafaudages et plates-formes individuelles
L'usage des échafaudages est régit par :

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en
hauteur ;

Les normes : )

- EN 12811-1 Echafaudage sur pieds : exigences de performances et conception ;

- EN 12811-2 Informations concernant les matériaux ;

- EN12811-3 Méthodes d'essai ;

- EN 12810-1 Echafaudage de fagade en composants préfabriqués : spécifications des produits ;

- EN 12810-2 Echafaudage de fagade en composants préfabriqués : méthodes particuliéres pour le calcul des structures ;

La notice technique du fabricant devra étre conservée sur le lieu de travail.

La note de calcul devra étre remise au Maitre d'ceuvre.

LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution
des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- L'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne
les ouvrages de finition et d'équipement dont I'exécution aura une incidence sut la réalisation de ses propres travaux ;

- Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la bonne
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07.1.17

exécution de ses prestations ;

- Chaque entrepreneur devra se mettre en liaison en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

- Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenantes sur le chantier dans le cadre de la
coordination d'ensemble ;

- Tous les entrepreneurs seront tenus toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des
autres corps d'état.

- A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une absence de coordination ou d'un manque de
renseignements ou de plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions techniques contenues dans le présent document, tous les ouvrages seront soumis aux réglements, spécifications
techniques, documents techniques unifiés, régles de calculs et normes frangaises en vigueur le jour de la signature du marché.

Il sera obligatoirement prévu des matériels possédant le label NF lorsqu'il en existe.

Les ouvrages devront étre conformes aux normes et décrets en vigueur a la date de la soumission ainsi qu'aux regles de l'art et
notamment

- DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie

* NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Regles générales (Indice de classement : P51-201-1)

* NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 2 : Cahier des clauses techniques - Régles spécifiques d'installation des systémes d'évacuation des
produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux (Indice de classement :
P51-201-2)

* NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment - Travaux de fumisterie - Systemes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils - Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-3)

- DTU 68.1 (P50-410) : Installations de ventilation mécanique contrélée
*  XP P50-410 (DTU 68.1) (juillet 1995) : Installations de ventilation mécanique contrdlée - Regles de conception et de dimensionnement
(Indice de classement : P50-410)

- DTU 68.2 (P50-411) : Exécution des installations de ventilation mécanique

* NF P50-411-1 (DTU 68.2) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 1:Cahier des clauses techniques
(Indice de classement: P50-411-1)

* NF P50-411-2 (DTU 68.2) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 2:Cahier des clauses
spéciales(Indice de classement :P50-411-2)

- DTU 61.1 (DTU P45-204) : Installations de gaz dans les locaux d'habitation

* NF DTU 61.1 P1 (décembre 2001) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 1 : Terminologie +
Amendement A1 (ao(t 2006) (Indice de classement : P45-204-1)

* NF DTU 61.1 P2 (décembre 2001) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 2 : Cahier des
clauses techniques - Dispositions générales + Amendement A1 (aoGt 2006) (Indice de classement : P45-204-2)

* NF DTU 61.1 P3 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 3 : Cahier des clauses
techniques - Dispositions particulieres hors évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-3)

* NF DTU 61.1 P4 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 4 : Cahier des clauses
techniques - Dispositions particulieres a I'évacuation des produits de combustion (Indice de classement : P45-204-4)

* NF DTU 61.1 P5 (aoGt 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 5 : Aménagements
généraux (Indice de classement : P45-204-5)

* NF DTU 61.1 P6 (ao(t 2006) : Travaux de batiment - Installations de gaz dans les locaux d'habitation - Partie 6 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P45-204-6)

*

Recommandations ATG B.84 (mai 1998) : Evacuation des produits de combustion, amenée d'air et dimensionnement des conduits de
fumée a tirage naturel pour le raccordement des appareils de type B11 et des appareils a condensation de type B22 ou B23

DTU 65.3 ( P52-211) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression

NF P 52-211-1(DTU 65.3) (mai 1993) : Travaux relatifs aux installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Partie 1
: Cahier des charges + Amendement A1 (octobre 2000) + Amendement A2 (juillet 2006) (Indice de classement P52-211-1)

* NF P 52-211-2 (DTU 65.3) (mai 1993) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales ( indice de classement : P 52-211-2)

* DTU 65.3 (DTU P 52-211) (avril 1968) : Installations de sous-station d'échange a eau chaude sous pression. Instructions relatives a
I'aménagement des locaux.

*

- DTU 65.4 (DTU P52-221) : Chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

* DTU 65.4 (DTU P52-221/PTE) (février 1969) : Prescriptions techniques relatives aux chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés +
Additif 1 (décembre 1971) + Additif 2 (septembre 1978)

* DTU 65.4 (DTU P 52-221/PTE/ADD3) (novembre 1997) : Prescriptions relatives aux chaufferies gaz et aux hydrocarbures liquéfiés.
Spécifications ATG B67.1 Conception, construction et installation des blocs de détente alimentation. Additif modificatif 3

- DTU 65.7 (P52-302) : Exécution des planchers chauffants par cébles électriques enrobés dans le béton

* NF P 52-302-1 (DTU 65.7) (janvier 1986, mai1993) : Exécution des planchers par cables électriques enrobés dans le béton. Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 1999)(Indice de classement : P52-302-1)

* NF P 52-302-2 (DTU 65.7) (mai 1993) : Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton. Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P 52-302-2)
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07.2

07.2.1

- DTU 65.9 (P52-304) : Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et
batiments

* NF P 52-304-1 (DTU 65.9) (mai1993) : Travaux de batiment. Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire
entre production de chaleur ou de froid et batiments. Partie 1 : cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 2000)(indice de
classement :P52-304-1)

* NF P 52-304-2 (DTU 65.9) (mai 1993) : Installation de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de
chaleur ou de froid et batiments. Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P 52-304-2)

- DTU 65.10 (P52-305) : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre

* NF P52-305-1 (DTU 65-10) (Février 1990, mai 1993): Travaux de batiment. Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et
canalisation d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre. Partie 1 :
Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (juin 1999) + Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P52-305-1)

* NF P 52-305-2 (DTU 65-10) (mai 1993): Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisation d'évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments. Régles générales de mise en ceuvre. Partie 1 : Cahier des clauses spéciales (indice de
classement : P52-305-2)

- DTU 65.11 (P52-203) : Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le batiment

* NF DTU 65-11 P1-1(septembre 2007): Travaux de batiment. Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le
batiment. Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P52-203-1-1)

* NF DTU 65-11 P1-2 (Septembre 2007) : Travaux de batiment. Dispositif de sécurité des installations de chauffage central concernant le
batiment. Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P52-203-1-2)

- DTU 65.12 (P50-601) : Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de liquide pour le chauffage et la production
d'eau chaude sanitaire

* NF P 50-601-1(DTU 65-12) (mai 1993): Travaux de batiment. Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de
liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (octobre 1998) ;
Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P50-601-1)

* NF P50-601-2(DTU 65-12) (mai 1993) : Travaux de batiment. Réalisation des installations de capteurs solaires plans a circulation de
liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P50-601-2)

- DTU 65.14 (P52-307) : Exécution des planchers chauffants a eau chaude

* NF DTU 65-14 P1 (juillet 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 1 : Cahier des clauses
techniques. Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1)

* NF DTU 65-14 P2 (septembre 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 2 : Cahier des
clauses techniques. Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-2)

* NF DTU 65-14 P3 (septembre 2006): Travaux de batiment. Exécution des planchers chauffants a eau chaude. Partie 3 : Cahier des
clauses spéciales. Dalles désolidarisées et autres dalles (Indice de classement : P52-307-3)

ACOUSTIQUE DU BATIMENT

Le projet est soumis aux arrétés :
- Du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignements.
- Du 30 aodt pour I'application de I'article R 235-11 du code du travail et relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

REMARQUES IMPORTANTES
Une attention particuliere sera observée par I'Entreprise titulaire du présent lot, I'entrepreneur sera tenu de prendre en compte :
- Les Nouvelles Normes d'accessibilité des personnes handicapées ;

- La Notice de Sécurité du Permis de construire pour I'application de la réglementation sécurité incendie ;
- Les notes d'étude du Bureau d'Etude Fluide relatives aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des constructions.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

DEMOLITION

L'entreprise du présent lot devra la dépose exhaustive de tous les équipements sanitaires situé au niveau des anciens sanitaires scéne.
Dépose et mise en décharge ainsi que tous les rebouchements et obturation de réseaux.

Ces travaux comprendront :
- La coupure des alimentation
- La dépose des appareils sanitaire en place
- La mise en décharge
- La dépose des alimentations et évacuations en place
- La consignation des réseau pour reprise ultérieur

Y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.
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07.2.2 REPRISE PLOMBERIE

07.2.3

07.2.4

07.2.5

L'entreprise du présent lot devra la dépose des alimentations d'eau froide et d'eau chaude et la reprise des alimentations des sanitaires R+1,
les travaux comprendront :

- Coupure des réseaux d'alimentation eau froide eau chaude

- Consignation des réseaux montant

- Alimentation depuis les colonnes montante des réseaux au R+1

y compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre

Localisation : Sanitaires RDC

EAU FROIDE

A partir du réseau principal I'entreprise devra les raccordements aux appareils sanitaires. lls seront réalisés en tube cuivre écroui et cheminera
en faux plafond puis encastre sous fourreau dans les cloisons des locaux desservis.

Raccordement eau froide des appareils dans les diamétres suivant DTU 60.11.

Il sera prévu :

- Un robinet d'arrét d'équerre 1/4 de tour a boisseau sphérique, marque COMAP ou équivalent, sur chaque appareil sanitaire
- Un robinet d'arrét d'équerre 1/4 de tour a boisseau sphérique, marque COMAP ou équivalent, a chaque attente pour les raccordements
des appareils de bar

Localisation : Sanitaires Scene

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement en eau et électricité sur attente du lot concerné des ballons
électriques de production d’eau chaude. Il sera fourni et posé un chauffe-eau a accumulation sur socle ATLANTIC ou équivalent de capacité
définie ci-dessous. Cuve revétue d'un émail spécial vitrifi€é a haute température. Résistance stéatite. Robinets d'arréts en téte - groupe de
sécurité hydraulique 2 membrane conforme a la norme NF D 36-401 - trop plein sur chute en P.V.C. 20/22 avec siphon. Contacteur relance de
jour.

Raccordement électrique di par I'électricien, y compris 'appareil de protection.

Cane de prise d'eau chaude en inox.

Le chauffe-eau sera admis a la marque NF

Le temps de réchauffage du chauffe-eau devra étre inférieur a 8 heures.

Isolation thermique en mousse de polyuréthane en sandwich dans la double enveloppe.
Le chauffe-eau doit bénéficier de la norme NF Electricité

Performance Catégorie C.
Le chauffe-eau sera muni d'un groupe de sécurité et d'un limiteur de température garantissant une sortie d'eau a 50°C tout en bénéficiant d'un
stockage a 60° C prévenant les risques de Iégionellose.

Capacité :150 litres

Localisation : Sanitaires Scene

RACCORDEMENT EAU SANITAIRE R+1 ET RDC

A partir du réseau principal le raccordement aux appareils sanitaires sera réalisé en tube cuivre écroui et cheminera en faux plafond puis
encastre sous fourreau dans les cloisons des locaux desservis. Pour les sanitaires R+1 les équipement sanitaire pourrons étre distribué en
apparent

Accessoires
Il sera prévu :

Chaque antenne devra étre isolable par une vanne 1/4 de tour type a boisseau sphérique de marque COMAP type 610 ou équivalent
permettant d'isoler individuellement chaque cellule sanitaire

Toute la robinetterie sera repérée et facilement accessible.

Raccordement en eau froide du ballon dans les diamétres suivant DTU 60.11.
Raccordement en eau chaude des appareils sanitaire dans les diamétres suivant DTU 60.11

Il sera prévu :
- Un robinet d'arrét d'équerre 1/4 de tour a boisseau sphérique, marque COMAP ou équivalent, sur chaque appareil sanitaire

- Un robinet d'arrét d'équerre 1/4 de tour a boisseau sphérique, marque COMAP ou équivalent, a chaque attente pour les raccordements
des appareils de bar
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Désignation

07.2.6

07.2.6.1

07.2.6.2

07.2.6.3

07.2.6.4

Localisation : Sanitaires Scene

SANITAIRE

WC SUSPENDU STANDARD

Cuvette suspendue, en céramique, a fond creux, longueur 550 mm, de marque VILLEROY et BOCH type Targa Classic réf. 7623-10 ou
équivalent équipé de :

- Abattant WC a charniéres chromées marque VILLEROY et BOCH réf.8823-61 ou équivalent.

- Un bati support complet pré-monté pour cuvettes suspendues, marque GEBERIT, type DuofixBasic Autoportant pour WC ou équivalent
réf. 457.565.00.1 comprenant :

* Structure métallique renforcée en profilé carré de 40 mm, avec pieds réglables pour chape de 0 a 200 mm et jeu de pieds renforcés et coude
PVC @ 100

* Réservoir de chasse isolé contre la condensation

* Robinet flotteur silencieux classe acoustique 1

* Volume grande chasse réglable de 6 a 7,5 litres

* déclenchement par plaque de déclenchement frontale double touches( 6/9 litres) en matiére synthétique

* Robinet d'arrét équerre 2,

* Coude d'évacuation orientable en PVC 100 mm,

Localisation : Sanitaires Scene

URINOIR

Urinoir a action siphonique, en céramique, a évacuation cachée de marque VILLEROY ET BOCH type Targa Pro sans couvercle réf. 7507 /
7508 - 00 ou équivalent équipé de :

- Vidage spécial a action siphonique réf. 9308 / 9309 -00

- Manchon de raccordement réf. 9319 - 00

- Tubulure ou nez d'alimentation réf. 9932 / 9933 - 00

- Set de fixation réf. 9970 - 00

- Robinet temporisé 6 sec. a poser en applique, avec raccordement en ligne M3/4", pour urinoir siphonique. Corps en laiton massif chromé
et débit 0,5 I./sec, a bouton non tournant, mécanisme a rubis auto nettoyé par fil frein , résistant a la corrosion et a I'entartrage, réglage de
débit anti vandalisme marque PRESTO type PRESTO 60 droit ou équivalent

- Siphon d'urinoir en laiton chromé marque PRESTO

- Joint silicone.

Localisation : Sanitaires Scene

LAVABOS

Lavabo ergonomique en céramique de 650 x 550 mm sans trop plein avec partie avant concave de marque VILLEROY et BOCH ou équivalent
réf. 5178-66 équipé de :

- Mitigeur électronique de lavabo sur plage :
Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,5 a 6 I/min.
Brise-jet antitartre.
Rincage périodique (~60 sec toutes les 24 h apreés la derniéere utilisation).
Détection de mouvement infrarouge actif, optimisée en bout de bec.
Corps en laiton massif chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrét, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée. Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
- Bonde déportée avec siphon
- Fixation sur consoles y compris renfort de cloison éventuel
- Robinets d'isolement (EF, EC) chromés avec raccords applique
- Joint silicone de 1ére catégorie coulé a la pompe aprés pose du revétement mural.

Localisation : Sanitaires Scene

ACCESSOIRES WC

Brosse et porte brosse, a poser ou mural, en acier inoxydable finition poli brillant avec réceptacle plastique marque PELLET réf. 60 768 ou
équivalent

Distributeur de papier hygiénique pour collectivité en inox finition poli brillant avec fermeture par serrure a barillet marque PELLET réf. 878
551 ou équivalent

Localisation : Sanitaires
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07.26.5 |ACCESSOIRES LAVABO

07.2.7

07.2.8

Miroir rectangulaire de 600 x 400mm épaisseur 4mm finition bord arrondis marque PELLET réf. 005 574 ou équivalent avec support cabochon
en laiton finition laiton chromé @ 18mm marque PELLET réf. 007 124 ou équivalent

Distributeur de savon liquide capacité 1000ml en ABS finition chromé avec systéme anti- goutte marque PELLET réf. 878 167 ou équivalent

Séche mains électrique anti-vandalisme en fonte d'aluminium finition chromé mat puissance 2600W, classe Il, débit 300m3/h marque PELLET
réf. 878 235 ou équivalent

Poubelle a pédale capacité 3 litres en acier inoxydable anticorrosion finition poli brillant marque PELLET Réf. 870 280 ou équivalent

Localisation : Sanitaires

VENTILATION PRIMAIRE
Les ventilations primaires seront regroupées en faux plafond du R+4 conformément au DTU 60.11 et au dossier graphique

Ventilation de chute en toiture a raccorder sur les moignons en attente du Lot Couverture.

Localisation : Sanitaires

EVACUATION

L'entreprise devra les travaux suivants :

- Carottage des évacuations et alimentations en eau froide

- Rebouchement ciment de dalle au niveau des anciennes évacuations

- Pose des évacuations par appareil sanitaire

- Pose et raccordement d'un collecteur d'eaux usées/eaux vannes dans le vide sanitaire
De plus I'entreprise devra respecter les préconisations ci-dessous :

A partir des siphons installés sur les appareils sanitaires, les canalisations de vidange seront réalisées en tube PVC jusqu'aux culottes de
raccordement sur les chutes ou collecteurs, qui seront en PVC.

Toutes les canalisations en PVC seront de qualité M1 sur le plan de la réaction au feu.

Les réseaux d'évacuation inferieur au diamétre 50mm seront encastrés dans les cloisons de distribution

Les pipes d'évacuation des WC seront en PVC rigide avec "joint & lévres" jusque sur l'attente de branchement de chutes.
Les appareils seront raccordés individuellement aux chutes et collecteurs.

Les tuyaux seront posés sur colliers. Lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le méme collecteur, il sera prévu sur ce collecteur et a
chaque changement de direction un bouchon de dégorgement de méme qu'il y aura un bouchon de dégorgement en pied de chaque chute;

Les colliers seront du type anti vibratile.
La pente des canalisations, d'allure horizontale, sera de 1cm/m minimum.

Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques seront prévus aux pieds des chutes, aux couches, au raccordement, tous les 10 m
de longueur droite, et en extrémité de tous les collecteurs.

Les réseaux, dont le @ est supérieur a 125 mm, traversant une paroi coupe-feu devront étre munies de manchons CF de méme degrés que la
paroi, Marque PROMAT type Promastop RS 10 ou équivalent.

Nota :
Le prix des pipes de raccordement en PVC pour WC sera inclus dans le prix des appareils sanitaires.

Localisation : Sanitaires
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RECAPITULATIF

Lot n°07 PLOMBERIE SANITAIRES

07.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES
07.2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

- 07.2.6 - SANITAIRE

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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