
57300 Hagondange 

MAITRE d' ŒUVRE  :

MAITRE de L'OUVRAGE :
MAIRIE de HAGONDANGE 

Colusso Silvano Architecte DPLG
67 rue de la gare 57300 Hagondange 

Email : colusso.architecte@wanadoo.fr

Fax: 03 87 72 18 36

Modifications 

tél.. : 03 87 72 00 05    fax :  03 87 72 04 65 

tél.. : 03 87 7150 10

Place Jean  Burger  

HAGONDANGE 57300

Aménagement d'une Salle de REPETITION  

Pour la sociéte de musique :  " L'AVENIR " 

Transformation d'un BATIMENT COMMUNAL : 
7 rue des Forgerons  57300 Hagondange  

26/1/2016 R M. le Maire :
-pas de dégagement , pas 
de local rgt. instrum.pas d' 
accès étage.
- Sols souples dans salle de 
répetition.

- Masse   

2/2/2016 suite BCTR.

5ème pas de CF clois. et FX.Plafs , 

pas de désenf.

DCE 
N°1

28/6/2016 suite Calcul dépert TH

RT 2012

25/5/2016 suite Modif MOUV 

abandon CH Gaz 

passe en ELEC 

= Modif plans et PE DCE

Sortie : 30juin 2016

- Plan REZ & MEZZANINE  
- COUPE  
- FACADE
 

5,00

20,16

Sortie de secours 
2 UP ( existant ) 

ENTREE 
2 UP

Porte à modifier  
( seuil 2 cm maxi )

Stationnement Existant  : 3 dont 1 handicapés TN et TP général = non modifié 

Vannes GAZ 

BATIMENT CONCERNE 
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COUPE de PRINCIPE  

Porte à ELARGIR 

3
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3
m porte 

à reboucher

HSP : 
3,50m 
3,70m 
à définir 

2 UP /90 + 50 

Plénum  

Nota : 
- fixations dans bacs aciers : interdite 
- ossatures primaires et secondaires
- suspentes de grande longeur 
- faux plafs type 1et 2

FP + isol

SALLE de 
REPETITION

Faux PLAF  à réaliser:
Isol TH/PHon
CF : non 

Local à crér sur dalle :
- Groupe VMC 
- clois tte hauteur 
- isolé Phonique + Fx.PLAF

Doublages PHONIQUE 
contre BARDAGE
TYPE :  2
Habillage des 
poteaux toute hauteur 

Maçonnerie EXISTANTE 
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Voir PLAN option : 
cloison fermeture

DCE  

Dalle non 
accessible 

TYPE : 1 A 
Cloison épaisse sur ossature 
 CF : non
+ thermique & Phonique :
- toute hauteur :
- départ sol et dessus mezzanine 
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193,80 m2

83,26 m2

4,68 m2

90

50

ENTREE 

Murs : Isolants TH et Phon 
+ BA13  phonique

Sortie de Secours 

50

90

porte existante 1 up 
a passer à 2 UP 

90+50 

90

179/217 ht.

Hauteur libre  Sous Bacs   : 
- Maintenue 
Sols : 
- Béton existants 
- non modifié ,
sans revêtements de sols. 

89

149

porte 2 up 
1v.0,90m libre

ouvrant vers Exter  

FAITAGE 

H. Sous Faux Plafs  : 3,50m
Sols : Souples 

Salle de REPETITION

BUREAUX 89
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1,70/2,09

2Up existantes
+ barre AP

Cloison épaisse sur ossature 
 CF : non 
+ thermique et Phonique 
toute hauteur 

ESPACE LIBRE 

D/non.

D/non

100

pannes

pannes

pannes

pannes
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BARDAGE bouble PEAU Isolé sur longrine : EXISTANT 
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com. Désenf.

DCE  REZ DE CHAUSSEE 

porte 
à créer

cumulus
Exist 

porte 
à reboucher Ø écoul

WC 
gardé 

0 1 2 3 4 5

- Porte Entrée 
à Modifier : 
2 UP dont 1v de 0,90
seuil 2 cm maxi 
- ALU / Blanc 

Volume , ASPECT et TN non modifié 
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Fx Plafs Type : 1 
 HSP 3,50

biais

WC WC

sous Bacs 

DESF.

pannes

pannes

PLATEAU  OUVERT 
 Sol : dalle BA  niv: 2,95/3,03 m 
rampant et charpente apparente 

sous Bacs sous Bacs 

pannes

pannes

FAUX   PLAFONDS 

Type 1 à X   suivant CCTP  & CDPGF 

Clois : TYPE 1 A 
Clois : TYPE 1 A 

Local à crér sur dalle :
- Groupe VMC 
- clois tte hauteur 
- isolé Phonique + Fx.PLAF

biais

découpe toute longueur  pour dégager 
les lanterneaux : Faux Plafs BIAIS 

Clois : TYPE 2 A 

Doubl : TYPE 1 
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Doubl : TYPE 2 
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Clois : 
TYPE 2 B 

CLOISONS / DOUBLAGES
ISOL PHONIQUE par type 

Fx Plafs  TYPE 1 : 2 plaques plâtre acoustique 12,5mm
 + 15cm laine minérale 
 HSP 3,50 m 
CF : non 

Fx Plafs BIAIS: 
- biais  secteur  puits de lumière  
2 x plaques 12,5mm + LM 15cm

Fx Plafs : 2U 
 HSP 2,50

90

OPTION : fermeture par cloison 
pour réduction 
du volume à chauffer

DCE :  FAUX PLAFONDS & TYPE DE CLOIS / DOUBLAGES  ( niv. MEZZANINI) 

mailto:colusso.architecte@wanadoo.fr

