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CHAPITRE 1

INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1.01 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Aménagement de la rue Paul Vaillant Couturier

Confection de parkings et trottoirs,

Pose de bordures de type granité et de pavéd grani
Aménagement d’espace vert

Réfection de I'enrobé de la voirie et des trottoirs
Mise a niveau des ouvrages

Signalisation horizontale et verticale

Toutes sujétions liés a la bonne réalisation devfage.

ARTICLE 1.02 — DESCRIPTION DES TRAVAUX

Terrassements généraux :
Les terrassements généraux comprennent :
L’installation de chantier, le piquetage et le oglelage du terrain.
Terrassement en pleine masse avec évacuatiorétdkssd
Démolition de la chaussée existante et évacudtamatériaux a une décharge agréée.
Décaissement de chaussée et évacuation des déblais
Mise en ceuvre en remblai de matériaux d’apport.
Nivellement du fond de forme et compactage.

Voirie :
La confection de trottoir et d’espace public
La pose de bordure granitée
La pose d’'un caniveau en pavés granit 2 rangs
La fourniture et mise en ceuvre d’'une couche d’'atwge en émulsion de bitume
La fourniture et la mise en ceuvre d’'une grave bi@paisseur 8 cm
La fourniture et la mise en ceuvre d'un revétementtthussée en enrobés de type
BBSG 0/10 Moselle
Enrobés sur trottoir et parking avec mise en cemnaruelle.

Assainissement :
La confection d’avaloir et le branchement de ceuwtans le collecteur existant.
Le remplacement des bouches d’avaloir en fonte
La mise a niveau des regards
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Alimentation en eau potable :
La mise a niveau des boucles a clefs

Les réseaux divers :
La mise a niveau des regards et chambres.

Important
Des travaux de réfection de I'AEP et d’enfouissemermles réseaux secs sont prévus.
Ces chantiers pourront étre concomitants.

ARTICLE 1.03 — DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les ouvrages prévus au présent projet seront @aypsex unitaire.

Les travaux compris dans le prix unitaire devrdre éétaillés en application du bordereau des prix
joint au dossier de consultation : détail estimapifantitatif et bordereau des prix unitaires.
L’ensemble des fournitures devra étre agréé par Imaitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de n’utiliser que les ticdu BPU. Il ne sera pas tenu compte de pluesalu
ou prix supplémentaires rajoutés a la soumission.

Le prix comprendra sans que la liste soit limitati{prestations comprises dans les prix du magthé
n’ouvrant pas droit a une rémunération supplémetai
Le pigquetage général
Les plans d’exécution
La fourniture, le transport a pied d’ceuvre et laemen place de tous les matériaux et matériels
nécessaires.
Les équipements de quelque nature et quelque termar qu’ils soient.
Tous les terrassements, décapage, excavation$ ¢tablissement des fondations des
ouvrages, les remblais et le compactage par coutth28 cm maximum d’épaisseur aux
endroits nécessaires.
Le chargement et I'évacuation a la décharge delésusroduits impropres.
Toutes les prestations complémentaires demandéés g@zordonnateur SPS.
Les dossiers de récolement conformes aux preseripties services concessionnaires.

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra foutes ouvrages completement terminés et adaptés :
leur destination. Il devra se conformer aux plapes$ joints au dossier et aux régles de I'art. émitl
descriptif fourni a I'entrepreneur n’est qu’indigat

Il n"est pas limitatif pour toutes les parties dioaige qui auraient pu étre omises.

L’entrepreneur devra obligatoirement chiffrer cha@uticle du bordereau des prix unitaires.

ARTICLE 1.04 — REFERENCES AUX TEXTES.

Les entreprises sont soumises aux normes et régtatiom en vigueur au moment de la réalisation
des travaux.

En particulier, 'entreprise respectera les desiomg définies par 'ensemble des CCTG et en
particulier:
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CCTG Travaux de terrassement, fascicule 2

CCTG Travaux d’espaces verts, fascicule 35

CCTG Travaux d’'assainissement, fascicule 70

CCTG Travaux d’AEP, fascicule 71

CPC Corps de chaussées, fascicule 25

CPC Enduits superficiels, fascicule 26

CPC Fabrication et mise en ceuvre des enrobésclids@7
CPC Construction et entretien des chaussées pdasesule 29
CPC Bordures et caniveaux en pierre ou béton,dalecB1
CPC Construction de trottoirs, fascicule 32

Ainsi que tous les documents qui pourraient lete gtibtilisés avant la réalisation du chantier.
Le cahier des charges du syndicat d’électricité pesiréseaux électrique basse tension souterrains.
Le cahier des charges du Syndicat d’assainissement.
Le cahier des charges de la société de télédistibu
Le cahier des prescriptions et des charges degesgide France Télécom.
Le cahier des prescriptions communes et la nornte NFR200 applicable a la réalisation des réseaux

d’éclairage public.

ARTICLE 1.05 — AGREMENT DES ENTREPRISES.

Les entreprises chargées de la réalisation deguxadevront étre agréées par les services
concessionnaires.

L’entreprise adjudicataire sera tenue de fourniMaitre d’'ouvrage dans les quinze (15) jours qui
suivent la notification du marché, les pieces ficstiives de cet agrément.
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CHAPITRE 2

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 2.01 — PROVENANCE DES MATERIAUX.

Tous les matériaux et matériels entrant dans lgosition des fournitures et ouvrages devront étre
agréeés par le Maitre d’Ouvrage au moment de laapassdu marché. L’entrepreneur fournira a cet
effet et avant le début de toute livraison, leelidé ses différents fournisseurs.

ARTICLE 2.02 — QUALITE DES MATERIAUX — CONFORMITE A UX NORMES.

Les matériaux proposés devront étre conformes atmeas AFNOR et en particulier correspondre aux
définitions et qualités des articles du Cahier@iesises Techniques Générales (CCTG).

ARTICLE 2.03 — CONTROLE — EPREUVES — ESSAIS.

Les matériaux et fournitures seront soumis auxigssantréles et épreuves prévus au CCTG.
Le maitre d’ceuvre pourra prescrire tout essai oirée complémentaire qu’il jugera utile.
Ces essais pourront éventuellement porter sur :

La portance des sols pour la confection des rembllassise de parking,

Les structures de parkings pour en vérifier le cactgge et la mise en oeuvre

Le compactage du lit de pose ou remblai des )il

Les matériaux utilisés dans la fabrication desgséet des tuyaux,

Les appareils et tuyaux eux mémes,

Les revétements des tuyaux.

ARTICLE — TERRE VEGETALE.

Elle proviendra soit de fournisseurs ou de décapagat exécution des travaux de déblais ou de
remblais.

Cette terre devra étre, au besoin, amendée disiegtpour devenir apte a I'emploi désigné.

ARTICLE 2.06 — TOUT VENANT POUR REMBLAI DES FOUILLE S

Les matériaux pour remblais des fouilles provientde sites (carriere ou exploitation de matériaux)
agréeés par le maitre d’ceuvre et seront exemptsudebtocs ou déchets végétaux.

Les matériaux tout venant auront une granulométtaptée a I'emploi prévu aux articles du BPU.
Pour les matériaux de remblais de fouilles utilise0/50.
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ARTICLE 2.07 — ASSISES EN G.N.T ET/OU LAITIERS ET LES GRAVES TRAITEES.

Les GNT et graves laitiers utilisées en coucheodédtion et de base devront étre conformes au guide
des assises de chaussées en graves non traibéaeeaux traités aux liants hydrauliques et
pouzzolaniques — guide d’application des normes [@réseau routier.

Granulats :

Les granulats sont d’origine naturelle (roches mwassou alluvions) ou artificiels (laitiers concésy
et de granularité continue 0/80, 0/50, 0/20 ou Olb4irs caractéristiques intrinséques et de fativica
sont définies par les spécifications suivantes :

Dureté des gravillons (LA-MDA) E
Granularite et propreté des gravillons (P) Il
Angularité des gravillons (IC) IC >30%

ARTICLE 2.08 — LES BETONS BITUMINEUX

Les bétons bitumineux devront étre conformes acamenandations SETRA-LCPC pour la
réalisations des couches de surfaces en bétonibdéurmsemi grenus, enrobés a module élevé et bétor
bitumineux minces.

Les granulats seront calibrés 0/10 et définis @aispécifications suivantes :
Dureté des gravillons (LA-MDE) : B
Granularité et propreté des gravillons (P) : I
Granularité et propreté des sables (ES 10% - VB)a
Rapport de concassage (Rc) : Rc>2

Position du fuseau Respect des normes.

Fines
Si la teneur en fine est insuffisante, il convidatprévoir des fines d’apport dont les spécificatio
sont les suivantes :

- passant a 80y >80 %

- Passanta 200 p > 100 %

Le rapport fines/bitume sera compris entre 1 et 1.2

Bitume :
Le bitume employé sera de type 60/70, la teneliaahsera comprise entre 5.7 % et 5.9 %.
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ARTICLE 2.09 — AGREGATS ET CIMENTS

Sable: le sable mélange de sable fin et moyen seraidedi d/d = .1/6.3 mm
Gravillons: d/d = 6.3/20
Cailloux: d/d = 20/40

Ciment: le ciment sera dans tous les cas de type CR@L&uen fonction des ouvrages a réaliser.

ARTICLE 2.09.1 — LES ENROBES COULES A FROID

Sans objet

ARTICLE 2.10 — BORDURES ET PAVES :

Les bordures et caniveaux seront des élémentsopiciias.

lls seront en béton et fabriqués a la presse.

Les éléments auront 1 métre de longueur pour igsaahents droits et courbes de grands rayons, et
seront trongonnés sur place en fonction du rayoctodebure .Les bordures préfabriquées seront de
classe 100 ou équivalente. Elles proviendront desiagréées et porteront le label de fabrication.
Les pavés seront soit en béton ou en pierre niuhsl proviendront d’usines agréées ou de casier
autorisées.

ARTICLE 2.12 — CARACTERISTIQUES DES TUYAUX D’ASSAIN ISSEMENT

Le choix du matériau tiendra compte de I'agressidi I'effluent du milieu environnant ainsi que des
charges et surcharges existantes et possibles sacé et les ouvrages.

L’entrepreneur sera tenu d’attirer I'attention daitre d’ceuvre sur ces domaines de fagcon a apporter
toutes les modifications nécessaires a I'exécutesmouvrages dans les régles de l'art.

Les canalisations seront préfabriquées, provierndfome usine agréée et seront notamment de qualité
135 A pour les tuyaux béton et de classe 34 CRu8 les tuyaux PVC, classe 160 pour le gres
vernissé en longueur de 2.00 metres. Mise en pladzellettes de 1.00 ml au droit des regards fwour
réseau en gres et béton.

L’entrepreneur devra s ‘assurer aupres du fabricanis sa responsabilité entiére, que les
spécifications prévues donnent une résistancesanti dans les conditions de mise en ceuvre qu'il
adoptera. Il approvisionnera le cas échéant,ssjilye nécessaire, mais sans modification desderix
reglement, des tuyaux offrant des résistances muypés ou il prendra toutes les dispositions demis
en ceuvre adaptées a la qualité du tuyau et augaehqgu'ils doivent supporter.

Dans tous les cas, les matériaux utilisés devroato®@nformes aux prescriptions des concessiorsaire
et soumis a leur agrément.
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ARTICLE 2.13 — OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET EQUIPEM ENTS

Les avaloirs seront en béton préfabriqués avemom@ment béton, porte sceau en béton et sceau
galvanisé

2.14 — PIECES EN ACIER GALVANISE, ACIER MOULE, FONT E DUCTILE

Toutes les pieces métalliques devront répondrenauxies en vigueur a la signature du présent
marché. Les tampons résisteront & une surcharg@ @60 DaN minimum.

2.15 — CARACTERISTIQUE DES TUYAUX D’EAU POTABLE

Sans objet
2.16 — CABLES ELECTRIQUES

Sans objet.

2.17 — CHAMBRES,FOURREAUX FRANCE TELECOM ET TELEDI STRIBUTION

Sans objet
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CHAPITRE 3

MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux seront exécutés conformément aux poéisais du Cahier des clauses Techniques
Générales que tout entrepreneur présentant ureeasfrcensé connaitre.

ARTICLE 3.01 — PLANNING — DELAIS

Le délai est fixé a I'acte d’engagement.
Conformément a 'article 8-1-2 du CCAP.

ARTICLE 3.02 — SPECIFICATION TECHNIQUES DETAILLEES

L’entrepreneur reste responsable de la bonne w@esieuvrages qu’il réalise. Les épaisseurs et
ferraillages retenus ne le seront que par lui e$ son entiere responsabilité. Le dossier remis a
I'entrepreneur lors de la consultation est un dosdiexécution susceptible d’étre modifie. Avanitto
début de travaux, I'entrepreneur titulaire du maratevra procéder a la vérification des cotes perté
sur les plans du dossier. Il devra signaler, as fdwd dans les 15 (quinze) jours qui suivent ferde
service de démarrage des travaux, les erreurs @sioms qui pourraient apparaitre.

Il signalera également tout ce qui ne lui sembigras conforme aux regles de 'art et demandera
toutes explications a ce sujet.

ARTICLE 3.03 — IMPLANTATION

L’implantation complémentaire & partir des élémexxistants est a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 3.04 — PLANS DE RECOLEMENT

Conformément au CCAP et/ou au BPU ou a défaut alN@&Travaux.
Une retenue de 1000 Euros sera appliquée sur@dessituation de I'entreprise si celle-ci ne pribd
pas le dossier de récolement conforme au cahsechtrges.

ARTICLE 3.05 — DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Le décapage de la terre végétale dans 'emprisidntier se fera sur I'épaisseur de celle-ci. Les
terres impropres et en exces seront évacuées sutaghargé agreee.

ARTICLE 3.06 — DEBLAIS UTILISABLES EN REMBLAIS

Sans objet
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ARTICLE 3.07 — EXECUTION DES TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT

Les tranchées seront établies en chaque poinprafandeur indiquée par le plan assainissement du
dossier de consultation des entreprises. La prefanchinimum des canalisations mesurée entre la
génératrice supérieure du tuyau et le sol fini der@.80 m. Les fouilles seront exécutées
conformément aux stipulations du fascicule 70 d00GC
Le fond de la tranchée sera ouverte sur routdptratu chemin, I'entrepreneur sera tenu de découpe
avec soin sur 'emprise de la tranchée, le revétemmdstant et ceci sans disloquer, ni dégrader, ni
ébranler la fondation avoisinante . Dans tous éssles matériaux seront triés pour réemploi.
Le fond de la tranchée sera dressé soigneusemaniietie pose en matériau 5/25 sera mis en ceuvre
de facon a ce que la canalisation repose sut Bustoute sa longueur ; des niches seront amésagé
pour la pose des collerettes et la fagon des joints
Lors des passages a travers des magonnerie ouncefogheux, ceux-ci seront arasés a 0.10 m sous
la génératrice inférieure. Cette épaisseur serdlgnpar lu lit de pose en matériau de granulométri
maximum 5/25.
Tout prix d’exécution de tranchée comprend le famement avec compactage soigné, sauf indication
contraire au BPU et Détail estimatif.
Il est d’autre part précisé que :
- le blindage sera obligatoire au dela de 1.30 madredur de fouille
- les tranchées seront constamment maintenues geathes mode de pompage ou drainage
laissé au choix de I'entrepreneur et a ses fraifocmément a 'article 3.08
- Les terres excédentaires ou impropres au rembiansévacuées en décharge agréée aux
frais de I'entrepreneur
- Les talus ou fossés longés ou croisés par leddeigeront a remettre en état sans plus-
value sur le prix initial.
- Les longements de conduites existantes ou leseen@ists de celle-ci ne donneront a aucun
prix supplémentaire

ARTICLE 3.08 — EVACUATION DES EAUX — EPUISEMENT

Pendant I'exécution des travaux réalisés au titrendrché, I'entrepreneur est tenu d’assurer les
moyens d’évacuation des eaux. En application desypaphes 3 et 4 de l'article 10 du fascicule 2 du
CCTG, il est spécifié que les épuisements fontigde I'entreprise, et que I'entrepreneur devrasou
sa responsabilité , assurer la protection des igrartontre les eaux de toute nature et toutermidi
devra, le cas échéant, se conformer aux presargptjai lui seront notifiés a cet égard par le Maitr
d’ceuvre, conformément a l'article du fascicule 2QITG. Ces obligations comporteront
I'écoulement des eaux au point bas provisoire @jnsila construction éventuelle de descentes pour
protéger les talus et remblais, aux difféerentespbale I'exécution. Il sera responsable des
conséguences des perturbations qu'il apporterag tkarégime de I'écoulement des eaux de surfaces
et des eaux profondes. Il assurera sous sa regplitésdiévacuation des eaux de toute origine depu
les chantiers jusqu’aux exutoires existants ou énager, ou elles pourront étre regues.

Ces obligations comprennent la construction eti&ien du matériel de pompage (y compris le
matériel de rechange), la fourniture de I'énerdiecombustible, la main d’ceuvre d’exploitation et d
surveillance, la remise en état des lieux etcelle tacon que tous les ouvrages décrits dansekeept
devis technique soient exécuter a sec.
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ARTICLE 3.09 — OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Les ouvrages existants dans le sol et rencontréslda fouilles sont laissés dans leur état primgiti
aucune modification ne peut leur étre apportées karcord écrit de I'administration ou des
concessionnaires concerneés ; Il est interdit de faasser une canalisation au travers d’un ouvrage
rencontré et formant obstacle, a moins d’en avatieou I'autorisation écrite du service intéresseé.

Si au cours des travaux, des dommages sont cagsém@s des ouvrages rencontrés, toutes les
mesures conservatoires qui s'averent nécessairnesnd@tre prises et le propriétaire de I'ouvrage
endommagé devra étre immédiatement averti.

Les canalisations paralléles a la tranchée ou caugadie-ci, suivant un angle faible sont étayées o
soutenues si nécessaire. Les tuyauteries de braeal® sont supportées, si besoin est,
particulierement les branchements gaz en plomQuéds ne doivent pas présenter de contre pente
apres remblaiement de la fouille.

Lorsque des cables ou leurs accessoires (boitendégn ou de dérivation) sont rencontrés au cours
de fouille, les mesures a prendre sont décidées@rd avec le service responsable de I'ouvrage.
Les boites de jonction ou de dérivation sont dégag&ec prudence et aussitdt aprés suspendues ave
soin. Les boites de coupure et de branchemenhsaintenues a leur place et étayées si nécessaire.
Le déplacement et la suspension des cables soritésale telle fagcon qu’aucune traction tendant a
arracher le cable de ses pieces de connexion asepsifexercer sur les boites de jonction, de
dérivation ou de coupure. Pendant la durée deauravles précautions sont prises pour éviter tout
ébranlement des boites. Avant le remblaiementabtes et leurs accessoires sont rétablis dans leur
position primitive et les dispositifs de protectiainsi que le dispositif avertisseur sont soigneuesd
remplacés.

ARTICLE 3.10 — POSE DES CANALISATION ENTERREES

La pose des canalisations et de toutes les piérexes sera exécutée conformément aux normes en
vigueur.
Il est précisé que :
- en aucun cas, I'entrepreneur ne devra utilisetwugsix épaufrés, félés ou fissurés
- en présence d’eau, et afin de rendre la tranclaeadht, I'entrepreneur sera tenu de réaliser
un lit de cailloux 20/40 enrobé de géotextile dan®uille
- les tuyaux béton, gres ou PVC comporteront desg@iouples. Les joints ciment sont
totalement interdits.
Il ne sera pas fait usage de coude au quart, Esgelments de direction s’effectueront soit pasité,
les conduites sont de diametre du méme ordrepapdleux coudes au 1/8° raccordés par des élément:
droits.

ARTICLE 3.11 — REGARDS DE VISITE

Sans objet
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ARTICLE 3.12 — GRILLES D’ENGOUFFREMENT

Pour les chaussées bordées par un trottoir, I'étenuse fera par des bouches avaloirs préfabriquée
avec décantation ou sans, siphonné ou non settentande du Maitre d’ouvrage ou du
concessionnaire. Les encadrements seront sceflésssegards.

ARTICLE 3.13 — ESSAIS DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Sans objet

ARTICLE 3.14 — RESULTATS DES ESSAIS.

Sans objet

ARTICLE 3.15 — POSE DES TUYAUX, DE FONTAINERIE ET APPAREILS DIVERS

Sans objet

ARTICLE 3.16 — BORNES ET PLAQUES DE REPERAGE

Conforme aux prescriptions des concessionnaires

ARTICLE 3.17 — BUTEES ET ANCRAGES

Sans objet

ARTICLE 3.18 — EPREUVE DU RESEAU D’EAU POTABLE

Sans objet

ARTICLE 3.19 — DESINFECTION DU RESAU D’EAU POTABLE

Sans objet
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Article 3.20 — CONSTRUCTION DE CHAUSSEE

La chaussée sera réalisée en une seule phase.

a) Géotextile: un géotextile de 180 gr sera mis en place slar¢geur du fond de forme.

b) La couche de fondationa couche de fondation sera mise en ceuvre iadéense, compactée
avec soin afin d’obtenir une densité égale a 9%%Q@PM. Le cylindrage se fera au moyen
d’'un compacteur adapté en taille et en poids. l&adace sera de £ 0.02 m par rapport aux
cotes de projet. Pendant I'exécution de la fondatientrepreneur sera responsable de la
conservation des regards, canalisation et ouvrdgésutes natures, il assurera a ses frais les
remises en place et le remplacement des élémethvsnemagésPortance attendue : 80 Mpa.

c) La couche de basd.a couche de base sera mise en ceuvre a lausegleompactée avec soin
afin d’obtenir une densité égale a 96 % de 'ORBIcylindrage se fera au moyen d’un
compacteur adapté en taille et en poids. La tobé&rgera de + 0.01 m par rapport aux cotes de
projet. Pendant I'exécution de la base, I'entrepuersera responsable de la conservation des
regards, canalisation et ouvrages de toutes naibessurera a ses frais les remises en place et
le remplacement des éléments endommd@@sance attendue > a 100 Mpa

Revétement en enrobés

1 - Composition des enrobés

La composition est déterminée par I'Entrepreneurfournit, a l'appui de sa
proposition, une étude de formulation conduite rséés dispositions de l'article 4.7 de
la norme NF P 98-150.

L'Entrepreneur doit fournir une composition pareytenrobés présentée selon le
tableau de la norme correspondante.

2 - Caractéristigues des enrobés

Les performances mécaniques des enrobés devroidfasat les valeurs
précisées :
- dans l'article 7.4 de la norme NF P 98-130 p@s Ibétons bitumineux
semis-grenus,

- dans l'article 7.4 de la norme NF P 98-132 p@s Ibétons bitumineux
minces,

- dans l'article 7.4 de la norme NF P 98-138 palgrave bitume.

A- Fabrication des enrobés

Les prescriptions définies par l'article 4.8 denlrme NF P 98-150 devront étre
respectées et sont complétées par les disposgiovantes.
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1 - Types, niveaux et capacité des centrales

Les enrobés sont fabriqués a l'aide d'une cent@hinue ou discontinue. La
centrale doit étre de niveau 2 tel que défini ankxe 1 des Clauses Techniques du
fascicule N° 27. La capacité nominale de la ceatdalit &tre au minimum de 250 T/H.

2 - dosages des granulats

L'Entrepreneur est tenu d'installer un dispositif & circuit de dosage du sable
fillérisé pour éliminer, le cas échéant, les motlescies.

3 - chauffage et déshydratation des granulats

Les températures suivantes ne devront jamais épasdées :
- 180°C pour les granulats avant enrobage,
- 180°C pour la température d'enrobage avec umieitds/50.

En cas de température supérieure, les enrobést sebarés et la fabrication non
payee.

B - Pesage:
La masse prise en compte pour la fabrication, dasjport et la mise en ceuvre des

enrobés résulte de la totalisation de bons de peséis par le titulaire du marché au Maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur indiquera au Maitre d'ceulaelocalisation du pont-bascule
permettant, la pesée des camions en une seuletfi@isiélivrance d'un bon de pesée précisant
le jour et I'neure de chargement du camion. Le pastule devra étre équipé d'un indicateur
de pesage avec horloge permettant la mémorisatisipaoids des tares, des dates, heures, des
destinations, n° de sections, et délivrance chaowed'une liste récapitulative. La bascule
doit avoir fait I'objet d'une vérification depuisoms d'un an, par le service des poids et
mesures. Au début, ou en cours de travaux, le Ipastule pourra étre vérifié, aux frais de
I'Entrepreneur, par le Maitre d’ceuvre ou son reprsit. Cette opération sera réalisée par
pesées successives d'un méme camion, chargé diasi aito(10) tonnes de gravillons sur le
pont-bascule de chantier et sur le pont-basculéglgplus proche.

Si les bons de pesées obtenus différent de plus geur cent (1 %) :

- 'Entrepreneur est tenu dans les 24 heures ds€reau service des poids et
mesure une demande d'intervention dont copie esseeau Maitre d'Oeuvre,

- Il est tenu compte de I'anomalie constatée jasntervention ci-dessus

Le Maitre d’'ceuvre se réserve la possibilité d'effecc des vérifications inopinées du pont-
bascule et des tares des camions suivant le mé@unegsus. En cas d'anomalies, les quantités
de matériaux prises en compte depuis la dernigigcadion seront redressées.
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C — Transport des enrobés :

La composition de l'atelier transport et le plarntrd@sport correspondant seront soumis
a l'agrément du Maitre d’ceuvre.

Les dispositions définies par l'article 4.9 de larmme NF P 98-150 devront étre
respectées et sont complétés comme suit :

- les camions destinés au transport des enrobé®rdoétre munis de bennes
calorifugées et bachées,

- tous les camions devront étre marqués d'un nunaérdacon apparente sur la
benne et sur la cabine,

- le Maitre d’ceuvre pourra imposer un itinérairéesiconditions d'exploitation du
chantier ou du réseau l'exigent,

- en cas d'insuffisance, le Maitre d’ceuvre pouresgrire I'adjonction de camions
supplémentaires a l'atelier de transport.

D — Opérations préalables et annexes :

1 - reconnaissance du support

Sans objet

2 - travaux préparatoires

a) rabotage des parties saillantes de chaussée

Le rabotage des parties saillantes est exécuté nig@ement dans les zones
précisées par le Maitre d’'ceuvre au cours des travbne doit affecter que la
couche de roulement de la chaussée et en aucwomca#Epaisseur ne peut excéder
dix (10) centimétres. Les couches de roulemeng&sgiuen limite de zones de
rabotage doivent étre découpées a la scie a dzgadablement aux opérations
de rabotage. Le rabotage est suivi d'un compaatageparties rabotées suivant
des modalités soumises a l'agrément préalable dtreMiHioceuvre. Les matériaux
provenant du rabotage seront, selon les directluddaitre d’ceuvre :

- soit évacués au dépot définitif,

- soit réutilisés en tant que remblais de platearaprés acceptation
des modalités d'utilisation par le Maitre d’ceuvre.

b) Reprofilage

Un reprofilage préalable doit étre exécuté a lalese dans les zones prescrites
par le Maitre d'Oeuvre lors du chantier.
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c) Pontage préalable des fissures

Sans objet

d) Couche d'accrochage

Les opérations a exécuter immédiatement avant ke ran place d'une
couche de matériaux bitumineux sont définies &dlar4.11 de la norme NF P
98-150. La couche d'accrochage a I'émulsion cafiende bitume a 60 % sera
appliguée au moyen d'une répandeuse de facon &imlsie minimum 300
grammes de bitume résiduel par métre carré. Landsese de liant sera
maintenue en permanence sur le chantier.

ARTICLE 3.21 — BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures de trottoirs et les caniveaux serosép directement sur une fondation en béton avgec de
contreforts de part et d'autre de la bordure etteute leur longueur. Cette fondation sera coulée
directement sur I'assise constituée par le nivagméeur de couche de fondation de chaussée. Le
béton sera dosé au minimum a 250 kg de ciment ptreraube de béton. Le mélange des matériaux
inertes sera dans la proportion de 1/3 de sable pude pierrailles. Les joints de bordures et

caniveaux auront au maximum 1 cm de largeur. Hgrdegarnis de mortier a la truelle et brossés sauf
avis contraire du Maitre d’'ouvrage. La tolérance detes sera inférieure a 5 mm .Toute bordure
cassée sera remplacée et toute bordure déplaceeseaise a la cote a la charge de I'entrepreneur
jusqu’a la réception des travaux .

ARTICLE 3.22 — CONTROLE DES FLACHES

Sans objet

ARTICLE 3.23 — PENALITES

De l'article 4-3-1 a I'article 4-7 du CCAP.

L’insuffisance au compactage au niveau de la clggudsnne lieu a une pénalité dont le montant est
égal au produit de la différence entre le pouragmtde la compacité demandée et la compacité
moyenne obtenue, par le dixieme du prix de miseeeivre. Cette pénalité d’'applique au tonnage
répandu sur la section concernée.

Le non respect des tolérances de nivellement per g 5 % des points controlés donne lieu a une
pénalité dont le montant est égal au produit deifférence entre cinq et le pourcentage des points
contrblés ne respectant pas les tolérances pandaantieme du prix de fourniture et mise en ceuvre.
Cette pénalité s’applique a la surface contrdlée.
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ARTICLE 3.24 — TERRASSEMENT POUR RESEAUX DIVERS

Sans objet

ARTICLE 3.25 — ECLAIRAGE PUBLIC ET RESEAU EDF
Sans objet

ARTICLE 3.26 — SOUS TRAITANCE

Article 1-9 du CCAP.

A Hagondange, le A

Le Maitre d’Ouvrage L'entrepreneur
A
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