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CHANTIER D’ AMENAGEMENT URBAIN
HAGONDANGE (57)

DIAGNOSTIC PREALABLE AVANT TRAVAUX DE VRD
RECHERCHE D’AMIANTE ET HAP DANS DES ENROBES

A la demande de la société ICL, sur son futur chantier d’aménagement urbain situé rue Alfred
Sisley 8 HAGONDANGE (57), une série de carottages a été réalisée sur ’enrobé pour diagnostic
préalable avant travaux de recherche d’amiante et de HAP.
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Ces carottages ont été réalisés au niveau des enrobés existants qui seront rabotés au niveau de
la rue Alfred Sisley 8 HAGONDANGE (57), en vue de déterminer la présence, ou non, d’amiante et
de HAP dans I’enrobé de la voirie existante.

Les carottages ont €t¢ réalisés par LABOROUTE LORRAINE le 25 janvier 2016 (Entreprise
habilitée SS4 Amiante pour les carottages sur enrobés).

L’analyse de recherche d’amiante a été sous-traitée au laboratoire WESSLING, accrédité
COFRAC selon NF ISO 22262-1.

L’analyse de recherche des HAP a été sous-traitée au laboratoire WESSLING, accrédité
COFRAC selon norme EN 15527.

Ce rapport comporte 11 pages. Il ne peut étre reproduit, ou utilisé, que dans son intégralité.
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Support technique : (Mise a jour de Novembre 2013)
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1 — Localisation des carottages

Nos investigations ont porté sur :
= Laréalisation de 2 carottages sur I’enrobé existant du futur aménagement.

= Pour I’amiante, 1’échantillonnage et I’analyse des carottes ont été réalisés par le
laboratoire WESSLING ;

* Pour les HAP, I’échantillonnage et I’analyse des carottes ont été réalisés par le
laboratoire WESSLING

La localisation a été réalisée le jour méme par la société ICL.

Implantation des carottages définie par ICL :
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1.1 Carottage P1

Implantation précise :

Rue Alfred Sisley

Habitation Habitation Hude
2°8 n°2 Boussange
3
é Rue Alfred Sisley
$ 16m_ 4 P71
X 90cm
&
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1.2 Carottage P2

Implantation précise :

Rue Alfred Sisley

Schéma :
Habitation Habitation Rue de
°8 ©2 Boussange
3
2 Rue Alfred Sisley kaden
RS 8
& P2 m
3
g
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2 — Observations

2.1 Carottage P1

Recherche Amlante et HAP

Dessus !. G 3 AT D6 €. 1 49 8

Dessous

o g mlhmhmilm T T e

L’épaisseur totale de I’enrobé, composée d’une couche de BBSG, est de 9cm.
(la couche s’est désagrégée avec la force du carottage)

Le sol support est de type GNT laitier.

2.2 Carottage P2

Recherche Amiante et HAP

mlianu“"i“"l“*‘"“'n '

1-2@3 @ﬁﬁ%\?& g 10 1

Dessus “"Imlmlmrf:mhmlﬁ ettt __Dessous

L’épaisseur totale de I’enrobé, composée d’une couche de BBSG, est de 7,5¢cm.
(la couche s’est désagrégée avec la force du carottage)

Le sol support est de type GNT laitier.
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3 — Résultats de recherche d’amiante

Une recherche d’amiante a été réalisée sur chaque carotte (références LE 16/0187 et
16/0188 par examen au Microscope Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en
dispersion d’énergie des rayons X (méthode META selon le NF ISO 22262-1), en sous-
traitance du laboratoire WESSLING.

N° d'échantilion 16-011566-01  16-011566-02
Désignation d'échantillon Unité P1-LE 16/0187 P2-LE 16/0188
Broyage/Concassage MB 29/01/2016 28/01/2016
Analyse physigue

matériaux
biturmineux dur_

Couleur

Amiante

o~
2 oe fibre

Autres ﬁb que {'amiante

4 — Résultats de recherche d’HAP
Une recherche de présence de HAP (Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques) a été

réalisée sur chaque carotte (références LE 16/0187 et 16/0188) par analyse de 1’extrait par
chromatographie en phase gazeuse et par spectrometre de masse (selon la norme EN 15527), en
sous-traitance du laboratoire WESSLING.

N° d'échantilion 16-011566-01  16-011566-02
Désignation d'échantillon Unité P1-LE 16/0187 P2-LE 16/0188

Hydrocarbures aromatigues polycycliques (HAP)
N e

Idéno 123-od

=
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5 — Conclusion

Le résultat des analyses est :

Amiante non détecté dans les enrobés diagnostiqués sur P1 et P2

HAP <50 mg/kg dans les enrobés diagnostiqués sur P1

HAP > 50 mg/kg dans les enrobés diagnostiqués sur P2

Le 10 février 2016

Rédigé par : Vérifié par :
Matthieu THARY

Rapports joints :
- Rapport d’analyse WESSLING (4 feuilles).
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Loboratoires WESSLING S AR.L,

Z.1. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisscou
BI* 50705 « 38297 Saint-Quentin-Fatlavier

Tél 331034 74 99 96 20 - Fax =23 [0)4 74 99 94 37
laboddbwessiing.fr - www.owessling.fr

Labaratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

LABOROUTE LORRAINE Rappor! d'essai n”.: ULY16-001230-1
Monsieur Mathieu THARY GCommande .. ULY-00540-16
10, rue de la Croisette interlocuteur: E. Bouvet
54210 Saint Nicolas de Port Telgphone: ———_—
eMail: Eslelle. Bouvetd@@wessling fr
Daie: 00.02.2016

Rapport d'essai

HAGONDANGE - Rue Alfred Sisley

Les résultats ne & razpartent quaux cranlilions soumia A fessal, seus réserve gu flaconnage regu thors flaconnage Wegdling) du respetd dee conditions
do conservation o6 dchanzdans jusqu au lasaratain d analysos of du tomps Imparti entee 12 préddrsenand of ianalyse praconlsé dans ies ROMESs suivins.
Les methodes rouvenes sar lazcrdditabion EN TS0 17025 sord murguess d'un A dans be ableas steapitulaid en fin da rapport ao sivesu dor normes
Loz résutata abionas par ces méthodas sont accrédilds saut ovis COMTRNE &N rEM¥FGUO.

L.a portée d accrédintion COFRAG n*1-1 364 nskns 51 disponinta sur wew.coliac ¥ pour s efsullals pocrédités parles laparatoies Wessting e Lyon
Les eggais effeciuss pan les [aocraleies @lenands son acoréditgs par (e DAKKS 2ous le nunsgno D-PL-14152-D1-00 (wwvw &5 dakks de)

Lt s1sais eBacluds par e laboratoire horgrins de Bugapest sont accréainés par ke NAT sous ie numéro NAT-1-1398 (www.nat hu).

Loy ossais afinciubs par s fbaravire potoanis do Kiskow sont aceréditas parlo PCA 5615 1o nombit AB S18 faww.nra.gov ¢)

Co rapport d'RRsR 1o pRUL-BIIE capHIduil Tus w1 408 Inegralit &l avec 'saonsalion des Iptorsloies WESSLING (EN 1SQ 17025)

Lot Sabpratirg s WESSLING aulinizees hars Dlants 3 aetiaing Wt ou parky des tdautialy deisai envopds & Mo ingicalil $ous formal gl
wrugunenl 8 Bos ins do rersdement, o0 wind el dwisprolation di denndos $ans dare aliuscn § 'acorédialion das rosullats o'essai.
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4 Lahoratoires WESSLING S AR.L.
Rapport d'essai n”.: ULY16-001230-1 Z.1. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
Projet : HAGONDANGE - Rue Alfred Sisley BP 50705 - 38297 Saint-Quentin. Fatlavier
Tal #3304 74 99 96 20 - Fax +33 (D14 T4 97 94 37
labo@wessling.fr - wwwawessling fr

St Quentin Fallavier, le 09.02.2016

N° d'échantillon 16-011566-01  16-011566-02
Désignation d'échantillon Unité P1-LE 16/0187 P2-LE 16/0188
Broyage/Concassage MB 29/01/2016 29/01/2016
Analyse physique

Recherche d'amiante

Y, Dimino
pritobd Carolle denrobé
matériaux matériaux
biturnineux dur __bitumineux dur

Autres fibres que l'amiante Negalif Négatif

Hydrocarbures aromatiques palycycligues (HAP)

f

Wfioranthéne
(alpyrane (']

zo(ah anthracene
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Lahoratoires WESSLING .8 8.1,

Rapport d'essai n".: ULY 16-001230-1 Z.1. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisscau
Projet : HAGONDANGE - Rue Alfred Sisley BF 50705 - 38297 Saint-Quentin Fatlavier

TEL +33 (034 74 99 96 20 - Fax +03 [0)4 74 99 94 37
laboddwessling.fr www wessling.fr

St Quentin Fallavier, e 09.02.2016

Informations sur les échantillons

Echantillon-n®
Date de réception:

Désignation

Type d'échantillons:

Prélévement:
Récipient:
Température de
réception (C°):

Débul des analyses:

Fin des analyses:

16-011566-01  16-011566.01  16-011566-02  16-011566-02
268.01.2016 28.01.2018 28.01,2018 26.01.2016

P1-LE 16/0187 P1-LE 16/0187 P2 - LE 16/0188 P2 - LE 1670188

Caralte d'enrobé Carolte d'anrobé Carolte d'enrobé Carolte d'enrohé

26.01.2018 26.01.2018 26.01.2016 26.01.2016
1 s8¢ PE (DE) 1 sac PE (DE)

14.7°C 14.7°C

28.01.2016 05.02.2018 28.01.2016 05.02.2016
04.02.2018 09.02.2016 04,02.2016 09.02.2016
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) . Laboratoires WESSLING S.AR.L.
Rapporl d'essai n®.: ULY 16-001230-1 Z.1. de Chesnes Tharabic - 40 rue du Ruisscaw
Projet : HAGONDANGE - Rue Alfred Sisley BI* 50705 « 38297 Saink- Quentin-Fatlavier

Tl +33 (014 74 99 94 20 - Fax +331004 74 99 95 37
labo@@waessling.Ir - wwwiwessling fr

5t Quentin Fallavier, le 09,02.2016

Informations sur les méthodes d'analyses

Paramétre Norme Laboratoire

Analyse qualitative d'amiante réglementaire sur malériau solide NF ISO 22262-1 MET, EDX(A) Waessling Lyon (F)
Broyage/Concassage WES 807 Wessling Lyon (F)
Matigres séches NF IS0 11465{A) Wessling Lyen (F)
Hydrocarbures aromaligues polycycliques (HAP) sur déchets  NF EN 15527(A) Wessling Lyon (F)

Commentaires :

Las sauils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprés la maliére séche de Féchantillen.
Les seuils sonl susceptibles d'dtre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice,

Nos résultats d'essai se limitent aux 6 fibres d'amiante réglementaires : Crocidolite, chrysotile, amosite, trémolite, actinolite et

anthophylita.
Signalaire Rédacteur Signataire Teehnique
Estelle BOUVET Fabienne LOISEL
Responsable Service Clientéle Responsatile Techoigue th Laborpiaire Envitgnnement

e - =

i a8 X
s
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