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AVERTISSEMENTS AU SOUMISSIONNAIRE 

 

L'entrepreneur avant dépôt de sa soumission, pourra effectuer tous les relevés topographiques 
complémentaires et essais qu'il jugera nécessaire d'effectuer afin de pouvoir s'engager pour réaliser les 
travaux demandés et afin d'atteindre les niveaux indiqués sur les plans et la qualité exigée. 
 
Le projet établi par le Maître d’œuvre ne comporte que les schémas de définition des ouvrages et les 
descriptifs correspondants. 
 
L'étude des ouvrages par l'entrepreneur devra impérativement intégrer les problèmes d'assise et de 
fondation, de résistance mécanique, ainsi que toutes les contraintes ayant une incidence sur la pérennité 
des ouvrages. 
 
L’entrepreneur est tenu dès la remise de son offre, d'informer le Maître d'Ouvrage de toute erreur ou 
complément à apporter au dossier pouvant avoir une incidence sur le prix des ouvrages. 
 
 
Prestations préalables au démarrage des travaux : 
 
Avant démarrage des travaux, l’entrepreneur fera valider par la maîtrise d’œuvre : 
 

- ses plans d’exécution (plans de calepinage, les calages altimétriques, les plans de plantations, les 
plans de pose des réseaux, les plans de câblages etc…), 
 

- ses notes de calculs par le maître d’œuvre, 
 

- ses fiches de demande d’agrément des matériels ou matériaux qu’il souhaite mettre en œuvre sur 
le chantier. 

 
 
Site des travaux : 
 
L’entreprise devra tenir compte dans la remise de son offre du site où se dérouleront les travaux. 
 
L'entrepreneur est sensé avoir pris connaissance de l’état du terrain sur lequel les travaux vont être 
réalisés. Il prend possession du terrain dans l'état où il se trouve. Aucun prix supplémentaire lié à des 
difficultés de réalisation engendrée par l’état ou la nature du terrain ne pourra être accordé. 
 
 
Terrassements : 
 
L’ensemble des épaisseurs des couches de structure ou de surface évoquées correspondent à l’épaisseur 
après compactage de ces dernières. 
 
Les structures seront compactées par couches successives de 0.20 m d'épaisseur et feront l'objet dans 
leur totalité d'un réglage et d'un premier compactage assuré par la circulation des engins de chantier. 
 
Un compactage complémentaire sera ensuite obligatoirement exécuté. Les tolérances de niveau admises 
pour les structures étant au maximum de 0,02 m. Le contrôle de la compacité des sols sera effectué aux 
frais de l'entrepreneur. La compacité minimum à obtenir sera telle qu'une carotte extraite du terrain 
compacté présente au minimum une densité sèche égale à 95 % de la densité maximum donnée à l'essai 
Proctor modifiée. 
 
L’ensemble des terrassements nécessaires à la réalisation des travaux décrits ci-après est compris dans le 
prix des prestations si ces derniers ne font pas l’objet d’un prix propre. 
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L’ensemble des prix de terrassement comprennent la prise en charge et l’évacuation des matériaux en 
décharge agréée, sauf indication contraire. Le coût du transport et les frais de décharge sont donc à la 
charge de l’entrepreneur et ne pourront faire l’objet de prix supplémentaires. 
 
Il ne sera compté qu'une seule nature de déblais (hors décapage de terre végétale). Argile, marne, 
structure de chaussée ou de trottoir, bancs de roche, etc ... Le prix au mètre cube est proposé quelle que 
soit la nature des terrains rencontrés. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures 
nécessaires à l'assainissement des travaux. Les sujétions font partie des aléas nécessaires normaux de 
l'entrepreneur et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 
 
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en raison de la gêne 
ou de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient 
résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomènes atmosphériques. 
 
 
Prix des prestations : 
 
Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en euros hors taxe et en 
chiffres. 
 
L’ensemble des prix comprend : 
 

- Toute sujétion nécessaire à la réalisation des travaux dans les règles de l’art, 
- La fourniture des matériaux, y compris transport, 
- Les frais liés à la mise à disposition ou à la location du matériel nécessaire, 
- La mise à disposition de la main d’œuvre nécessaire et suffisante, 
- Les frais de décharge. 
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1 PRESTATIONS GENERALES 

1.1 ETUDES 

1.1.1 Etudes d’exécution 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation des études d’exécution. 
 
Il comprend : 
 

 Les études proprement dites, 

 Les notes de calcul nécessaires au chantier, 

 Le complément de lever topographique et d’études de sol nécessaires au projet d’exécution, 

 L’élaboration des plans d’exécution et schémas, les frais de tirage de plans couleurs, les frais 

de reprographie et tous les frais inhérents à ces études, 

 L’établissement du PPSPS, 

 L’établissement d'un planning détaillé d'intervention, de l’entreprise, y compris enchaînement 

des tâches, 

 La participation aux réunions hebdomadaires, état de l'avancement des travaux, définition du 

programme de la semaine, recalage du planning travaux, 

 Les essais d’autocontrôle de l’entreprise, 

 L’organisation des opérations préalables à la réception. 

 

1.1.2 Plan d’Assurance Qualité 

  
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un Plan d’Assurance Qualité. 
 
Il comprend : 
 

 L'ensemble des prestations nécessaires à l'établissement du PAQ et son suivi 

 L'ensemble des contrôles intérieurs exécutés par l'entrepreneur 

 La synthèse du PAQ 

 Il sera rémunéré en trois fractions :  

o 30 % après visa du Maître d'œuvre 

o 30 % lorsque la moitié du marché établi en prix de base est atteint 

o 40 % après remise de dossier de l'ouvrage exécuté dont les plans de récolements 

 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.1.3 Constat d’huissier 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un constat d’huissier. 
 
Il comprend : 
 

 Le constat contradictoire des lieux du domaine public et privé par un huissier 

 La diffusion d’un exemplaire au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 

 

1.1.4 Dossier des ouvrages exécutés 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture par l’entrepreneur, conformément au CCAP et au CCTP, des documents 

représentants les ouvrages "tels que construits" relativement aux travaux : 

 Un ou des plans cotés portant indication des cotes de voiries, pentes, nature des 

revêtements, bordures etc… 

 Un ou des plans cotés portant indication des canalisations d'assainissement avec 

cotes des tampons, avaloirs et des fil d'eau de ces regards, avaloirs, points de 

raccordement 

 L’ensemble des plans de détail et les notices explicatives nécessaires à 

l’exploitation et à la maintenance des ouvrages et équipements installés en 3 

exemplaires dont 1 original (Dossier des Ouvrages Exécutés). 

 Des plans cotés séparés (plans à l'échelle 1/200ème et 1/50ème  pour les détails 

d'ouvrages) portant indication des caractéristiques des réseaux divers avec la 

profondeur et le repérage par triangulation des gaines, canalisation, vannes, 

coudes, etc…. 

 
De façon générale les travaux topographiques sont soumis à l’arrêté du 16 septembre 2003 et sa 
circulaire d’application portant sur « les classes de précision applicables aux catégories de travaux 
topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour 
leur compte ».  
 
Toute opération comportant des mesures est caractérisée par sa classe de précision. Cette classe est 
vérifiable par des mesures contradictoires permettant l’observation des écarts à la réalité. Pour chaque 
classe de précision, on calcule un premier seuil incluant 99% des écarts, et un second seuil, la tolérance, 
qui est l’erreur maximum autorisée. Il appartient au soumissionnaire de mettre en œuvre les 
méthodologies nécessaires pour garantir une précision de classe A. 
 
Pour l’altimétrie (Z), la classe de précision demandée est 1 cm, soit un premier seuil à respecter de +/-3,6  
cm, et une tolérance de +/-5,7 cm.  
 
Pour la planimétrie (X,Y), la classe de précision demandée est 2 cm, soit un premier seuil à respecter de 
+/- 5,6 cm et une tolérance de +/-8.5 cm.  
 
Le système géodésique retenu est le RGF 93, avec la projection Conique Conforme 49.  

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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Le système altimétrique est IGN 1969.  
 
Toutes les pièces et équipements affleurant des réseaux modifiés ou nouveaux seront relevés en X,Y, Z 
avec la précision décrite ci-dessus. 
 

Les réseaux nouvellement posés devront être relevés à l’avancement, fouille ouverte. 
  
Les attributs des différents objets (pièces, canalisations, regards, vannes, coffrets, chambres, …) seront 
relevés.  
 

 Les plans de récolement de chaque réseau sur des plans séparés conformément aux 

prescriptions des Services Gestionnaires des réseaux. 

 Les repérages des points particuliers en coordonnées (X.Y.Z.} dans les mêmes références que 

le plan topographique du géomètre. 

 Les plans de récolement à une échelle supérieure au 1/500ème (de préférence 1/200ème). 

 Les plans voirie comportant l'indication des endroits où ont été effectués les essais de 

compactage avec les valeurs obtenues en fonction des couches et structures concernées. 

 Le relevé et le nivellement des ouvrages avec triangulation des ouvrages et pièces spéciales  

 Le rétablissement des limites de propriétés contradictoirement avec les propriétaires si 

nécessaire. 

 Les plans assainissement et eau potable comportant les caractéristiques des tuyaux (sections, 

nature et classe), les regards et ouvrages annexes rattachés en plan dans les systèmes des 

coordonnées LAMBERT et en altimétrie dans le système I.G.N. normal, le repérage des 

ouvrages cachés, des branchements avec des distances par rapport aux ouvrages apparents, 

les renseignements pour les traversées spéciales, les plans, coupes, élévations des ouvrages 

spéciaux. 

 La fourniture des plans en 4 exemplaires dont un sur support informatique à partir du logiciel 

AUTOCAD version 2004 minimum, le coût de leur établissement fait partie des sujétions de 

l'entreprise. 

 La remise de ces plans au Maître d'Œuvre conditionnant la signature du P.V. de réception. Ces 

documents seront établis suivant les indications fournies par les services concessionnaires à 

qui seront remis les réseaux. 

 La fourniture de l’ensemble des fiches techniques des matériels et matériaux mis en œuvre 

sur le chantier. 

 
Il est précisé que les levers de ces réseaux devront être réalisés fouilles ouvertes et fournis également en 
éléments ou en informations numériques dans le format désigné par le Maître d'Ouvrage et ces levers 
devront être effectués par un Géomètre - Expert, Membre de l'Ordre, qui confirmera ainsi qu'ils ont bien 
été exécutés fouilles ouvertes. 
Le prix prévu pour ce poste dans le marché devra comprendre la rémunération afférente à ces levers. 

 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2 PREPARATION DE CHANTIER 

1.2.1 Installation de chantier 

 
Ce prix rémunère au forfait, la mise en place d’une installation de chantier. 
 
Il comprend : 

 La fourniture et la réalisation d’un plan  d’installation de chantier 

 La mise en place des locaux à savoir : vestiaires, dépôt outils et petits matériels…, 

 Un bungalow de chantier comprenant : 

 une salle de réunion de chantier, 

 l'éclairage, le chauffage, un coffret de chantier conforme N.F. 

 le réfectoire et vestiaire, équipé de tables, bancs 

 un bloc sanitaire 

 La construction et l’entretien d’accès provisoires éventuels nécessaires durant la phase travaux 

et leur démontage 

 Les frais de clôture et gardiennage 

 Le reportage photographique du chantier 

 Le constat des lieux contradictoire du domaine public et privé  

 Le maintien du franchissement des fouilles par des automobiles ou des piétons 

 Le nettoyage des voies publiques,  

 L’aménagement de la zone de stockage et approvisionnement des matériaux, 

 Les bennes à gravois et l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et 

la remise en état des lieux, 

 L’approvisionnement des matériaux avec l’aménagement du terrain si nécessaire, l’amenée et 

le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux, 

 L’épuisement des fouilles et terrassements, 

 La dépose et repose si nécessaire de tout mobilier, panneaux, bornes et autres matériel 

gênant l’évolution des travaux, 

 Le branchement aux réseaux divers, 

 Toutes sujétions liées au site proprement dit (relations avec les gestionnaires de réseaux et 

concessionnaires), 

 D'une manière générale, l’application de toutes prescriptions du P.G.C.S.P.S. et P.P.S.P.S., 

 La mise en place de clôture type HERAS interdisant l’accès au chantier, 

 La remise en état des lieux après repliement des installations de chantier. 

 La préparation du terrain et la dépose ou la démolition de l’ensemble des éléments pouvant 

gêner la réalisation du chantier et non rétribués par d’autres prix du marché. L’écoulement des 

eaux dans les caniveaux et ouvrages existants devra être maintenu en permanence. A cet 

effet, si cela s'avère nécessaire, des pompages seront mis en place pendant les travaux pour 

permettre de meilleures conditions de travail. 

 

L’entrepreneur devra aménager et remettre en état les accès qu’il aura utilisés. Il devra supporter les frais 
y afférents. 
 
Le forfait sera réglé en trois fractions : 
 

 30 % après la réalisation des installations, 

 40 % lorsque la moitié du marché sera atteint en prix de base, 

 30 % après le retrait des installations, l’enlèvement des matériaux excédentaires et la remise 

en état des lieux. 
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1.2.2 Piquetage  

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation piquetage et des implantations. 
 
Il comprend : 
 

 Les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan 

et en altimétrie en fonction des documents fournis par le Maître d'œuvre. 

 L’implantation en coordonnées Lambert par un géomètre agréé par le Maître d’œuvre. Il tient 

compte du piquetage et de l’implantation des différents ouvrages. 

 

L’entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, l’exactitude et la cohérence de l’implantation 
de ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le Maître d’ouvrage, le 
Maître d’œuvre et l’entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d’implantation. 
En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le 
Maître d’œuvre et l'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intérêts du Maître 
d'Ouvrage. 
 
Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géomètre du Maître d’Ouvrage, sur 
fichier informatique et transmis à l’entreprise avant exécution de son implantation. 

 

1.2.3 Marquage – Piquetage des réseaux 

 
 
Ce prix rémunère, au forfait, le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les réseaux (réseau 

principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, 
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. 
Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention 
ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l'emprise de travaux. Il est effectué en tenant compte de 
l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés. 
 
La prestation comprend : 
- le marquage - piquetage conformément au code couleur de la Norme NF S70-003-1 (annexe G) ; 
- le compte rendu, procès-verbal de marquage piquetage et le reportage photographique ; 
- la maintenance pendant la durée des travaux. 
 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2.4 Signalisation 

 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la mise en place de la signalisation de chantier. 
 

 La fourniture et la réalisation d’un plan de signalisation 

 Les frais de réalisation, d’installation et de repliement de la signalisation et des déviations à 

mettre en place au niveau des rues adjacentes 

 La fourniture et mise en œuvre de tous les panneaux et de la signalisation horizontale et 

verticale et en particulier toute modification de ceux-ci à la demande du maître d’ouvrage 

 La mise en place de dispositif de circulation alternée comprenant la mise à disposition de deux 

personnes sur le chantier munis de piquet type K10 

 Les feux tricolores avec entretien des batteries durant toute la durée du chantier y compris 

week-end et jours fériés, …, 

 

Une fraction égale à 50 % de ce prix sera rémunérée à l'entrepreneur après installation complète. 
Le solde sera versé après repli de toutes les installations.  

 

1.2.5 Clôture de chantier 

 
Ce prix rémunère au forfait, l’installation d’une clôture de chantier. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et pose de la clôture nécessaire et suffisante à la sécurisation du chantier. 

 

Le dispositif de clôture sera proposé par l’entreprise et soumis à validation de la maîtrise d’œuvre, de la 
maitrise d’ouvrage et du coordonnateur S.P.S. 

 

1.2.6 Sondages pour repérage des réseaux existants  

 
Ce prix rémunère au forfait, le sondage pour le repérage des réseaux existants. 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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Il comprend : 
 

 L’exécution de sondages manuels pour la recherche des réseaux existants ainsi que la 

signalisation et la protection des fouilles pendant toute la durée du chantier. 

 Le relevé sur plan, l’avertissement du service concessionnaire concerné la protection 

mécanique du réseau si nécessaire (demi-coquille enrobée béton), le remblai du sondage, et 

les prestations complémentaires en cas de sondage sous chaussée. après découverte des 

réseaux. 

 La protection des fouilles et des matériaux contre les effets des intempéries (calcaires 

notamment), 

 La fourniture et mise en œuvre d'ouvrages temporaires permettant le franchissement des 

fouilles en cas de besoin (plaques de tôle d'acier,  passerelle...), 

 La signalisation temporaire et l’éclairage du chantier pour une sécurité parfaite des ouvriers et 

utilisateurs. 

 

1.2.7 Panneau de chantier 

 
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et l’installation de panneaux de chantiers. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et pose d’un panneau de chantier complet comprenant les indications suivantes : 

 Tous les renseignements administratifs du permis de construire, 

 Identité de la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, promoteur avec 

les logos, coordonnés…, 

 Identité de la maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation et des différents 

intervenants (BET) avec les logos, coordonnés…, 

 Identité des différents intervenants (bureau de contrôle, coordonnateurs 

SPS,…etc) avec les logos, coordonnés…,  

 Identité des entreprises avec coordonnées 

 La dépose et l’évacuation en décharge du panneau en fin de chantier 

 

La dimension du panneau sera adaptée à la quantité des renseignements à y faire figurer (au minimum 
4.00m x 3.00m) et le modèle de panneaux sera soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre. 

 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES 

2.1 PREPARATION DU TERRAIN 

2.1.1 Nettoyage 

 
Ce prix rémunère au forfait, le nettoyage du site. 
 
Il comprend : 
 

 La dépose des panneaux, balises de tout type et leurs massifs en béton. 

 La dépose de tout le mobilier non rémunéré par un autre prix du marché, la destruction des 

massifs en béton, les terrassements, les remblais, la repose éventuelle ainsi que l’enlèvement 

de tous les détritus et dépôts sauvages de matériel et autres, l’évacuation en décharge 

contrôlée et toutes sujétions de bonne fin. 

 

2.1.2 Débroussaillage 

 
Ce prix rémunère au forfait, le débroussaillage du site. 
 
Il comprend : 
 

 Les coupes et arrachage des broussailles, taillis, arbustes, haies, et toutes autres végétations 

basses 

 L'évacuation à une décharge de l'ensemble des éléments présents sur le site et ne pouvant 

être réutilisés ou réemployés dans le cadre de ce chantier. 

 
Aucun écobuage ne sera permis sur le site, les déchets verts devront être évacués. 

 

2.1.3 Réfection du site 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réfection du site. 
 
Il comprend : 
 

 La remise en état de l’ensemble des alentours du chantier, ainsi, les espaces verts bordant le 

chantier et impactés par les travaux seront refait à neuf (fourniture de terre végétale 

complémentaire si nécessaire, épierrement, fraisage, engazonnement). 

 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 DEPOSE / REPOSE 

2.2.1 Voirie 

2.2.1.1 Dalles granit 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la dépose / repose de dalles granit existantes. 
 
Il comprend : 
 

 La découpe soignée du revêtement de surface au droit des dalles, 

 La dépose soignée des dalles, avec stockage de ces dernières en vue d’une éventuelle 

réutilisation, 

 La démolition du béton de fondation, 

 Le comblement de la fouille par des matériaux du type laitier 0/31.5, soigneusement 

compactés. 

 L’ouverture de la fouille pour repose des dalles, 

 L’implantation des dalles, à faire valider par le maître d’œuvre avant repose, 

 La reprise sur stock de dalles déposées, 

 Le remplacement de dalles endommagées lors de la dépose, 

 La repose des pavés sur lit de béton d'une épaisseur de 0,10 m, 

 L'exécution de joints d'épaisseur maximum de un centimètre (1 cm) au mortier M 450 y 

compris le lissage si necessaire, 

 La réfection du revêtement de surface et la réalisation de joints à l’émulsion de bitume sur le 

pourtour de la surface pavée. 

 

 
 
 

2.2.2 Mobilier urbain 

 
Ces prix rémunèrent à l’unité ou au mètre carré, suivant type, la dépose / repose soignée d’élément de 
mobilier urbain. 
 
Ils comprennent : 
 

 La découpe soignée du revêtement de surface au droit du support, 

Mode de métré : au forfait. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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 L’ensemble des terrassements nécessaires à la démolition du ou des massifs d’ancrage, 

 La démolition du ou des massifs d’ancrage, 

 La dépose soignée du mobilier urbain, 

 Le stockage du mobilier ainsi déposé ou le dépôt aux services techniques de la commune. 

 L’ouverture de la fouille pour repose du mobilier urbain déposé, 

 L’implantation du mobilier urbain, à faire valider par le maître d’œuvre avant repose, 

 La reprise sur stock du mobilier urbain, 

 La réalisation du ou des massifs d’ancrage en béton, 

 La réfection du revêtement de surface et la réalisation de joints à l’émulsion de bitume. 

 

2.2.2.1 Corbeille 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose / repose de la corbeille. 
 

 

2.2.2.2 Panneau de signalisation 
 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose / repose du panneau de signalisation. 
 

 

2.2.2.3 Bornes granit 
 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose / repose de borne granit. 
 

 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3 DEMOLITION 

2.3.1 Voirie 

2.3.1.1 Découpe soignée du revêtement existant 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la découpe soignée du revêtement existant. 
 
Il comprend : 
 

 La découpe soignée du revêtement existant, à l’aide d’une scie à sol, 

 La réalisation d’un encrage pour la future couche de roulement, 

 La réalisation d’un joint étanche à l’émulsion de bituome lors de la réalisation de la nouvelle 
couche de roulement. 

 

2.3.1.2 Rabotage de voirie 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le rabotage de la couche de roulement existante. 
 
Il comprend : 
 

 L’amenée et le repli de l’atelier de rabotage mécanique, 

 Le rabotage de la couche de roulement existante sur une épaisseur approximative de 15 cm, 

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en décharge agréée. 

 

2.3.1.3 Arrachage d’enrobés trottoir  
 
Ce prix rémunère au mètre carré, l’arrachage d’enrobés de trottoir. 
 
Il comprend : 
 

 L’arrachage manuel ou mécanique des enrobés trottoir sur la totalité de l’épaisseur du 
revêtement existant (revêtement jusqu’à 10 cm)  

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en décharge agréée. 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3.1.4 Arrachage pavés béton 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, l’arrachage de pavés béton. 
 
Il comprend : 
 

 L’arrachage manuel ou mécanique des pavés 

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en décharge agréée. 

 
 

2.3.1.5 Démolition de béton 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la démolition de béton. 
 
Il comprend : 
 

 La découpe soignée du revêtement de surface afin de délimiter la zone à démolir, 

 L’utilisation d’un B.R.H. pour briser les éléments en béton (dalle, bloc, …) 

 La démolition des éventuelles fondations jusqu’à une profondeur de 60cm sous le niveau de la 
voirie 

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en décharge agréée. 

 

2.3.1.6 Bordures béton 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la démolition de bordures béton. 
 
Il comprend : 
 

 La découpe soignée du revêtement existant, à l’aide d’une scie à sol, au droit de la zone à 
traiter, 

 La dépose ou l’arrachage des bordures, bordurettes ou caniveaux existants, 

 La démolition du béton de fondation, 

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en déchargé agréée. 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3.1.7 Rang de pavés 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la démolition de rangs de pavés. 
 
Il comprend : 
 

 La découpe soignée du revêtement existant, à l’aide d’une scie à sol, au droit de la zone à 
traiter, 

 La dépose ou l’arrachage des pavés existants, 

 La démolition du béton de fondation, 

 La prise en charge et l’évacuation des matériaux en déchargé agréée. 

 

 

2.3.2 Mobilier urbain 

 
Ces prix rémunèrent à l’unité ou au mètre carré, suivant type, la démolition d’éléments de mobilier 
urbain existants. 
 

 La découpe soignée du revêtement de surface au droit du support, 

 L’ensemble des terrassements nécessaires à la démolition du ou des massifs d’ancrage, 

 La démolition du ou des massifs d’ancrage, 

 La dépose du mobilier urbain, 

 La prise en charge et l’évacuation du mobilier en décharge agréée. 

2.3.2.1 Jardinière 
 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de jardinière existante. 
 

 
 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 



140245 – HAGONDANGE 
Requalification de la rue VOLTAIRE 

DCE – BPUF - A 

 
 

BeA groupe PINGAT 
2 rue des Compagnons 

57070 METZ 

 Page 22 sur 68 

2.3.2.2 Borne métallique 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de bornes métallique existantes. 
 

2.3.2.3 Borne béton 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de bornes béton existantes. 
 

 

2.3.3 Génie-civil - Maçonnerie 

 
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire, la démolition d’ouvrage de génie-civil ou de maçonnerie 
existant. 
 
Ils comprennent : 
 

 La découpe soignée du revêtement de surface en limite de zone à démolir, 

 La démolition de l’ouvrage de génie-civil ou de maçonnerie, 

 Les terrassements nécessaires au dégagement des fondations de l’ouvrage, 

 La démolition des fondations de l’ouvrage jusqu’à une profondeur de 60cm sous de niveau de 

voirie. 

 Les remblaiements en GNT 0/31.5 

 

2.3.3.1 Mur 
 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la démolition d’un mur existant, quelque-soit sa composition 
(agglomérés, béton, pierres naturelles, …). Les terrassements nécessaires au dégagement des fondations 
de l’ouvrage, la démolition des fondations de l’ouvrage jusqu’à une profondeur de 60cm sous de niveau 
de voirie. 
 
 

 
 

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
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3 TERRASSEMENTS GENERAUX 

3.1 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 

3.1.1 Mise en stock sur chantier 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, le décapage et la mise en stock sur chantier de la terre végétale. 
 
Il comprend : 
 

 Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm sur l’emprise des 
travaux. 

 Le stockage de la terre végétale en cordon, sur site en vue de sa réutilisation, en un lieu de 
dépôt désigné par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre. 

 

 

3.1.2 Evacuation 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, le décapage et l’évacuation de la terre végétale. 
 
Il comprend : 
 

 Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm sur l’emprise des 
travaux, 

 La prise en charge et l’évacuation des terres en décharge agréée. 

 

 

3.1.3 Remise en place de la terre végétale 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, la remise en place de la terre végétale. 
 
Il comprend : 
 

 Le nettoyage préalable des emprises, la mise en forme des terrains, le transport et 
l'enlèvement si nécessaire des racines, pierres et graviers, 

 La reprise sur stock de terre végétale préalablement triée et sa mise en œuvre sur les zones 
d’espaces verts prévues au projet sur une épaisseur régulière de 0,20m non compactée, 

 L’épierrement de la terre végétale, le fraisage et l’amendement de cette dernière, 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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 Les espaces traités seront réceptionnés par le paysagiste qui assurera les travaux 
d'engazonnement et de plantations, en présence du Maître d’œuvre. 

 

3.2 TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE 

Ces prix rémunèrent au mètre cube, l'exécution des terrassements en terrain de toutes natures, 
conformément aux prescriptions de l'article 6.5  du fascicule 2 du CCTG et par tout moyen adapté à la 
nature des travaux. 
 
Ils comprennent : 
 

 Les dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites et 
ouvrages de toutes sortes rencontrées pendant l'exécution des travaux, 

 Le réglage des plates-formes, 

 Le réglage du fond de forme des accotements, fossés, risbermes et talus, conformément aux 
profils en travers, 

 Le réglage de l'arrondi de crête de talus, 

 Le compactage de la plate-forme, 

 Les mesures nécessaires pour l'évacuation et la régulation des eaux de pluies et des eaux 
provenant des nappes perchées, 

 Toutes les sujétions de phasage pour optimiser le mouvement des terres et notamment celles 
pour obtenir les caractéristiques de la PST demandées pour les plates-formes, les dispositifs 
provisoires de régulation et de filtration du débit des eaux de ruissellement de la plate-forme 
avant rejet dans le milieu naturel, conformément à la Loi sur l'Eau, toutes les sujétions de 
phasage liées à la coordination des travaux et notamment celles pour le déplacement des 
réseaux et le raccordement à la voirie, 

 Toutes les sujétions liées à l'exécution des travaux de faible largeur, faible rendement (petite 
masse et à la réalisation des raccordements). Il s'applique quels que soient la profondeur, la 
nature, la situation et le profil en travers des déblais 

 L’évacuation des déblais en décharge contrôlée, toutes redevances comprises. 

 

Les volumes pris en compte en application de l'article 6.21 du fascicule 2 du CCTG résultent de la 
comparaison des plans, des profils levés contradictoirement et pris en attachement avant et après 
exécution des travaux. Il est précisé que les profils levés avant exécution seront les profils après le 
décapage de l'épaisseur forfaitaire de terre végétale fixée au CCTP. 
 

3.2.1 En déblais évacués 

 
 Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des terrassements en déblais évacués. 
 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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3.2.2 En déblais réutilisés en remblais 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des terrassements en déblais réutilisés en remblais. 
 
Il comprend : 
 

 L’extraction des matériaux, 

 La mise en stock de ces derniers sur site, pour réutilisation, 

 La reprise sur stock des matériaux préalablement triés, fractionnés et sélectionnés pour mise 
en remblais, 

 le régalage du fond de forme, 

 La mise en œuvre des matériaux en remblais, 

 le compactage par couche de 20cm maximum, suivant les règles de l'art. 

3.2.3 En remblai d'apport 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour remblais. 
 
Il comprend : 
 

 Les remblais d’apport pour constituer le fond de formes des voiries seront de classe D21 ou 
D31 (calcaire ou laitier concassé), dimension maximale : 200 mm, un coefficient L.A. inférieur 
à 45. 

 
Ils seront non gélifs, purgés de tous blocs et déchets métalliques, minéraux et végétaux et ne seront pas 
sulfureux. Ils ne contiendront pas de produits chimiques. Le tout venant sera débarrassé des blocs ayant 
plus de 20 cm, dimensions mesurées dans toutes les directions. 
 
Les matériaux destinés à la réalisation du fond de forme des chaussées proviendront de sablières ou de 
ballastières ou carrières agréées. Le lieu de provenance ainsi qu’une analyse récente devront être fournis 
au maître d’œuvre avant commencement des travaux. 

3.2.4 Plus-value pour utilisation de B.R.H. 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la plus-value au prix 3.2.1 ou 3.2.2 pour l’utilisation de compresseur 
ou de brise roche. 
 
Il comprend : 
 

 La démolition d’éléments béton ou rocheux à l’aide de compresseur ou de brise roche 
hydraulique, 

 
Les quantités retenues le seront obligatoirement après constat contradictoire du Maître d’œuvre. 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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3.2.5 Purge 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de purge. 
 
Il comprend : 
 

 Le terrassement en déblais dans terrain de toutes natures, 

 La fourniture et mise en œuvre de matériaux d’apport de classe D21 ou D31 (calcaire ou 
laitier concassé), dimension maximale : 200 mm, un coefficient L.A. inférieur à 45. 

 Le compactage soigné par couche de 20cm maximum. 

3.2.6 Manuel 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la plus-value au prix 3.2.1 ou 3.2.2 pour la réalisation de terrassement 
manuel. 
 
Il comprend : 
 

 Le terrassement manuel en déblais dans terrain de toutes natures au voisinage d’un réseau ou 
de tout autre impératif nécessitant un terrassement soigné 
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4 VOIRIE 

4.1 ELEMENTS DE BLOCAGE DE VOIRIE 

4.1.1 Bordures béton 

 
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures béton. 
 
Il comprend : 
 

 L’ensemble des terrassements nécessaires à la pose de bordures, 

 L’implantation des bordures par ficelle. Cette implantation fera l’objet d’une validation de la 
maîtrise d’œuvre avant pose des bordures, 

 La fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de bordures et caniveaux en 
béton de divers types de classe 3 marquage U résistance mécanique, classe 4 marquage I 
résistance à l’abrasion, classe 3 marquage D résistance aux agressions climatiques et titulaires 
de la norme EN 1340, 

 La pose sur lit de béton maigre d'une épaisseur de 0,20 m, la mise en œuvre d'un 
renforcement aux joints et longitudinalement, l'exécution de joints d'épaisseur maximum de 
un centimètre (1 cm) au mortier M 450 

 Le lissage (le joint ne sera pas réalisé sur la hauteur totale de la bordure), 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux en épaulement des bordures posées, suivant 
nature des matériaux existants (laitier, calcaire, terre végétale, …) sur une largeur d’1 mètre 
et jusqu’au niveau dessous couche de roulement ou finition. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 

4.1.1.1 Type T2 

4.1.1.2 CC1 

4.1.1.3 P1 
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4.1.2 Bordures calcaire 

 
Ces prix rémunèrent au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures calcaire identiques aux 
travaux réalisés « Rue de la Gare », dont les propriétés physiques et mécaniques seront conformes à 
l’article 7.1 du fascicule 31 du CCTG, et aux normes NF p 98-304 et NF B 10-601. 
 
L’ensemble des bordures et caniveaux devront résister au franchissement par les véhicules légers et les 
véhicules de livraison (P.L.). 
 
Les bordures et les caniveaux seront en pierre calcaire de Croatire de type Kanfanar Selina Beige. 
 
Il comprend : 
 

 L’ensemble des terrassements nécessaires à la pose de bordures, 

 L’implantation des bordures par ficelle. Cette implantation fera l’objet d’une validation de la 
maîtrise d’œuvre avant pose des bordures, 

 La fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de bordures et caniveaux en 
calcaire kanfanar selina beige (identique à la rue de la gare), 

 L’ensemble des coupes, 

 La pose sur lit de béton maigre d'une épaisseur de 0,20 m, la mise en œuvre d'un 
renforcement aux joints et longitudinalement (2cm de vue sur les passages piétons, 4cm de 
vue sur les entrées de véhicules), 

 l'exécution de joints d'épaisseur maximum de un centimètre (1 cm) au mortier batard blanc 

 Le lissage (le joint sera réalisé sur la hauteur totale de la bordure), 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux en épaulement des bordures posées, suivant 
nature des matériaux existants (laitier, calcaire, terre végétale, …) sur une largeur d’1 mètre 
et jusqu’au niveau dessous couche de roulement ou finition. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 

4.1.2.1 Type 30x30 
 
 
Les caractéristiques des bordures seront les suivantes : 
 

- Largeur : 30cm, 
- Hauteur : 30cm, 
- Longueur : 80<l<120cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arête longue (entre le dessus et la face avant) : ¼ de rond de rayon 2cm, 
- Autres arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 
- Hauteur de vue :  

o 2 cm au droit des passages piétons, 
o 4 cm au droit des accès véhicules, 
o 10 cm au droit des trottoirs. 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 
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4.1.2.2 Type  15x15 
 
Les caractéristiques des bordures seront les suivantes : 
 

- Largeur : 15cm, 
- Hauteur : 25cm, 
- Longueur : 80<l<120cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arête longue (entre le dessus et la face avant) : ¼ de rond de rayon 2cm, 
- Autres arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 
- Hauteur de vue :  

o 14 cm au droit des espaces verts. 
 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 

4.1.2.3 Caniveau 30x15 
 
Les caractéristiques des caniveaux seront les suivantes : 
 

- Largeur : 30cm, 
- Hauteur : 15cm, 
- Longueur : 80<l<120cm, 
- Finition des faces vues : flammée simple pente, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 
 

4.1.2.4 Double caniveau 30x15 
 
Les caractéristiques des caniveaux seront les suivantes : 
 

- Largeur : 30cm, 
- Hauteur : 15cm, 
- Longueur : 80<l<120cm, 
- Finition des faces vues : flammée simple pente, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 

Mode de métré : au mètre linéaire. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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4.1.2.5 1 rang pavés Pavés 15x15 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de pavés calcaire, sur 1 rang, dont les 
dimensions et les caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Largeur : 15cm, 
- Longueur : 15cm, 
- Hauteur : 8cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Chants : 4 chants clivés, 
- Finition dessous : sciée, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 
 

4.1.2.6 2 rangs pavés Pavés 15x15 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de pavés calcaire, sur 1 rang, dont les 
dimensions et les caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Largeur : 15cm, 
- Longueur : 15cm, 
- Hauteur : 8cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Chants : 4 chants clivés, 
- Finition dessous : sciée, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 
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4.1.2.7 Bloc roue 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’élément calcaire pour blocage des roues sur les 
zones de stationnement en épi, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Largeur : 30cm, 
- Longueur : 50cm, 
- Hauteur : 25cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Finition dessous : sciée, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 

 
Y compris bordures droites ou bordures courbes. 
 

 
 

4.2 CHAUSSEE 

4.2.1 Structure 

4.2.1.1 Dressement du fond de forme 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le dressement du fond de forme. 
 
Il comprend : 
 

 Le nivellement et le compactage du fond de forme pour la création des plates-formes de la 
future voirie, 

 Le réglage du fond de forme avec une tolérance de ± 3 cm, réalisé de telle sorte que 
l'écoulement des eaux de ruissellement soit assuré en permanence. Cette tolérance ne 
pouvant provenir que d'irrégularités de dressement, aucune surface ne devra être dans son 
ensemble à une moyenne inférieure ou supérieure à la cote donnée sur les plans, 

 Des essais de portance sur le fond de forme effectué par l’entreprise. Résultats demandés : 

80 Mpa et EV2/EV1 ≤2 dans les zones où l’on ne décaisse que la hauteur nécessaire à la 
réalisation du revêtement. 

 

4.2.1.2 Géotextile 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en place d’un géotextile. 
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Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre d’une membrane géotextile non tissé de 180g/m² en 
renfort de structure, 

 Les remontées latérales des lés sur 50 cm au droit de la structure à créer. 

 
Ce prix s'applique à la surface couverte sans tenir compte des lisières de recouvrement. 

 

4.2.1.3 Couche de forme - concassé calcaire 0/100 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de la couche de forme. 
 
Il comprend: 
 

 Conformément à l'article 6.15 du fascicule 2 du CCTG, la fourniture, le transport et la mise en 
œuvre de matériaux pour couche de forme conforme au CCTP en GNTA de catégorie D21 sur 
une épaisseur de 40 cm 

 La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance, 

 Les planches d'essai 

 Le tri, l'écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quel que soit le profil, l'arrosage 
éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches 

 Toutes sujétions pour travaux en faible largeur (raccordements …) 

 La mise en stock et la reprise éventuelle 

 Les sujétions liées à la protection de la couche de forme contre les eaux 

 La réalisation des ouvrages provisoires ou définitifs, ainsi que leur entretien 

 Le réglage et la finition de la fondation, y compris la fourniture et mise en œuvre de 
matériaux granulaires pour la fermeture, les purges. 

 
Les volumes seront déterminés par la méthode " au profil de remblai ", calculés à partir des profils en 
travers qui seront arrêtés définitivement avant l'exécution des travaux. 
 
Les résultats à obtenir sur la couche de forme sont les suivants : 

 EV2  50 MPa 
 EV2/EV1 ≤2 
 Objectif de densification q3 
 
La réalisation du corps de chaussée et le contrôle des travaux seront conforme à la norme NF P 98-150 
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4.2.1.4 Couche de fondation - Concassé 0/50 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de la couche de fondation. 
 
Il comprend: 
 

 Conformément à l'article 6.15 du fascicule 2 du CCTG, la fourniture, le transport et la mise en 
œuvre de matériaux pour couche de fondation conforme au CCTP en GNTA de catégorie D21 
sur une épaisseur de 30 cm 

 La fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance 

 Les sujétions de circulation et d'accès au chantier 

 Les planches d'essai 

 Le tri, l'écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quel que soit le profil, l'arrosage 
éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches 

 Toutes sujétions pour travaux en faible largeur (raccordements …) 

 La mise en stock et la reprise éventuelle 

 Les sujétions liées à la protection de la couche de base contre les eaux 

 La réalisation des ouvrages provisoires ou définitifs, ainsi que leur entretien 

 Le réglage et la finition de la fondation 

 La fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires pour la fermeture, les purges. 

 
Les volumes seront déterminés par la méthode " au profil de remblai ", calculés à partir des profils en 
travers qui seront arrêtés définitivement avant l'exécution des travaux. 
 
Les résultats à obtenir sur la couche de base sont les suivants : 

 EV2  80 MPa 
 EV2/EV1 ≤2 
 Objectif de densification q2, densité sèche moyenne ≥ 97 % de l’OPM 
 
La réalisation du corps de chaussée et le contrôle des travaux seront conforme à la norme NF P 98-150 

 

4.2.1.5 Couche de base – G.N.T. 0/31.5 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de la couche de base. 
 
Il comprend : 
 

 Conformément à l'article 6.15 du fascicule 2 du CCTG, la fourniture, le transport et la mise en 
œuvre de matériaux pour couche de base conforme au CCTP en GNTA de catégorie D21 sur 
une épaisseur de 25 cm 

 la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance 

 les sujétions de circulation et d'accès au chantier 

 les planches d'essai 

 le tri, l'écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quel que soit le profil, l'arrosage 
éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches 

 toutes sujétions pour travaux en faible largeur (raccordements …) 
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 la mise en stock et la reprise éventuelle 

 les sujétions liées à la protection de la couche de base contre les eaux 

 La réalisation des ouvrages provisoires ou définitifs, ainsi que leur entretien 

 le réglage et la finition de la fondation 

 La fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires pour la fermeture, les purges. 

 
Les volumes seront déterminés par la méthode " au profil de remblai ", calculés à partir des profils en 
travers qui seront arrêtés définitivement avant l'exécution des travaux. 
 
Les résultats à obtenir sur la couche de base sont les suivants : 

 EV2  80 MPa 
 EV2/EV1 ≤2 
 Objectif de densification q2, densité sèche moyenne ≥ 97 % de l’OPM 
 
La réalisation du corps de chaussée et le contrôle des travaux seront conforme à la norme NF P 98-150 

 

4.2.1.6 Enrobage béton de canalisation existante 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, l’enrobage béton d’une canalisation existante. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de béton en couverture de canalisation dont la couverture 
est insuffisante. 

 

4.2.1.7 Piochage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le piochage de la structure existante. 
 
Il comprend : 
 

 Le décompactage de la structure existante sur une épaisseur de 15cm, 

 Le tri de matériaux, avec prise en charge des matériaux impropres et évacuation en décharge. 
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4.2.1.8 Reprofilage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le reprofilage de la chaussée. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de GNT 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 
15cm, dans le but de reprofiler la voirie suivant les cotes retenues, 

 Le compactage soigné des matériaux. 

 
Les matériaux devront provenir de carrières locales et agréées par la maîtrise d’œuvre. 

4.2.1.9 Grave bitume 
 
Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre d’une grave bitume. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave bitume EB14-GB classe 3 – norme NF 
EN 13 108-1 pour reprofilage de chaussée, conformément aux prescriptions du fascicule 27 du 
CCTG et complétées par les prescriptions du CCTP 

 L'étude de formulation adaptée au besoin du chantier et la vérification de celle-ci 

 Les planches d'essai de compactage 

 Les frais de contrôle interne et externe prévus en PAQ 

 Les fournitures et la fabrication, quel que soit le site d'installation de la centrale 

 La préparation du support y compris le balayage et le lavage si nécessaire 

 La mise en place des dispositifs de repérage et guidage 

 La pesée des matériaux et l'établissement des bons de livraison 

 Le transport, le répandage et le compactage des matériaux pour tous les matériaux par tous 
les moyens laissés à l'initiative de l'entreprise 

 Les frais de contrôle à la mise en œuvre et toutes sujétions relatives à la qualité de la 
réalisation 

 Les suggestions liées à la mise en œuvre des matériaux à la main, la mise en œuvre des 
matériaux en bordures, la mise en œuvre sur les ouvrages d'art, la présence de regards et 
autres ouvrages sur la chaussée, aux phasages des travaux prévus par l'entreprise ou imposé 
par le maître d'œuvre 

 Les découpes soignées 

 La mise en place de la signalisation adaptée pour travaux éventuellement sous circulation 

 Le renforcement éventuel, l'entretien et la réparation des itinéraires agréés et des voies 
d'accès au chantier, utilisés pour l'approvisionnement des matériaux, la signalisation de 
chantier et l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre. 

 
La masse de matériaux à prendre en compte résultera de la totalisation des bons de pesée remis par 
l'entrepreneur au représentant du maître d'œuvre présent sur le lieu de la mise en œuvre à l'exclusion 
des quantités de matériaux refusés pour non-respect par l'entrepreneur des clauses contractuelles. 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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4.2.2 Couche de surface 

 

4.2.2.1 Balayage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le balayage de la chaussée. 
 
Il comprend : 
 

 Le balayage de la voirie à l’aide d’une balayeuse aspiratrice motorisée, 

 La prise en charge et l’évacuation en décharge agréée des produits issus du balayage. 

 

4.2.2.2 Couche d’imprégnation 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre de la couche d’imprégnation. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et le répandage d’une couche d’émulsion de bitume dosé à 69%, à raison de 1,2 
kg/m², 

 La fourniture et l’épandage de gravillons concassés lavés de type 4/6, à raison de 5 à 6 litres / 
m², 

 Le compactage de la couche d’imprégnation à l’aide de compacteurs sur pneus. 

 

4.2.2.3 Couche d’accrochage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre de la couche d’accrochage 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et le répandage d’une couche d’émulsion de bitume dosé à 69%, à raison de 1,2 
kg/m², 
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4.2.2.4 Béton bitumineux 0/10 noir dosé à 168 kg/m2  
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de béton bitumineux 
noir dosé à 168 kg/m2 pour chaussée. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux enrobés pour couches de 
roulement ou de liaison de type EB14 – BBSG Classe 2 – norme NF EN 13 108-1, 
conformément aux prescriptions du fascicule 27 du CCTG et complétées par les prescriptions 
du CCTP 

 L'étude de formulation des bétons bitumineux adaptée au besoin du chantier et la vérification 
de celle-ci 

 La fabrication en centrale des enrobés, leur chargement, le terme fixe de transport, leur 
transport entre la centrale et le chantier ainsi que leur déchargement à pied d'œuvre 

 Le cas échéant, les frais d'amenée sur le chantier, d'installation et de repliement de la centrale 
de fabrication 

 Le phasage des travaux nécessitant les déplacements ou les transferts de l'atelier 

 Les frais de contrôle interne et externe prévus en PAQ 

 Les fournitures et la fabrication, quel que soit le site d'installation de la centrale 

 La préparation du support y compris le balayage et le lavage si nécessaire 

 La mise en place des dispositifs de repérage et guidage et les planches d'essai de compactage 

 La pesée des matériaux et l'établissement des bons de livraison 

 La mise en œuvre au finisseur, toutes suggestions comprises, en particulier le phasage des 
travaux 

 Le répandage par temps chaud ou froid, notamment le chauffage des granulats ou l'emploi de 
bâches 

 Le réglage et le compactage conformément au CCTP, quelque soit le nombre de couches et en 
grande largeur 

 La mise en œuvre des quantités de matériaux correspondant aux surépaisseurs pour 
compactage et éventuellement nécessité par les tolérances sur la couche de chaussée 
inférieure 

 Les suggestions liées à la réalisation des sifflets de raccordement provisoire aux extrémités 
des sections réalisées dans une journée 

 La fourniture et la mise en œuvre des matériaux, sciage, démolition et évacuation des 
produits au moment de la reprise des travaux 

 L'évacuation hors du chantier des matériaux jugés impropres à l'utilisation par le maître 
d'œuvre 

 Les frais de contrôle à la mise en œuvre et toutes sujétions relatives à la qualité de la 
réalisation 

 Les suggestions liées à la mise en œuvre des matériaux à la main, la mise en œuvre des 
matériaux en bordures, la mise en œuvre sur les ouvrages d'art, la présence de regards et 
autres ouvrages sur la chaussée, aux phasages des travaux prévus par l'entreprise ou imposé 
par le maître d'œuvre 

 Les découpes soignées, joint à l’émulsion et poussier 

Mode de métré : au mètre carré. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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 La mise en place de la signalisation adaptée pour travaux éventuellement sous circulation. 

 Le renforcement éventuel, l'entretien et la réparation des itinéraires agréés et des voies 
d'accès aux chantiers, utilisés pour l'approvisionnement des matériaux, la signalisation de 
chantier et l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre. 

 
La masse de matériaux à prendre en compte résultera de la totalisation des bons de pesée remis par 
l'entrepreneur au représentant du maître d'œuvre présent sur le lieu de la mise en œuvre à l'exclusion 
des quantités de matériaux refusés pour non-respect par l'entrepreneur des clauses contractuelles 

 

4.2.2.5 Résine 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre d’une résine. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la pose de revêtement résine  + agrégats naturels (couleur claire), 
granulométrie 2.5/5  sur une largeur de 50 cm sur le pourtour du plateau surélevé 

 Le nettoyage et le séchage du support 

 La fourniture et pose des agrégats 

 Le balayage 

 Et toutes sujétions de bonne fin. 

 

 

4.3 TROTTOIR / CHEMINEMENT PIETON 

 

4.3.1 Structure 

4.3.1.1 Dressement du fond de forme 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le dressement du fond de forme. 
 
Il comprend : 
 

 Le nivellement et le compactage du fond de forme pour la création de trottoirs ou de 
cheminement piéton 

 Pour le sol et dans le cas de déblais, une épaisseur de 0.15 m, une densité sèche égale au 
minimum à 96 % de la densité sèche maximale obtenue à l'optimum PROCTOR normal 
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 Le réglage du fond de forme avec une tolérance de ± 3 cm, et réalisé de telle sorte que 
l'écoulement des eaux de ruissellement soit assuré en permanence. Cette tolérance ne 
pouvant provenir que d'irrégularités de dressement, aucune surface ne devra être dans son 
ensemble à une moyenne inférieure ou supérieure à la cote donnée sur les plans 

 Des essais de portance sur le fond de forme effectué par l’entreprise. Résultats demandés : 

80 Mpa et EV2/EV1 ≤2 dans les zones où l’on ne décaisse que la hauteur nécessaire à la 
réalisation du revêtement. 

 

4.3.1.2 Géotextile 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en place d’un géotextile. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre d’une membrane géotextile en renfort de structure 
conformément aux prescriptions du CCTP 

 Les remontées latérales des lés sur 50 cm sous les voiries créées et élargies. 

 
Les zones de mise en œuvre seront définies en cours de réalisation par le Maître d'Oeuvre 
L'entreprise devra soumettre son choix avec toutes justifications à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
Ce prix s'applique à la surface couverte sans tenir compte des lisières de recouvrement. 

 

4.3.1.3 Couche de base – G.N.T. 0/31.5 (ép. 30cm) 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation de la couche de base. 
 
Il comprend : 
 

 Conformément à l'article 6.15 du fascicule 2 du CCTG, la fourniture, le transport et la mise en 
œuvre de matériaux pour couche de base conforme au CCTP en GNTA de catégorie D21 sur 
une épaisseur de 30 cm 

 la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance 

 les sujétions de circulation et d'accès au chantier 

 les planches d'essai 

 le tri, l'écrêtement et le criblage éventuel, le régalage quel que soit le profil, l'arrosage 
éventuel et le compactage et quel que soit le nombre de couches 

 toutes sujétions pour travaux en faible largeur (raccordements …) 

 la mise en stock et la reprise éventuelle 

 les sujétions liées à la protection de la couche de base contre les eaux 
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 La réalisation des ouvrages provisoires ou définitifs, ainsi que leur entretien 

 le réglage et la finition de la fondation 

 La fourniture et mise en œuvre de matériaux granulaires pour la fermeture, les purges. 

 
Les volumes seront déterminés par la méthode " au profil de remblai ", calculés à partir des profils en 
travers qui seront arrêtés définitivement avant l'exécution des travaux. 
 
Les résultats à obtenir sur la couche de base sont les suivants : 

 EV2  80 MPa 
 EV2/EV1 ≤2 
 Objectif de densification q2, densité sèche moyenne ≥ 97 % de l’OPM 
 
La réalisation du corps de chaussée et le contrôle des travaux seront conforme à la norme NF P 98-150 

 

4.3.1.4 Piochage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le piochage des trottoirs. 
 
Il comprend : 
 

 Le piochage sur une épaisseur de 10 cm 

 L’évacuation des déblais à une décharge 

 Et toutes sujétions de bonne fin. 

 

4.3.1.5 Reprofilage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, le reprofilage des trottoirs. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de GNT 0/31.5 par couche compactées de 20 
cm d'épaisseur maxi 

 La fourniture, le transport, le déchargement, le régalage, le compactage, le nivellement 

 Et toutes sujétions pour une mise en œuvre selon les règles de l’art. 

 
Les matériaux devront provenir de carrières locales et agréées par la maîtrise d’œuvre. 
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4.3.2 Couche de surface 

4.3.2.1 Couche d’accrochage 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre de la couche d’accrochage 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre d’une couche d'accrochage à l’émulsion bitume 

 

4.3.2.2 Béton bitumineux 0/6 noir dosé à 96 kg/m2 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre d’une couche de béton bitumineux noir dosé à 96 
kg/m2 pour trottoir. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux enrobés pour couches de 
roulement ou de liaison de type EB14 – BBSG Classe 2 – norme NF EN 13 108-1, 
conformément aux prescriptions du fascicule 27 du CCTG et complétées par les prescriptions 
du CCTP 

 L'étude de formulation des bétons bitumineux adaptée au besoin du chantier et la vérification 
de celle-ci 

 La fabrication en centrale des enrobés, leur chargement, le terme fixe de transport, leur 
transport entre la centrale et le chantier ainsi que leur déchargement à pied d'œuvre 

 Le cas échéant, les frais d'amenée sur le chantier, d'installation et de repliement de la centrale 
de fabrication 

 Le phasage des travaux nécessitant les déplacements ou les transferts de l'atelier 

 Les frais de contrôle interne et externe prévus en PAQ 

 Les fournitures et la fabrication, quel que soit le site d'installation de la centrale 

 La préparation du support y compris le balayage et le lavage si nécessaire 

 La mise en place des dispositifs de repérage et guidage et les planches d'essai de compactage 

 La pesée des matériaux et l'établissement des bons de livraison 

 La mise en œuvre au finisseur, toutes suggestions comprises, en particulier le phasage des 
travaux 

 Le répandage par temps chaud ou froid, notamment le chauffage des granulats ou l'emploi de 
bâches 

 Le réglage et le compactage conformément au CCTP, quelque soit le nombre de couches et en 
grande largeur 
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 La mise en œuvre des quantités de matériaux correspondant aux surépaisseurs pour 
compactage et éventuellement nécessité par les tolérances sur la couche de chaussée 
inférieure 

 Les suggestions liées à la réalisation des sifflets de raccordement provisoire aux extrémités 
des sections réalisées dans une journée 

 La fourniture et la mise en œuvre des matériaux, sciage, démolition et évacuation des 
produits au moment de la reprise des travaux 

 L'évacuation hors du chantier des matériaux jugés impropres à l'utilisation par le maître 
d'œuvre 

 Les frais de contrôle à la mise en œuvre et toutes sujétions relatives à la qualité de la 
réalisation, 

 Les suggestions liées à la mise en œuvre des matériaux à la main, la mise en œuvre des 
matériaux en bordures, la mise en œuvre sur les ouvrages d'art, la présence de regards et 
autres ouvrages sur la chaussée, aux phasages des travaux prévus par l'entreprise ou imposé 
par le maître d'œuvre 

 Les découpes soignées, joint à l’émulsion et poussier 

 La mise en place de la signalisation adaptée pour travaux éventuellement sous circulation 

 Le renforcement éventuel, l'entretien et la réparation des itinéraires agréés et des voies 
d'accès aux chantiers, utilisés pour l'approvisionnement des matériaux, la signalisation de 
chantier et l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre. 

 
La masse de matériaux à prendre en compte résultera de la totalisation des bons de pesée remis par 
l'entrepreneur au représentant du maître d'œuvre présent sur le lieu de la mise en œuvre à l'exclusion 
des quantités de matériaux refusés pour non-respect par l'entrepreneur des clauses contractuelles 

4.3.2.3 Dallage calcaire 
 
Ces prix rémunèrent au mètre carré, la fourniture et la pose de dalles calcaire identiques aux travaux 
réalisés « Rue de la Gare », dont les propriétés physiques et mécaniques seront conformes aux normes 
NF EN 1341 et NF B 10-601. 
 
L’ensemble des bordures et caniveaux devront résister au franchissement par les véhicules légers et les 
véhicules de livraison (P.L.). 
 
Les dalles seront en pierre calcaire de Croatire de type Kanfanar Selina Beige. 
 

- Largeur : 30cm, 
- Hauteur : 8cm sur cheminement piéton et 12cm au niveau des franchissements de véhicules, 
- Longueur : 60cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées, 
- Garnissage des joints : mortier batard ciment / chaud teinté blanc 

 
Il comprend : 
 

 La fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de dalles calcaires 

 Le réglage des surfaces de pose, avec formes de pente, 

 Le nettoyage des surfaces de pose, 
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 La fourniture et la mise en œuvre d’une chape sèche d'une épaisseur de 5 cm, 

 La fourniture et la pose de dalles, à joints décalés (1/2 dalles), y compris coupes, 

 Le garnissage au refus des joints au sable de quartz (0/2), 

 Le balayage et l’évacuation du surplus, 

 Le remplissage des tampons paysagers (émergences réseaux). 

 
 

4.4 MISE A NIVEAU D’EMERGENCES 

4.4.1 Avec remplacement de tampon (remplissage) 

 
Ce prix rémunère à l’unité, le remplacement des tampons existants par des tampons à remplissage, avec 
mise à niveau. 
 
Il comprend : 
 

 La dépose des tampons existants, 

 La fourniture et la pose de tampons à remplissage, de dimension et de résistance équivalente 
ou adaptée, 

 La mise à niveau du cadre et du tampon, 

 Le garnissage du tampon, avec dalles calcaire, de type identique à celles posées en section 
courante. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

4.4.1.1 Regard de visite avec tampon fonte hydraulique 400 kN 

 

4.4.1.2 Chambre de tirage K3C 
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4.4.1.3 Chambre de tirage L3T 

 

4.4.1.4 Chambre de tirage L2T 

 

4.4.1.5 Chambre de tirage L1T 

4.4.1.6 Regard pied de chute 

 
 

4.4.2 Avec remplacement de tampon 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la mise à niveau d’éléments avec remplacement de tampon. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la pose de tampons ou de bouche à clefs neufs 

 La mise à niveau de tampons 

 Le dégagement de ceux-ci et de leur cadre 

 La mise à niveau du revêtement final, le calage, scellement par un produit approprié en 
fonction de l’utilisation du revêtement (voirie, parking, piéton). 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
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4.4.2.1 Regard de visite avec tampon fonte hydraulique 400 kN 

 

4.4.2.2 Chambre de tirage K3C 

 

4.4.2.3 Chambre de tirage L3T 

 

4.4.2.4 Chambre de tirage L2T 

 

4.4.2.5 Chambre de tirage L1T 

4.4.2.6 Bouche à clef 
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4.4.2.7 Regard pied de chute 

 

4.4.2.8 Boite de branchement ø400 

 

4.4.2.9 Regard compteur d’eau 

 

4.4.2.10 Regard gaz 

 

4.4.2.11 Grille ventilation 
 
Fourniture et pose d’un soupirail en inox (dimensions similaires à l’existant), y compris cadre. 

 

4.4.2.12 Caniveau grille 
 
Fourniture et pose d’un caniveau à grille fonte. 
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5 SIGNALISATION 

5.1 SIGNALISATION HORIZONTALE 

Ce prix rémunère selon le cas, la réalisation de la signalisation horizontale. 
 
Il comprend : 
 

 Le nettoyage soigné du support, 

 Le pré-traçage, 

 Pour les surfaces réduites : La fourniture et la mise en œuvre de résine à froid rétro-
réfléchissante certifiée NF2 classe P5 à 2 composants (résine acrylique et catalyseur), 

 Pour les grandes longueurs : La fourniture et la mise en œuvre de résine thermoplastique 
rétro-réfléchissante certifiée NF2 classe P5, avec application par engin poussé. 

 
L'entreprise devra lors de la remise de son offre préciser dans son mémoire justificatif la technique utilisée 
pour la réalisation des travaux. 
 
Le marquage au sol relatif aux pistes cyclables sera conforme à l’IISR modifié par l’arrêté du 8 avril 2002. 
 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 
 

5.1.1 Bande podotactile clous inox 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’une bande podotactile réalisées en clous inox. 
 
Ce prix comprend : 
 

- Le percement du dallage calcaire, suivant trame prédéfinie, 
- La fourniture et le scellement chimique de clous inox pour réalisation d’une bande podotactile 

normalisée. 

 
 

5.1.2 Bande STOP 

 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de résine à froid pour la 
réalisation d’une bande stop. 
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5.1.3 Passage piéton 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de résine à froid pour la réalisation 
d’un passage piéton. 

 

5.1.4 Place handicapés 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de résine à froid pour la réalisation d’une 
place handicapée. 
 
Il comprend : 
 

- La réalisation d’un sigle handicapé en résine à froid blanc au centre de la place, 
- La réalisation de 2 sigles handicapé en résine à froid blanc sur la ligne de délimitation de la place. 

 

5.1.5 Ligne délimitation parking 

 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de résine pour la réalisation d’une 
ligne de délimitation de parking. 

 

5.2 SIGNALISATION VERTICALE 

5.2.1 Panneaux de police 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de panneau de signalisation de gamme normale 
routière conforme à la législation en vigueur et certifié NF par l’ASCQUER. 
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Il comprend : 
 

 Le découpage soigné du revêtement de surface au niveau de l’implantation du futur panneau, 

 La réalisation des terrassements nécessaires, avec prise en charge et évacuation des 
matériaux en décharge agrée, 

 La réalisation du massif béton en adéquation avec le matériel posé (hauteur du mât, nombre 
de panneaux, …) / La fourniture, la pose et le scellement d’un sabot de support, 

 La fourniture et la pose d’un support en acier galvanisé section  rectangulaire 80x40x1.5, 

 La fourniture et la pose d’un obturateur en tête de support, 

 La fourniture et la pose du panneau de signalisation, suivant taille de gamme, avec film 
adhésif rétroréfléchissant de classe 2 microprismatique 250 candelas/lux/m² à dos ouvert, 
teinte incolore, 

 La fourniture et mise en œuvre d’une protection de la face avant par film anti-graffiti et anti-
U.V., 

 La fourniture et la pose de l’ensemble des pièces nécessaire à la fixation du panneau sur le 
support (brides, rails, visserie, 

 La reconstitution à l’identique du revêtement de surface d’origine. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

 

5.2.1.1 Stop (AB4) 

 

5.2.1.2 Stationnement PMR (B6d + M6h) 

 

5.2.1.3 Obligation de tourner à gauche (B21-2) 
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5.2.1.4 Mirroir 

 

6 ASSAINISSEMENT 

6.1 TERRASSEMENT 

6.1.1 En tranchée 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution des terrassements en tranchées en tout terrain pour la 
pose de canalisations d’assainissement d’eaux usées et pluviales, conformément aux dispositions du 
Fascicule 70 du CCTG, aux normes en vigueur et aux règles de l’art. 
 
Il comprend : 
 

 Une seule nature de déblai, quelles que soient les difficultés d'extraction, la nature du terrain, 
sable, gravier, ... 

 Les terrassements dans chaussée existante après découpage soigné du revêtement de surface 

 Le fond des tranchées parfaitement réglé suivant une pente régulière 

 La purge des cailloux de façon à offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point 
saillant où les tuyaux pourraient se trouver à faux 

 Le coût, le chargement, le transport et le déchargement à la décharge des terres 
excédentaires 

 Le coût des pompages éventuels à incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur 
durée pour les débits inférieur à 50m3/h 

 Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans gêner la 
circulation, les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation 

 Toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et à l'évacuation des eaux 
susceptibles de gêner la pose des canalisations et l'exécution des ouvrages divers. 

 
Tous les accès utiles aux propriétaires riverains seront maintenus en tout temps, par l'établissement de 
passerelles, ponts de voitures et tous autres ouvrages nécessaires qui seront exclusivement à la charge de 
l'entrepreneur, lequel sera en outre tenu de satisfaire aux règlements de police. 
 
L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir et de tous les dommages 
que pourront éprouver les maisons riveraines, ouvrages souterrains publics ou privés, canalisations de 
toutes sortes et des accidents qui pourraient survenir sur la voie publique par le fait et à l'occasion des 
travaux. 
 
Aux traversées de chaussées existantes, le terrassement par phases successives sans gêner la circulation, 
les démarches d'autorisation de voirie et tous les frais de signalisation  

Mode de métré : à l’unité. Prix : …………………………………………………€ H.T. 
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6.1.2 Lit de pose et enrobage 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation du lit de pose et de l’enrobage d’une canalisation. 
 
Il comprend : 
 

 Le dressement du fond de fouille et son compactage soigné, 

 La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15 
sur une épaisseur de 10 cm minimum après compactage soigné, sur la largeur totale de la 
fouille, 

 Le calage précis de l’ouvrage à poser (gaine, canalisation, …), avec inclinaison éventuelle de 
ce dernier suivant la pente souhaitée, 

 La fourniture et la mise en œuvre de sable 0/6 calcaire ou de concassé calcaire de type 5/15 
de part et d’autre de la canalisation, ainsi qu’en recouvrement de cette dernière, jusqu’à 20cm 
au-dessus du niveau de la génératrice supérieure. Les matériaux seront soigneusement 
compactés par couches de 20cm d’épaisseur maximum. 

 

6.1.3 Remblais en G.N.T. 0/31.5 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le remblaiement de la tranchée en Grave Non Traitée de type laitier 
0/31,5. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de Grave Non Traitée de type laitier 0/31,5, sur la totalité 
de l’épaisseur comprise entre l’enrobage de la canalisation et le niveau sous couche de 
roulement ou de finition. 

 Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance (les 
matériaux du site préalablement expurgés seront éventuellement réutilisés s’ils permettent 
d'obtenir un niveau de densification au moins égal à Q3) 

 

6.1.4 Remblais en matériaux du site 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le remblayage de la tranchée en matériaux issus du site. 
 
Il comprend : 
 

 La reprise sur stock des matériaux issus des terrassements et préalablement triés en vue de 
leur réutilisation, 

 Le remblayage jusqu'au fond de forme avant mise en œuvre de la structure de chaussée 
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En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 



140245 – HAGONDANGE 
Requalification de la rue VOLTAIRE 

DCE – BPUF - A 

 
 

BeA groupe PINGAT 
2 rue des Compagnons 

57070 METZ 

 Page 52 sur 68 

 Le compactage par couche de 0,30 m maximum suivant la planche de convenance 

 
 

6.1.5 Plus-value au prix 6.1.1 pour utilisation du B.R.H. 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l’utilisation de compresseur ou de brise roche en plus-value au prix de 
terrassement à la pelle mécanique rémunéré par la position 6.1.1. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture ou la location d’un brise roche hydraulique, 

 La démolition de la couche rocheuse ou du dallage béton présent sur les terrassements de la 
tranchée, 

 L’extraction des roches ou des produits de démolition, avec prise en charge et évacuation en 
décharge agrée, 

 Toutes fournitures spéciales, engins outillages et sujétions. 

 

Cette prestation fera l’objet d’un reportage photographique et d’un constat contradictoire du Maître 
d’œuvre. 

 

6.1.6 Plus-value au prix 6.1.1 pour terrassement manuel 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, le terrassement manuel en plus-value au prix de terrassement à la 
pelle mécanique rémunéré par la position 6.1.1. 
 
 
Il comprend : 
 

 La plus-value du prix de la fouille 6.1.1. Après constat contradictoire du Maître d’œuvre. 

 

6.1.7 Purge pour renforcement de fond de fouille 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la réalisation d’une purge en cas de rencontre de matériaux 
impropres. 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mode de métré : au mètre cube. Prix : …………………………………………………€ H.T. 

En toutes lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 



140245 – HAGONDANGE 
Requalification de la rue VOLTAIRE 

DCE – BPUF - A 

 
 

BeA groupe PINGAT 
2 rue des Compagnons 

57070 METZ 

 Page 53 sur 68 

 
 
Il comprend : 
 

 Le terrassement des matériaux impropres, avec prise en charge et évacuation en décharge 
agréée, 

 La fourniture et la mise en œuvre de matériaux de type 50/150, en substitution des matériaux 
extraits, avec compactage à refus de ces derniers. 

 

 
 

6.1.8 Planche de convenance 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation d’une planche de convenance. 
 
Il comprend : 
 

 La réalisation par un organisme agréé d’une planche de convenance pour détermination des 
consignes de compactage suivant norme en vigueur. 

 
 

6.2 PROTECTION DE FOUILLE 

6.2.1 Blindage de fouille 

 

Ce prix rémunère au mètre carré,  la fourniture et la mise en place d’un blindage de fouille. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise à disposition du blindage et l'entretien de ce dernier pour étaiement 
des fouilles pour toute tranchée supérieure à 1,30 m de profondeur ou en cas de mauvaise 
tenue des terres 

 La mise en œuvre du blindage conformément aux prescriptions du fascicule 70, en fonction de 
la profondeur de fouille et de la nature du terrain 

 L’avancement du blindage au rythme de l’avancement de la fouille, 

 Les sujétions liées à la présence de réseaux en traversée de fouille, 

 Le démontage et le repliement du matériel, 

 Les plus-values pour exécution et difficultés de tout ordre, toutes fournitures, main d’œuvre et 
sujétions. 
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La surface prise en compte sera celle en contact avec le terrain. Il tient compte de toutes les sujétions 
d’amenée et replis du matériel. 

 

6.3 CANALISATIONS 

6.3.1 Canalisation PVC 

 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’une canalisation PVC. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de canalisation PVC CR8 bi-peau à joints sertis 
ou maintenu, de longueur utile 3.00 ml ou 6.00 ml, conforme à la  norme NF XP 16-352 avec 
la pâte lubrifiante conformément aux prescriptions du fabricant, 

 Les pièces spéciales éventuelles et pièces de raccords, 

 La fourniture et la mise à disposition d’un laser de pose, permettant la mise en place des 
canalisations suivant la pente prévue, 

 Le calage sur lit de pose, avec réglage fin de la pente, suivant laser, 

 La fourniture et la pose d’un grillage avertisseur 

 La coupe des tuyaux, 

 La mise en place de biellettes de part et d'autre du regard de visite, les percements pour le 
raccord de piquage et le joint type « Forsheda » 

 
Après pose de chaque tuyau, vérification devra être faite qu'il ne s'est introduit aucun corps étranger dans 
la canalisation. 
 
La pose des tuyaux sera réalisée conformément aux prescriptions du fascicule n° 70. 
 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous-prix suivants : 
 

6.3.1.1 Diamètre DN 200 

 

6.3.1.2 Diamètre DN 315 
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6.4 REGARD 

 

6.4.1 Regard de visite  

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de regard de visite en béton. 
 
Il comprend : 
 

 La réalisation des terrassements nécessaires, avec prise en charge et évacuation des 
matériaux en décharge agréée, 

  la fourniture, le transport jusqu’au lieu d’emploi, la mise en œuvre de regard de visite en 
béton étanche préfabriqué type Blard ou similaire quel que soit la hauteur et chute si 
nécessaire et les remblaiements 

 L’élément de fond préfabriqué à joint souples intégré de type B selon la norme en vigueur, 
posée sur béton de propreté ou coulée en place avec un radier d’une épaisseur de 0.15 m, la 
réalisation d’une cunette, l’élément de fond doit assurer une parfaite continuité du fil d’eau de 
la canalisation, les éléments droits de hauteur variable, l’assemblage entre ces éléments droit 
seront assurés par un système de joint plastomère à écrasement de type TRI5 

 Les échelons en acier galvanisé à chaud, la tête réductrice avec un tronc excentré dans le 
regard de visite ou la dalle de réduction, les rehausses sous cadre, une dalle de 
désolidarisation, la manutention des éléments préfabriqués doit se faire à l’aide d’une pince 
spécifique assurant la sécurité sur le chantier, l’accès de regard sablé 

 Les enduits intérieurs étanches, les raccordements étanches aux canalisations, les découpes à 
la scie à cloche et la mise à niveau définitif du tampon (mise à niveau à réaliser en deux 
phases, une au niveau des revêtements provisoires, une au niveau des revêtements définitifs) 

 
 La fourniture et la pose de tampon fonte D400 conforme l’article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G 

et à la norme NF EN 124, de type PAMREX verrouillable ou similaire, ouverture utile de 
Ø600mm. Les tampons seront non ventilés sur les collecteurs d’eaux usées. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

6.4.1.1 Regard Ø1000 

 
 

6.4.1.2 Puits d’infiltration  Ø1200 sans fond 
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6.4.1.3 Plus-value pour création de regard sur réseau existant 

 
 

6.4.2 Avaloirs 

 

6.4.2.1 Grille fonte PMR 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose d’un avaloir avec grille rectangulaire 30x60. 

 
Il comprend : 
 

 La réalisation de l’ensemble des terrassements nécessaires, avec prise en charge et 
évacuation des déblais en décharge agrée 

 La fourniture et la pose d’un avaloir de type élément circulaire préfabriqué en béton avec 
dispositif anti-odeurs par boîte siphoïde, avec panier ramasse boue, avec départ direct et 
chambre de décantation y compris seau ramasse boue et panier avec collerette Ø intérieur 
0m45, profondeur 0m90 entre grille et fil d’eau d’évacuation ou suivant fil d’eau du 
regard/canalisation de raccordement 

 La fourniture et la pose d’une grille fonte PMR verrouillable concave pour trafic lourd (400KN) 
dimension 30x60 

 Le remblaiement soigné de la fouille avec matériaux d’apport 

 Et toutes sujétions de main d’œuvre, matériaux, matériels. 

 
Mise en œuvre : 

 cadre scellé à bain de mortier fluant 

 grille calée au niveau du fil d’eau. 

 

6.4.2.2 Caniveaux à grille fonte 

 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux à grille fonte. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture sur chantier, le déchargement au lieu d'emploi de caniveaux à grille de largeur 
15 cm, classe 250, type ACOdrain ou similaire, titulaires de la marque NF 

 La pose sur lit de béton maigre d'une épaisseur de 0,20 et son épaulement 

 Les terrassements supplémentaires en tout site avec évacuation à la décharge des produits de 
terrassement 
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 Les raccordements au collecteur seront conformes aux préconisations du concessionnaire 
(carottage diamant avec joint s type Forsheda, tuyaux de raccordement en PVC  CR8 DN 160, 
…). 

 

6.4.2.3 Dépose et obturation d’avaloirs 
 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la démolition d’avaloirs existants y compris obturation et toutes sujétions. 
 
 

 
 

6.5 PIQUAGES 

 
Ce prix rémunère à l’unité, le piquage sur un ouvrage d’assainissement existant. 
 
Il comprend : 
 

 Le piquage étanche par pièce spéciale étanche sans saillie à l'intérieur d’un regard ou de la 
canalisation principale sur les collecteurs EU et EP 

 Les terrassements, le carottage, la découpe et le piquage des réseaux et ouvrages existants 

 La fourniture et la pose des joints de type « Forsheda »  ou pièce de raccordement pour les 
diamètres <= 200 

 La mise en sécurité du site 

 La réfection de voirie identique à l’existant et toutes sujétions. 

 
Les prestations citées ci-dessus seront identiques pour les sous - prix suivants : 
 

6.5.1 Sur canalisation 
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6.5.2 Sur regard 

 

6.6 ESSAIS ET RECOLEMENT 

6.6.1 Essais 

 
Ce prix rémunère au forfait, les différents essais de contrôle sur les réseaux d’assainissements. 
 
Il comprend : 
 

 Les essais de compactage (1 par tronçon de réseau principal), d’étanchéité (canalisations et 
regards de visite) et d’inspection télévisée (tous les réseaux de DN sup. ou égal à 200 mm) 
pour tous les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

 Les interruptions de chantier, la fourniture de matériel, le personnel, la reprise des malfaçons 
éventuelles, les rapports de contrôle en trois exemplaires papier avec photographies et DVD, 
toutes fournitures et sujétions. 

 
Ces essais seront réalisés par un bureau de contrôle indépendant de l’entreprise, conformément aux 
prescriptions du CCTP. 
 
Les essais seront effectués à l'avancement du chantier et suivant les directives du Maître d’œuvre. 
L'absence de planche d'essai et de contrôles continus malgré la demande du Maître d’œuvre est un point 
d'arrêt de chantier. 

 

6.6.2 Récolement 

 
Ce prix rémunère au forfait, la réalisation des récolements. 
 
Il comprend : 
 

 L’établissement et la fourniture des plans de récolement des réseaux. 
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7 ESPACES VERTS 

 

7.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

7.1.1 Fourniture de terre végétale 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, la mise en œuvre de terre végétale. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale amendée rapportée pour les espaces 
verts, répondant aux prescriptions mentionnées dans ce CCTP 

 Le désherbage préalable si nécessaire, le coltinage à pied d’œuvre, le régalage, le règlement 
définitif 

 
 

7.1.2 Régalage de la terre végétale 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, le régalage de la terre végétale. 
 
Il comprend : 
 

 L’épierrement de la terre 

 Le régalage de la terre, 

 Le fraisage de la terre 

 Le ratissage et le nivellement fin de la terre. 

 
 

7.1.3  Amendement 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, l’amendement de la terre végétale mise en œuvre. 
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7.1.4 Epierrement 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, l’épierrement de la terre végétale. 
 

 

7.1.5 Fraisage de la terre végétale 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, le fraisage de la terre végétale. 

 

7.1.6 Traitement phytosanitaire 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, le traitement phytosanitaire de la terre végétale. 
 

 

7.2 PLANTATIONS 

7.2.1 Arbre 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la plantation d’arbre. 
 
Il comprend : 
 

 Les travaux d’ouverture des fosses de plantation des arbres 5 m3 par arbre d’une profondeur 
de 1,50 m maximum et de 1,80 m de côté 

 La terre végétale amendée et réutilisée dans les fosses 
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 L’évacuation des matériaux impropres issus des fosses de plantation à une décharge 
autorisée, fournie par l’entrepreneur 

 Le volume de terre est mesuré au vide des fouilles 

 Le choix des végétaux en pépinière d’origine en présence du Maître d’Œuvre et de 
l’entrepreneur 

 La fourniture sur le chantier des végétaux suivants, dans les forces et les modes culturaux 
mentionnés. Les sujets seront de premier choix, indemnes de blessures, de maladies et 
parasites conformément aux normes AFNOR 12051 et 12059  en vigueur 

 Le piquetage des plantations fera l’objet d’une réception avant la mise en place effective des 
végétaux 

 La manipulation des végétaux 

 La réception des végétaux sur le chantier 

 La taille dans les règles de l’art des parties aériennes et souterraines de chaque sujet 

 L’ouverture des trous de plantation, la mise en place du sujet 

 L’enlèvement de tout gravat, objet ou matériau impropre à la charge de l’entrepreneur et leur 
évacuation à une décharge laissée à l’initiative de l’entrepreneur 

 La fourniture de trois tuteurs en bois, nœuds repris à la serpette, traités en autoclave, Ø 
moyen de 8 cm et 4 m de long minimum 

 La fourniture et la mise en place de planchettes de 8 cm, ou de demi ronds de 6 cm, de bois 
dur, écorcé, traité, travaillé, d’une longueur de 60 à 80 cm 

 La mise en place de tuteurs, en triangle équilatéral 

 L’alignement parfait des tuteurs pour les alignements d’arbres, la pose des lanières 

 La garantie de reprise des végétaux durant un an après réception des travaux d’Espaces 
Verts. 

 
L’époque de plantation des arbres se situe entre fin Novembre et le 15 Mars. Cette date est adaptée 
suivant les conditions climatiques rencontrées et en accord avec le Maître d’Œuvre  
Une réception aura lieu après plantation, tuteurage et paillage des végétaux. 
 
La mise en tension après tassement des terres. 
 
Le tuteurage fera l’objet d’une réception à l’issue de sa réalisation. 
 

7.2.1.1 Pyrus calleryana 'Chanticleer‘ Tige 3xTr MG 20/25 
 
 

 

7.2.1.2 Fosse d’arbre 
 
Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation de fosse d’arbre. 
 
Il comprend : 
 

 Le terrassement en déblais pour la réalisation d’une fosse de plantation d’arbre 

 L’ouverture de la fosse se fait de façon à ce que les parois et le fond ne soient ni tassée ni 
lissés 
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 L’évacuation des gravats à une décharge. 

 
Les dimensions de la fosse sont : 2.00 x 2.00 x 2.00 m de profondeur.  

 

7.2.2 Arbuste 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la plantation d’arbuste. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et plantation d’arbustes répondant aux prescriptions mentionnées dans ce CCTP 

 L’amélioration de la terre végétale, la mise en place de tuteur si nécessaire, la garantie de 
reprise des végétaux durant un an après réception des travaux d’Espaces Verts 

 L’assistance au Maître d’Ouvrage pour assurer la meilleure pousse durant la garantie. 

7.2.2.1 Arbuste isolé 150/175 multitige 
 
 

 

7.2.3 Vivaces 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la plantation de plantes vivaces. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et plantation des plants répondant aux prescriptions mentionnées dans ce CCTP 

 L’amélioration de la terre végétale, la mise en place de tuteur si nécessaire, la garantie de 
reprise des végétaux durant un an après réception des travaux d’Espaces Verts 

 L’assistance au Maître d’Ouvrage pour assurer la meilleure pousse durant la garantie. 

 

7.2.3.1 Campanula muralis G (6u/m²) 
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7.2.4 Tuteurage 

 

7.2.4.1 Tripode 
 
Ce prix rémunère à l'unité : 
La fourniture et la mise en place de toile de jute autour du tronc sur une hauteur de 1,5 m minimum, 
La fourniture de 3 tuteurs bois lisse, traité autoclave diamètre cent (100) millimètres, longueur à la 
demande. 
Colliers polyester à oeillet, et dispositif de protection dimensions minimales dix(10) centimètres sur 
dix(10) centimètres. 
La mise en œuvre à la verticale des tuteurs, en carré équilatéral ; l’alignement parfait des tuteurs entre 
eux ; 
La fourniture et la mise en œuvre de 8 planchettes larges de 100 mm et épaisses de 15 mm, longueur et 
découpes à la demande, en haut et en bas de la structure, 
La mise en place des colliers et des protections pour joindre l’arbre aux tuteurs ; 
La mise en place des tuteurs pourra faire l’objet d’une réception ; 
Toutes sujétions pour le parfait achèvement. 
 

7.2.4.2 Simple 
 
Ce prix rémunère à l'unité : 
La fourniture et la mise en place de toile de jute autour du tronc sur une hauteur de 1,5 m minimum, 
La fourniture de 2 tuteurs bois lisse, traité autoclave diamètre cent (100) millimètres, longueur à la 
demande. 
Colliers polyester à oeillet, et dispositif de protection dimensions minimales dix(10) centimètres sur 
dix(10) centimètres. 
La mise en œuvre à la verticale des tuteurs, l’alignement parfait des tuteurs entre 
eux ; 
La fourniture et la mise en œuvre de 2 planchettes larges de 100 mm et épaisses de 15 mm, longueur et 
découpes à la demande, en haut et en bas de la structure, 
La mise en place des colliers et des protections pour joindre l’arbre aux tuteurs ; 
La mise en place des tuteurs pourra faire l’objet d’une réception ; 
Toutes sujétions pour le parfait achèvement. 
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7.2.5 Paillage 

 

7.2.5.1 Paillage biodegradable 100% jute, aiguilleté souple, 1200g/m² au pied des 
arbustes et couvres sol 

 
Ce prix comprend : 
La fourniture et la mise en place du paillage biodégradable 100% jute, aiguilleté souple, 1200g/m² au 
pied des arbustes et couvres sol. 
Déroulement, rabats et zones de superposition de 10cm. 
Bords rabattus dans le sol 
Toutes sujétions pour le parfait achèvement. 

 

7.2.5.2 Mulch 
 
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre de mulch. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et la mise en œuvre de mulch d’écorces constitué d’un mélange d’écorces de 
conifères broyées, calibrées 100 mm maxi et compostées avant leur mise en œuvre sur une 
épaisseur de 10 cm et une surface 2 m2 par arbre. 

 
 

7.3 Gazon 

 

7.3.1 Engazonnement 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, l’engazonnement. 
 
Il comprend : 
 

 La fourniture et semis d’un mélange pour gazon à pousse lente répondant aux prescriptions 
mentionnées dans ce CCTP 

 La terre végétale débarrassée de tous détritus, mauvaises herbes et cailloux et parfaitement 
nivelée et préparée (les supports motteux ou lissés étant interdits) 

 La reprise des zones où le gazon n’aurait pas poussé 

 Les tontes et une juste avant la réception si nécessaire. 
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7.3.2 Tonte de parachèvement 

 
Ce prix rémunère au mètre carré, la tonte de parachèvement. 
 

 

 

7.4 Entretien et garantie 

 

7.4.1 Entretien annuel 

 
Travaux généraux applicables aux entretiens 
L’entretien des végétaux durant une année à compter de la réception des végétaux, 
Le sol sera débarrassé des mauvaises herbes un désherbage manuel sera réalisé au niveau des trous 
de plantation sur le paillage, 
Le sol sera remis en forme tel qu’il était au moment de la plantation, ces opérations seront réalisées deux 
fois par an, à l’automne et au printemps ; 
Les paillages seront remplacés s’ils sont déchirés et seront retendus au besoin ; 
Les tuteurs et colliers seront vérifiés deux fois par an, les colliers seront régulièrement réglés de façon à 
ne pas blesser les arbres ; 
Les arrosages seront effectués autant de fois que nécessaire à raison de 100 litres par arbre et 30 litres 
par M2 planté ; 
Les traitements antiparasitaires, 
Une taille de formation effectuée à la sortie de l’hiver pour les arbres - tiges. 
L’Entrepreneur devra prévenir le Maître d’Œuvre avant chacune de ses interventions de la première 
année, en précisant les travaux à effectuer, les produits utilisés, leur dose d’utilisation, 
Toutes sujétions pour le parfait achèvement. 

 

7.4.1.1 Arbres 
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7.4.1.2 Arbuste isolé 

 

7.4.1.3 Vivaces 

 

7.4.2 Garantie de reprise 

 
L’entrepreneur est entièrement responsable de la bonne reprise des végétaux, à compter de leur 
réception ; tout végétal mal constitué, imparfait, non repris sera considéré comme mort ; 
 
Le Constat de Reprise a lieu au mois de SEPTEMBRE suivant la plantation, le nettoyage du chantier, pour 
le Constat de Reprise, puis le re-semis des surfaces engazonnées peu ou mal levées, le remplacement 
des végétaux morts, dépérissant, au cours de la saison de plantation suivant le constat de reprise, au 
mois de DECEMBRE suivant ce constat avec fourniture des végétaux selon même conditionnement que 
les sujets de base, mais leur taille sera augmentée d’une valeur marchande par année. 
 
(exemple : fourniture année « N » en 18/20 donne un remplacement en année « N+1 » en 20/25, en 
année « N+2 » en 25/30, et ainsi de suite). Ces végétaux nouvellement replantés étant à nouveau garantis 
à leur tour 1 an à 100%, jusqu'à complète réussite des travaux ; chaque nouveau Constat de Reprise se 
déroulant selon la même procédure que le Constat initial. 
 
Si à échéance du contrat, un résultat parfait ne serait pas constaté une retenue égale à 5 fois la valeur 
"fourniture + plantation" des végétaux non repris sera effectuée sur le règlement du montant de la retenue 
de garantie. 
 
la garantie sera réglée après réception des remplacements des végétaux morts ou disparus ; 

 

7.4.2.1 Arbres 

 

7.4.2.2 Arbuste isolé 
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7.4.2.3 Vivaces 

 

8 MOBILIER URBAIN 

8.1 MOBILIER 

8.1.1 Banc monolithique calcaire 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de banc monolithique calcaire. 

 

Il comprend : 

 

- La réalisation des terrassements nécessaires, 

- La fourniture et la pose d’un monolithe en pierre calcaire, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 
Les bancs seront en pierre calcaire de Croatire de type Kanfanar Selina Beige. 
 

- Largeur : 60cm, 
- Hauteur : 60cm, 
- Longueur : 200cm, 
- Finition des faces vues : flammée, 
- Finition des faces non vue : sciées, 
- Arêtes : arêtes vives, non chanfreinées. 

 

8.1.2 Bac de plantation pour arbuste 

 
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de bac pour la plantation d’arbuste. 

 

Il comprend : 

 

- La fourniture et la pose de bac de plantation, en béton fibré, 

o Largeur : 150cm, 

o Longueur : 150cm, 

o Hauteur : 150cm. 
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- La fourniture et la mise en œuvre d’une géomembrane en fond de bac, 

- La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale épierré et amendée afin de remplir le bac, 

- La réalisation d’un système de fixation au sol, avec possibilité de démontage pour entretien ou 
remplacement. 

 

 
 
  

“Lu et Accepté” 
 
par le ou les Entrepreneur(s) soussigné(s), 
 
Fait  à   
 
Le 
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