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Dossier N° 16/349

ICL

CHANTIER D’AMENAGEMENT URBAIN
HAGONDANGE (57)

DIAGNOSTIC PREALABLE AVANT TRAVAUX DE VRD
RECHERCHE D’AMIANTE ET HAP DANS DES ENROBES

A la demande de la société ICL, sur son futur chantier d’aménagement urbain situé rues
Voltaire et Paul Vaillant Couthurier 8 HAGONDANGE (57), une série de carottages a été réalisée sur
I’enrobé pour diagnostic préalable avant travaux de recherche d’amiante et de HAP.
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Ces carottages ont été réalisés au niveau des enrobés existants qui seront rabotés au niveau des
rues Voltaire et Paul Vaillant Couthurier 8 HAGONDANGE (57), en vue de déterminer la présence,
ou non, d’amiante et de HAP dans I’enrobé de la voirie existante.

Les carottages ont €té réalisés par LABOROUTE LORRAINE le 10 mai 2016 (Entreprise
habilitée SS4 Amiante pour les carottages sur enrobés).

L’analyse de recherche d’amiante a été sous-traitée au laboratoire WESSLING, accrédité
COFRAC selon NF ISO 22262-1.

L’analyse de recherche des HAP a été sous-traitée au laboratoire WESSLING, accrédité
COFRAC selon norme EN 15527.

Ce rapport comporte 13 pages. Il ne peut étre reproduit, ou utilisé, que dans son intégralité.
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Support technique : (Mise a jour de Novembre 2013)

Investigations préalables aux travaux de rabotage, démolition, recyclage et
réutilisation d’enrobés bitumineux pour déterminer I'absence ou la présence
d'amiante ou de HAP en forte teneur

Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux

1 — Localisation des carottages

Nos investigations ont porté sur :

La réalisation de 4 carottages sur I’enrobé existant des futurs aménagements.
Pour I’amiante, 1’échantillonnage et I’analyse des carottes ont été réalisés par le
laboratoire WESSLING ;

Pour les HAP, I"échantillonnage et I’analyse des carottes ont été réalisés par le
laboratoire WESSLING
La localisation a été réalisée le jour méme par la société ICL.

Implantation des carottages définie par ICL :
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2 — Carottage P1 — Rue Paul Vaillant Couthurier

2.1 Localisation

2.2 Observations

Recherche Amiante et HAP

%
g T,
Chk e

Dessus

Dessous
Ll

L’épaisseur totale de I’enrobé, composé de 1 couche de type BBSG, est d’environ 5,5 cm.
Le sol support est de type GNT (Grave Non Traitée).

2.3 Analyses et résultats

Amiante : HAP :

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantillon 16-071448-01 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
o Pasi Naphtaléne motkg MS _ <05
st Acénaphtyléne mg/kg MS _ <0,5
Désignation d'échantillon Unité Couthurier - C1 Fluoréne mg/kg MS :g'g
Phénanthréne ‘molkgMS <05
Broyage/Concassage MB 18/05/2016 _ﬁmhracén_g_ mg/kg MS  <0,5
" Fluoranthéne (*) ﬂﬁgjﬂﬁ <05
Analyse physique Pyrene mg/kg MS  <0,5
MR DN FimRmahe Benzo(ajanthracéne MS <05
T Chryséne mg/kg MS  <0,5
Recherche d inte -
Analy::: Bo=—es G Phoeung Benza(b)fluoranthéne (*) MS_ <05
Malrice Carolle d'enroba Benzo(k)fluoranthéne (*) mg/kg MS <05
matériaux Benzo(a)pyréne (*) 1 S <05
Apparence bitumineux dur Dibenzo{ah)anthracéne mg/kg MS  <0,5
Amiant “# Négatif e e w1
ante 2 Indéno(123-cd)pyréne () mg/kg MS <
Type de fibre détectée 1 _
Aulres fibres que I'amiante Négatif Somme des HAP markg ’E_é_
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3 — Carottage P2 — Rue Paul Vaillant Couthurier
3.1 Localisation

3.2 Observations

Recherche Amiante et HAP

Dessus

Dessous

L’épaisseur totale de I’enrobé, composé de 1 couche de type BBSG est d’environ 6,5 cm.
Le sol support est de type GNT (Grave Non Traitée).

3.3 Analyses et résultats

Amiante : HAP :
St Quentin Fallavier, le 09.06.2016
N*® d'échantilion 16-071448-02
Rue Paul Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
vaillant Naphtaléne mgkg MS <05
Désignation d'échantillon Unité Couthurier - C2 Acénaphtyléne mg/kg MS _ <0,5
Acénaphténe mg/kgMS <05
Broyage/Concassage MB 18/05/2016 ::::.::;wm, 4;‘“:9 :g :g ;
Analyse physique g:t::m [@) o
il
Matiére séche % mass MB Pyréne mg/kg MS <05
Benzo cene mm M <0.f
Recherche d'amiante ‘(‘;F'ry_sé%;m_ mg/kg Mg <D’
Analyste G Phoeung Benzo(b)fiueranthens (7). mgkg MS <0 0.
Matrice Carolte d'enrobé Benzo(k)fluoranthéne (*) mafkgMS__ <05
e Eenzoa)pyine () mg/kg MS 0.
%ﬂ:ﬁ:‘” BilSninele e Dibenzo(ah)anthracéne malkg MS __ <0.5
P Negali Benzo(ghijpéryléne (] L

m de fibre détectée [ lndénoi 123-cd)pyrene (°) mg/kg MS <
Autres fibres que I'amiante \Négali des HAP md&ﬂg_@
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4 — Carottage P1 — Rue Voltaire

4.1 Localisation

4.2 Observations

Recherche Amiante et HAP

L’épaisseur totale de I’ enrobe compose de 1 couche de type BBSG et une couche de GB,
est d’environ 14 cm.

Le sol support est de type GNT (Grave Non Traitée).

4.3 Analyses et résultats

Amiante :

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantilion

Désignation d'échantlllon

Broyage/Concassage

Analyse physique
Matiére séche

Recherche d'amiante
Analyste

16-071448-03  16-071448-04

Rue Voltaire -  Rue Voltaire -
C1 (couche 1) C1 (couche 2)

18/05/2016 18/05/2016

G. Phoeung G. Phoeung

HAP :

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtaléne mglkg MS <05 <0,26
Acénaphtyléne mglkg MS <05 <0,26
j i MS <05 <0,26
Fluoréne mgtkgMS <05 <0.26
Phénanthréne MS_ <05 032
Anthracéne mgrkg MS <05 <0.26
Fluoranthéne (*) MS_ <06 0,45
Pyréne ma/kg MS  <0,5 0,37
Benzo(a)anthracéne <0.5 <0.26
Chryséne mg/kg MS  <0,5 <0,26

Benza(b)fiuoranthéne (*)

Matrice

Carotte d'enrobé Carotte d'enrobé

Apparence

matériaux matériaux
bitumineux dur  biturnineux dur

Couleur

[al

Amiante

Type de fibre déteciée

£ Negalil N # Negalil
1 Negair

Autres fibres que I'amiante

Neaatif

MS <05 <0.26

Benzo(k)fluoranthéne (")

mg/kg MS  <0,5 <0,26

Benzo(a)pyréne ()

mghkgMS <05 <0.26

Dibenzo(ah)anthracéne

ma/kg MS  <0,5 <0,26

Benzo(ghi)péryléne (*)

mg/kgMS <05 <0,26

Indéno(123-cd)pyréne (*)

Somme des HAP
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S — Carottage P2 — Rue Voltaire
5.1Lo

calisation

1fi

Recherche Amiante et HAP

5.2 Observations

VEAEY

L’épaisseur totale de I’enrobé, composé de 1 couche de type BBSG et une couche de GB,

est d’environ 15,5 em.

Le sol support est de type GNT (Grave Non Traitée).

5.3 Analyses et résultats

Amiante :

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantillon

16-071448-05  16-071448-06

HAP :

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

| Dessous
S

Rue Voltai Rue Voltaire iiaidne DNFMISED SRS,
e e - 2naphtylé MS <05 <0,5
Désignation d'échantilion C2(couche 1) C2(couche?)  meenaphtyléne mg”‘,g_ = T2
| marki 0, 5
Fluoréne mg/kg MS <05 <0,5
Broyage/Concassage 18/05/2016 18/05/2016 Phénanthréne mg <05 <
Anthracéne mg/kg MS <05 <0.,5
Analyse physique Fiuoranthéne (1) ng’kg <05 <05
Matiére séche Pyréne mgfkg MS _<0.5 <0.5
o(a mg/kg MS <05 <05
Recherche d'amiante Chryséne mg/kg MS <05 <0.5
Analyste G. Phoeung G. Phoeung Benzo(b)fiuoranthéne (*) mg/kgMS <05 <05
Matrice Carolte denrobé Carotte d'enrobé ~ Benzo(k)fluoranthéne (*) mg/kg MS <05 <0,5
matériaux malériaux Be a)pyréne "Mﬁ_ <0,5 <0,5
Apparence bitumineux dur__ bitumineux dur Dibenzo(ah)anthracéne mg/kg MS <05 <0,5
e Benzolghlpéryiéne () mglkg MS__<0.5_<0.5
TR T . Indéno(123-cd)pyréne () moikg MS__<0,5 <05
Autres fibres que l'amiante jati Somme des HAP mgikg MS (/- ) (/-
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6 — Conclusion

Le résultat des analyses est :

Amiante non détecté dans les enrobés diagnostiqués

HAP < 50 mg/kg dans les enrobés diagnostiqués

Le 10 juin 2016

Rédigé par :
Matthieu THARY

e

Rapports joints :
- Rapport d’analyse WESSLING (6 feuilles).
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cofrac ~—— WESSLING

Accréanation n*1-1384

Portée disponicie Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
r www cokracH Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
ESSALS BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33[0)4 74 99 96 20 - Fax +33 [0)4 74 99 96 37
labo@wessling fr - www.wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

LABOROUTE LORRAINE Rapport d'essai n* :
Monsieur Mathieu THARY Commande n°,
10, rue de la Croisette Interiocuteur:
54210 Saint Nicolas de Port Téléphone:

eMail

Date:

Rapport d'essai

Chantier HAGONDANGE

ULY16-006558-1
ULY-03987-16

E. Bouvel

33474 999 626

Eslelle. Bouvet@wessling.fr
09.06.2016

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis & l'essai, sous réserve du flaconnage requ (hors flaconnage Wessling). du resped des conditions
de conservalion des échantilions jusqu'au laberaloire d analyses el du temps impart entre be prélévemnent el | analyse préconisé dans les normes suivies
Les d nas par |’ i EN ISQ 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatil en fin de rapport au niveau des normas.

Les résullats oblenus par ces methodes sunl scoredités saul avis contrare en remarque.

La poriee d accrédiation COFRAC n'1-1364 essais est disponible sur www.cofrac fr pour les résullats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais efleclués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578

Les essas effectués par les laboraloires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www as dakks da}
Les essais effectues par ls [aboratoire hongrois de Budapes! sont accrédites par le NAT sous le numero NAT-1-1398 {www.nat hu)
Les essais effectués par le laborataire polonais de Krakow sont accrédites par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca. gov.pl)
Ce rappont d'essai ne peul-élre reproduit qua sous son intégralits el avec I'autorisalion des laboratoires WESSLING (EN ISQ 17025)
Las laboratoires WESSLING autorisent laurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essal envoyes 4 tire indicalif sous format excel
uniquement & des fins de retratement, de suivi el Cinterprélation de données sans faire allusion a 'acerédiation des résultats d'essal.

La conciusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas cauverte par I'accreditation

Page 1sur6
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= WESSLING

: - Laboratoires WESSLING S AR.L.
Rapport dessai n”.: ULY 16-006558-1 Z.1.de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau

Projet : Chantier HAGONDANGE BP 50705 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tel. +33 (014 74 99 96 20 - Fax +33 (014 74 99 96 37
labo@wessling fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantillon 16-071448-01 16-071448-02  16-071448-03  16-071448-04
Rue Paul Rue Paul
Vaillant Vaillant Rue Voltaire -  Rue Voltaire -
Désignation d'échantillon Unité Couthurier - C1 Couthurier - C2 C1 (couche 1) C1 (couche 2)
Broyage/Concassage MB 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016 18/05/2016

Analyse physique

Recherche d’amiante
Analyste G. Phoeun G. Phoeun G. Phoeul G. Phoeul

matériaux matériaux matériaux matériaux
rence bitumineux dur _ bitumineux dur __ bitumineux dur __ bitumineux dur

Amiante ] y Négaltif egatif égatif Négatif

Autres fibres que l'amiante ~ Negalif Nagatif Negatif Negatit

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Chryséne

Benzo(k)fiuoranthéne (*

Dibenzo(ah)anlhracéne

Indéno(123-cd)pyréne (*

Page 2 sur6
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== WESSLING

. Laberatoires WESSLING S.AR.L.
Rapport d'essai n®.: ULY16-006558-1 Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
Projet : Chantier HAGONDANGE BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél +33[0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (014 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantillon 16-071448-05  16-071448-06  16-071448-01  16-071448-02
Rue Paul Rue Paul
Rue Voltaire -  Rue Voltaire - Vaillant Vaillant
Désignation d'échantillon Unité C2 (couche 1) C2 (couche 2) Couthurier - C1 Couthurier - C2
Broyage/Concassage MB 18/05/2016 18/05/2016
Analyse physique
Recherche d'amiante
Analyste G. Phoeu G. Phoe
matériaux matériaux
rence bitumineux dur  bitumineux dur

Amiante tif Neégatif

Autres fibres que 'amiante Négatif Négatif

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

htyléne mg/kg MS <0.5 <0,5
Fluoréne i MS <0.5 <0.5
Anthracene MS <05 <0,5
éne MS <0,5 <0.5

<0.5

?

Q
]
3
=z
[
ale

[
A
[=]
w

k)fluoranthéne (* <0,5

ah)anthracéne <

[

o
g
3
zlzlz
o
&
>

Indéno(123-cd ne (* <0,5 <0.5
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. Laboraloires WESSLINGS. ARL.
Rapport d'essai n”.: ULY16-006558-1 Z.1. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
Projet : Chantier HAGONDANGE BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (014 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

N° d'échantilion 16-071448-03  16-071448-04  16-071448-05  16-071448-06

Rue Voltaire -  Rue Voltaire - Rue Voltaire - Rue Voltaire -

Désignation d"échantillon Unité C1(couche1) C1(couche2) C2(couche1) C2 (couche2)
Broyage/Concassage MB

Analyse physique

Recherche d'amiante
Analyste

Amiante

Autres fibres que 'amiante

Hyd rbures aromatiq polycycliques (HAP)

Chi 8

5

Benzo(k)fluoranthéne (*

Dibenzo(ah)anthracéne

Indéno(123-cd e

A

S
=
i
w
”n
Alala
|
Al A
Sle|o
[
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Rapport d'essai n°.: ULY16-006558-1
Projet : Chantier HAGONDANGE

§t Quentin Fallavier, le 09.06.2016

Informations sur les échantillons

= WESSLING

Laboratoires WESSLING S.AR.L

Z.l. de Chesnes Tharabie 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +3310)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling fr - www.wessling.fr

N® d'échantillon : 16-071448-01 16-071448-01 16-071448-02  16-071448-02  16-071448-03  16-071448-03  16-071448-04
Date de réception : 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Rue Paul Rue Paul Rue Paul Rue Paul Rus Pend Rue-Raul Rue Paul
4 3 2 r Vaillant Vaillant Vaillant
Désignation : Vaillant Vaillant Vaillant Vaillant Couthurier - C1  Gouthurier - C1  Couthurier - C1
Couthurier - C1  Couthurier - C1  Couthurier - C2  Couthurier - C2 (couche 1) (couche 1) (couche 2)
Type d'échantillon : Carotle d'enrobé Carotte d'enrobé Carolte d'enrobé Carotte d'enrobé Carotte d'enrobé Carotte d'enrobé Carotle d'enrobé
Dale de préléevement : 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016
Reécipient : 1 CAROTTE 1 CAROTTE 1 CAROTTE 1 CAROTTE
Température &
réception (C°) : 127 127 12.7 12.7
Début des analyses : 17.05.2016 01.06.2016 17.05.2016 01.06.2016 17.05.2016 01.06.2016 17.05.2016
Fin des analyses : 01.06.2016 09.06.2016 01.06.2016 09.06.2016 01.06.2016 09.06.2016 01.06.2016
N° d'échantillon : 16-071448-04  16-071448-05 16-071448-05 16-071448-06  16-071448-06
Date de réception : 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Rue Paul Rue Paul Rue Paul Rue Paul Rue Paul
Désignation : Vaillant Vaillant Vaillant Vaillant Vaillant
9 E Couthurier - C1 Couthurier - C2  Couthurier - C2 Couthurier - C2  Couthurier - C2
(couche 2) (couche 1) {couche 1) (couche 2) (couche 2)

Type d'échantillon :

Date de prélevement :

Récipient :
Température &
réception (C°) :
Début des analyses :
Fin des analyses :

Carotte d'enrobé Carolte d'enrobé Carolte d'enrobé Carotle d'enrobé Carolte d'enrobé

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016
1 CAROTTE 1 CAROTTE
127 127
01.06.2016 17.05.2016 01.06.2016 17.05.2016 01.06.2016
09.06.2016 01.06.2016 09.06.2016 01.06.2016 09.06.2016
Page 5 sur 6
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== WESSLING

; ; Laberatoires WESSLING S A.R.L
Rapport d'essai n”.: ULY 16-006558-1 Z.l. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau

Projet : Chantier HAGONDANGE BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 [0)4 74 99 94 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.06.2016

Informations sur les méthodes d'analyses

Paramétre Norme
Analyse qualitative d'amiante réglementaire sur matériau solide NF I1SQ 22262-1 MET, EDX(A)

Broyage/Concassage WES 807
Matiéres séches NF 1SO 11465(A)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur déchets  NF EN 15527(A)

Commentaires :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprés la matiére séche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d'étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Laboratoire
Waessling Lyon (F)

Wessling Lyon (F)
Wessling Lyon (F)

Wessling Lyon (F)

Nos résultats d'essai se limitent aux 6 fibres d'amiante réglementaires : Crocidolite, chrysotile, amosite, trémolite, actinolite et

anthophyllite.

Signataire Rédacteur Signataire Technigue

Caroline DELENTE Jean-Frangois CAMPENS

Assistante Responsable Service Ciientéle
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