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Commune de Hagondange
Place Jean Burger
57300 Hagondange
Tél: 0387715010

COMMUNE DE HAGONDANGE

PLANS DES RESEAUX ISSUS DES IC

Réseaux HTA, BT, EP et Gaz

ECHELLE
SYSTEME DE COORDONNEES 1/200 CLASSE DE PRECISION
RGF 93 CC 49 Plan des réseaux enterrés certifiés de classe A,
conformément a la norme NF S70-003-2
NTE IGN 69 (hors mentions contraires).
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BT détectée depuis coffret
Fréquence utilisée: 8KHz

+(0:30) Z=173.2

BT détectée depuis coffret
Fréquence utilisée: 8KHz

-

7

o

7

+0.60) Z=171.67

",'__./“‘:..

——‘i‘ u"i‘"./

\ _.,..4"'/'

e

¢(0:60) 7=171.28

+(0:65) Z=171.28

IS0
o®©

(@) ) P
N

(050N 250 A
A

M.eo) Z=171.14
P .(o@ﬁém.zs &

4(0.65) 7=170.23

4(0.65) 7=170.22

¢(0.60) 7=170.25

@ 40.85) Z5{0®B6) Z=460W) Z=174090) Z=4(0000) Z=169.94

#(0.60) Z=170.22
©

4(0.60) 2=170.20

(R E

4(0.80) Z=170.21

+(0.60) Z=170.20

+(0.60) Z=170.27

#(0.60) z=170.27

¢{0.60) 7=170.19

60). Z=170.52

/"'460) 7217059

4(0.60) Z=170.87

,(0.692400.55) Z=171.04

ﬂ"

4(0:55) 7=170.79

7

/‘,(0.55) 7=170.98

+(0.40) Z=170.57

@.40) D57
H0S0) Tt O

050) Z=170.63
,(q%go) Z)=170.66

Zone d'emprise multi-réseaux
Techniques douces nécessaires

BT détectée depuis coffret
Fréquence utilisée: 8KHz
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BT détectée depuis coffret
Fréquence utilisée: 8KHz




