
N° des prix Désignation des postes U Quantités PU €HT Montant €HT

1 Prix généraux
1.1 Installation et repliement de l'ensemble de chantier Ft 1,00

1.2 Etablissement des plans d'exécution et des notes de calcul Ft 1,00

1.3 Etablissement du PPSPS et suivi sécurité Ft 1,00

1.4 Etablissement du PAQ et suivi de la qualité Ft 1,00

1.5 Essais de compactage au pénétromètre u 8,00

1.6 Dossier de récolement du réseau AEP et des branchements Ft 1,00

1.7 Désinfection - analyses Ft 1,00

1.8 Essai de pression à la pression de 12 bars Ft 1,00

Total poste 1

2 Terrassements, Démolitions et Réfections
2.1 Terrassements manuels m3 50,00

2.2 Ouverture de fouilles pour ouvrage en masse hors tranchées m3 80,00

2.3 Démolition de béton et de maçonnerie m3 205,00

2.4 Tranchées pour canalisations et branchements

2.4.1 Ouverture de fouilles m3 580,00

2.4.2  F/PConcassé calcaire 6/15 en partie inférieure de remblai y compris compactage m3 620,00

2.4.3  F/PLaitier 0/50 en partie supérieure de remblai y compris compactage m3 230,00

2.4.4  F/P Grave-Bitume y compris compactage m3 30,00

2.4.5 Démolition et réfection provisoire de tarmac chaussée m2 370,00

2.4.6 Démolition et réfection de tarmac trottoir m2 400,00

2.4.7 Dépose et repose de bordures de trottoir ml 50,00

2.4.8 Réfection définitive de tarmac chaussée m2 180,00

2.4.9 F/P de terre végétale ou ordinaire en remplacement des terres impropres au remblai m3 35,00

2.5 F/P de grillage avertisseur ml 582,00

2.6 Rabotage et réfection définitive de chaussée m2 560,00

2.6.1 Rabotage de chaussée m2 560,00

2.6.2 Founiture et épandage couche d'imprégnation m2 560,00

2.6.3 Founiture et épandage couche d'émulsion m2 560,00

2.6.4 Revêtement en enrobés à chaud sur chaussée m2 560,00

Total poste 2

3 Réseau AEP
3.1 F/P de canalisation en fonte ductile type STANDARD

3.1.1 Canalisation Fonte DN 80 ml 6,00

3.1.2 Canalisation Fonte DN 100 ml 12,00

3.1.3 Canalisation Fonte DN 150 ml 390,00

3.2 F/P de pièces de raccordement en fonte ductile à emboitements express ou à brides

3.2.1 BE Ø 100 u 2,00

3.2.2 BE Ø 150 u 3,00

3.2.3 Coude à emboitements Ø 150 y compris butée en béton u 14,00

3.2.4 Té à 2 emboitements et tubulure bride Ø 150/80 y compris butée en béton u 2,00

3.2.5 Té à 2 emboitements et tubulure bride Ø 150/100 y compris butée en béton u 1,00

3.2.6 Té à 3 brides Ø 150 / 100 y compris butée en béton u 1,00

3.2.7 Té à 3 brides Ø 150 / 150 y compris butée en béton u 1,00

3.3 F/P Vannes à brides y compris tige de manœuvre et bouche à clé

3.3.1 Vannes à brides Ø 80 u 2,00

3.3.2 Vannes à brides Ø 100 u 2,00

3.3.3 Vannes à brides Ø 150 u 3,00

3.4 F/P Esse de réglage pour poteau incendie u 1,00

3.5 F/P Poteau d'incendie Ø 100 u 1,00

3.6 Construction de regard 1200x1200 sous chaussée pour ventouse Ø 80 u 1,00

3.7 F/P Ventouse automatique Ø 80 u 1,00

Total poste 3
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Signature de l'Entrepreneur

TOTAL €TTC

Ville d'Hagondange

Dossier de Consultation des Entreprises - Détail estimatif

RECAPITULATIF
Prix généraux

Terrassements, Démolitions et Réfections

Réseau AEP

Total HT

TVA

Renforcement conduite d'eau potable DN150 mm - Route de Boussange


