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Les prix mentionnés dans ce document s’entendent « Hors Taxes ». 
 

• SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

10 INSTALLATION DE CHANTIER 
Ce prix rémunère au forfait l’aménagement 
des aires de stockage des menuiseries, les 
approvisionnements, la mise à disposition des 
locaux sociaux prévus par la législation du 
travail, la remise en état des lieux après 
achèvement des travaux. 
Ce prix sera liquidé de la façon suivante : 
-50 % à la mise en place des installations 
-50 % après le repliement des installations 

 

11 PANNEAU D’INFORMATION 
Ce prix rémunère au forfait la fourniture et 
pose de panneaux d’informations pendant 
toute la durée du chantier, comportant les 
références du maître d’ouvrage et de 
l’entreprise. 
Ce prix sera liquidé de la façon suivante : 
50 % à la mise en place 
50 % après le repliement des installations 

 

12 ETUDES D’EXECUTION 
L’ensemble des études d’exécution étant à la 
charge de l’entrepreneur, cette position les lui 
rémunère. Sont compris : (Forfait) 
Les études proprement dites, les notes de 
calcul. 
L’élaboration des plans et schémas, les frais 
de tirage de plans couleurs, les frais de 
reprographie et tous les frais inhérents à ces 
études. 
L’établissement d’un planning détaillé 
d’intervention, de l’entreprise, y compris 
enchaînement des tâches. 
La participation aux réunions hebdomadaires, 
état de l’avancement des travaux, définition 
du programme de la semaine, recalage du 
planning travaux. 
Les essais d’autocontrôle de l’entreprise. 
L’organisation des opérations préalables à la 
réception. 
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• SECTEUR « CONCIERGE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

20 Ensemble composé de deux châssis avec 1 
ouvrant OF/OB en partie haute + allège fixe 
(h : 950), volet roulant, tablette ext, couvre joint 
tôle d’angle ext/int (200/200*2000). 
Dimensions : 2*880*1980 mm 

 

21 Châssis à un vantail OF/OB, volet roulant, 
tablettes ext. 
Dimensions : 780*1320 mm 

 

22 Ensemble composé d’une porte alu un vantail 
avec une traverse intermédiaire, ouverture 
intérieure, vitrage stadip 2 faces, serrure 3 
points, béquille inter / exter. 
Gâche électrique 
Dimensions : 840*2150 mm 
Châssis fixe, vitrage stadip 1 face. Sans volet 
roulant. 
Dimensions : 490*1340 mm 

 

23 Porte de service à un vantail + imposte fixe, 
ouverture intérieure, remplissage verre 
imprimé, traverse intérieure, serrure 3 points, 
béquille inter / exter. Verre stadip 2 faces pour 
la porte et stadip 1 face pour l’imposte. 
Dimensions : 1040*2500 mm 

 

24 Porte fenêtre à 2 vantaux, volet roulant, 
tablette extérieure. 
Dimensions : 1380*2100 mm 

 

25 Ensemble constitué de deux châssis avec 
ouvrant OF/OB, volet roulant, tablette 
extérieure. 
Dimensions :  
1*800*800 mm 
1*800*620 mm 

 

26 Ensemble constitué de deux châssis avec 
ouvrant OF/OB, volet roulant, tablette 
extérieure. 
Dimensions : 
1*815*1210 mm 
1*785*1210 mm 

 

27 Ensemble constitué de deux châssis avec 
allège fixe de 950mm + meneau, 2 ouvrants 
par châssis (1*OF/OB), volet roulant, tablette 
extérieure, verre imprimé en allège, tôle alu 
couvre joint de 130*2000mm. 
Dimensions : 2800*2000 mm 
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• SECTEUR « BUREAUX » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

30 Ensemble composé de 6 châssis à 2 vantaux, 
pose à facettes, volet roulant, tablette 
extérieure, couvre joint extérieur 2*250*1350. 
Dimensions : 5*1600*1350 mm 
                      1*1800*1350 mm 

 

 

• SECTEUR « ENTREE PRINCIPALE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

40 Ensemble constitué de 2 portes à 2 battants, 
ouverture extérieure, imposte fixe, traverse 
intermédiaire, meneau central renforcé, serrure 
anti-panique 3 points sur ouvrant principal, 
crémone pompier sur semi-fixe, ferme porte 
avec bras d’arrêt, module extérieur à béquille 
sur 1 ouvrant. Imposte fixe hauteur 300mm. 
Stadip 2 faces et stadip 1 face pour l’imposte. 
Gâches électriques. 
Dimensions : 2200 *2470 mm 

 

 

• SECTEUR « SALLE DE BANQUET 1ère PARTIE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

50 Ensemble constitué de 6 châssis alu (5* avec 
parties fixe + 1* porte à deux vantaux 
ouverture extérieure) bande filante pose en 
facette, tablette extérieures, vitrage stadip 
extérieur. Sans volet roulant. Gâches 
électriques. 
Dimensions : 9200*1900 / 750 mm 

 

 

• SECTEUR « SALLES D’ACTIVITEES ET DE STOCKAGE CÔTE ENTREE 
PRINCIPALE » : 

 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

60 Ensemble constitué de 4 châssis « bande 
filante » pose en facette, 4* ouvrant soufflet 
(allège 1450), volet roulant, tablettes 
extérieures. 
Dimensions : 5*800*860 mm 

 

61 Ensemble constitué de 4 châssis « bande 
filante » pose en facette, 4*ouvrant soufflet 
(allège 1700), volet roulant, tablettes 
extérieures. 
Dimensions : 4*800*860 mm 
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62 Ensemble constitué de 5 châssis « bande 
filante » pose en facette, 5* ouvrant soufflet 
(allège 1700), volet roulant, tablettes 
extérieures. 
Dimensions : 5*800*860 mm 

 

63 Ensemble constitué de 3 châssis « bande 
filante » pose en facette, 3* ouvrant soufflet 
(allège 1450), volet roulant, tablettes 
extérieures. 
Dimensions : 3*800*860mm 

 

 

• SECTEUR « SALLE DE BANQUET + CINEMA » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

70 Ensemble constitué d’une porte 2 battants à 
ouvertures extérieures, anti-panique + module 
extérieur avec béquille. 2 parties fixes tôle 
couvre joint nez de dalle. Gâche électrique. 
Dimensions : 1*3750*2150 mm 

 

71 Ensemble constitué de 2 ouvrants soufflets + 2 
parties fixes. 
Dimensions : 1*3750*1900 mm 

 

72 Châssis alu 1 ouvrant OF/OB avec volet 
roulant + 1 tôle alu couvre joint. 
Dimensions : 1*850*1050 mm 

 

73 Châssis cintré avec 2 parties fixes, 
remplissage panneau sandwich tôle 2 faces. 
Dimensions : 1400*960 mm 

 

74 Châssis alu porte de service, ouverture 
extérieure, barre anti-panique 3 points / 
module extérieure avec béquille, remplissage 
panneau sandwich. 
Dimensions : 920*2150 mm 

 

 

• SECTEUR «  CUISINE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

80 Châssis alu « porte de service », remplissage 
panneau sandwich, avec imposte fixe vitré, 
ouverture extérieure, serrure 3 points, béquille 
ext /int. Gâche électrique. 
Dimensions : 920*2450 mm 

 

81 Châssis alu à 1 vantail OF / OB, tablettes 
extérieures. (allège 1500 mm) 
Dimensions : 990*960 mm 

 

82 Châssis alu à 1 vantail OF, tablettes 
extérieures, couvre joint (tôle en allège l = 470* 
h = 1200 mm). 
Dimensions : 440 * 1100 mm 
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• SECTEUR « CUISINE + SALLE DE DANSE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

90 Ensemble constitué d’un châssis alu avec 3 
ouvrants + 1 châssis alu à 1 ouvrant, volet 
roulant, tablettes extérieures + tôle couvre-
joint. 
Dimensions : 3300*1000 mm 

 

91 Ensemble constitué de 4 châssis, volet roulant, 
tablettes extérieures. Tôle couvre-joint de 
1600*550 mm. 
Dimensions :  
1*1580*1000 mm (1OB + 1 FIXE) 
1*1610*1350 mm (1 OB + 1 FIXE) 
1*1600*2550 mm (2 OB + 2 allèges fixes) 
1*758*1350 mm (Fixe) 

 

 

• SECTEUR « SORTIES ARRIERES COULOIRS » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

100 Porte à deux vantaux, ouverture extérieure 
(sortie de secours), anti-panique 3 points + 
module extérieure béquille, crémone pompier, 
ferme-porte 

 

101 Porte à deux vantaux, ouverture extérieure 
(sortie de secours), anti-panique 3 points + 
module extérieure béquille, crémone pompier, 
ferme-porte 

 

 

• SECTEUR « SALLE INFORMATIQUE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

110 Ensemble constitué de deux châssis alu à 
deux vantaux, volet roulant, tablettes 
extérieures. Tôle couvre joint 20/160*2100mm. 
Dimensions : 1520*1510 mm 

 

 

• SECTEUR « SALLES D’ACTIVITEES » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

120 Châssis alu bande filante, volet roulant à 
sangle, tablettes extérieures, composé de 4 
châssis avec tablettes extérieures. 
Dimensions : 
1*2380*900mm (2 ouvrants + 1 fixe) 
1*1600*1100mm (2 fixes) 
1*1600*1300mm (2 ouvrants OB) 
1*1520*1500mm (2 fixes) 
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121 Châssis alu composé de 2 parties, volet 
roulant, tablettes extérieures. Tôle couvre-joint 
de 1600*450mm. 
Dimensions :  
1*780*2040mm (1* ouvrant soufflet) 
1*800*1820mm (1 fixe) 

 

 

• SECTEUR « DEGAGEMENT » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

130 Porte à deux vantaux, ouverture extérieure + 1 
partie fixe latéral + 1 imposte fixe en trapèze, 
sortie de secours, barre anti-panique avec 
module extérieure béquille, crémone pompier. 
Tôle alu larmée au sol de 150*2500mm. 
Gâche électrique. 
Dimensions : 2470*2330/2130mm 

 

131 Châssis alu fixe de forme demi-lune. 
Dimensions : 1100*500mm 

 

132 Châssis alu de forme circulaire. 
Diamètre : 1380mm 

 

 
 

• SECTEUR « PIECE VACANTE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

140 Châssis en alu de forme trapèze. Tablette 
extérieure. 
Dimensions : 2700*800/150 mm 

 

 

• SECTEUR « ESPACE JEUNES » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

150 Châssis alu composé de 3 parties, volet 
roulant, tablette extérieure. 
Dimensions : 
1*780*1000 mm / 1 ouvrant OB 
1*780*1150 mm / 1 ouvrant OB 
1*780*1300 mm / 1 ouvrant OB 

 

151 Porte de service remplissage panneau 
sandwich, ouverture extérieure, imposte fixe 
vitré hauteur 330 mm. 
Dimensions : 910*2470 mm 

 

152 Châssis alu composé de deux parties « non 
assemblé », volet roulant, tablettes 
extérieures. 
Dimensions : 
1*1400*800 mm / 1 ouvrant à soufflet 
1*1400*500 / 1 ouvrant à soufflet 
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• SECTEUR « AMPHITHEÂTRE EXTERIEURE » : 
 

N° DESIGNATION PRIX H.T. en chiffre 

160 Porte de service, ouverture extérieure, serrure 
3 points, béquille inter / exter. Vitrage stadip 
44² 2 faces. 
Dimensions : 900*2150 mm 

 

161 Châssis alu composé de deux parties, volet 
roulant, tablette extérieure. 
Dimensions : 
1*800*1950 mm / 1 ouvrant OB 
1*800*1700 mm / 1 ouvrant OB 

 

162 Porte de service, ouverture extérieure, serrure 
3 points, béquille inter / exter. Vitrage stadip 
44² 2 faces. 
Dimensions : 900*2150 mm 

 

163 Châssis alu « batterie de porte » avec 3* 
double porte 2 battants + 2 parties fixe latéral, 
traverse intermédiaire, vitrage stadip 44² 2 
faces, ouverture extérieure, crémone sur semi-
fixe + serrure 3 points, béquille int/ext. 
Dimensions : 6700 * 2200 mm 

 

164 Porte de service, ouverture extérieure, serrure 
3 points, béquille inter / exter. Vitrage stadip 
44² 2 faces. 
Dimensions : 900*2150 mm 

 

165 Châssis alu composé de deux parties, volet 
roulant, tablette extérieure. 
Dimensions :  
1*800*1950 mm 
1*800*1700 mm 

 

166 Porte de service, ouverture extérieure, serrure 
3 points, béquille inter / exter. Vitrage stadip 
44² 2 faces. 
Dimensions : 900*2150 mm 

 

 
 
A …………………., le ……………. 
L’entreprise 


