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I. CADRE DE L’INTERVENTION

L.1. INTERVENANTS

A la demande de BEREST - 2, Avenue Gabriel Lippmann — 57970 YUTZ et pour le
compte du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche — Hotel de Ville — 57300
HAGONDANGE, GEOTEC a r¢alisé la présente étude sur le site suivant :

- Audroit de la rue de la Convention, sur la commune d"HAGONDANGE (57).

1.2. PROJET, DOCUMENTS RECUS ET HYPOTHESES

Les documents suivants ont ét€ mis a la disposition de GEOTEC :

Documents Emetteur Date Echelle ] Cc’ate_
altimétrique
Cahier des Charges - -
Plan de situation BEREST |04.08.17 1/50002™ Non

Plan de localisation

des sondages 1/750° Non

D’aprés les informations transmises par BEREST, le projet consiste au remplacement
du réseau d’Eaux Usées existant par une nouvelle canalisation, en lieu et place de la précédente.

Le linéaire de travaux est d’environ 280 m,

Au moment de notre étude, aucunes informations sur les profondeurs de pose du
nouveau réseau ne nous ont été transmises. On prendra donc comme hypothése des profondeurs
de pose comprises entre 1.00 et 2.00 m par rapport au Terrain Actuel.

I.3. MISSION

Conformément 3 son offre Réf. 17/06437/NANCY du 04 Septembre 2017,
GEOTEC a regu une mission de conception géotechnique, phase avant-projet (G2 AVP).

Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC
(mission d’étude géotechnique préalable G1) selon les termes de la norme NF P 94-500 révisée
en novembre 2013, relative aux missions géotechniques.

1l est rappelé que la phase avant-projet de la mission d’étude géotechnique de
conception G2 doit étre complétée par les phases PRO et DCE/ACT puis par des missions G3
(étude et suivi de conception réalisée par le géotechnicien de 1’entreprise) et G4 (géotechnique
d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaitre en cours ou aprés
réception des ouvrages. GEOTEC reste a la disposition des intervenants, et notamment de
I’équipe de maitrise d’ceuvre, pour I’exécution des missions complémentaires de conception G2
et G4, la mission G3 étant réalisée par les entreprises de travaux.

L’exploitation et 'utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions
générales » données en fin de rapport.

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes a la
norme XP 94-010 hormis les suivantes :

e Rd: résistance dynamique apparente (formule des Hollandais)
e TA : terrain actuel
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II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

IL.1. LE SITE

Le terrain étudié se trouve au droit de la rue de la Convention, sur la commune

d’HAGONDANGE (57). Ci-dessous les vues de l'implantation des différents points de
sondages.

Photo 2 : Vue de I'implantation du sondage
ST2+P2
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Photo 3 : Vue de 'implantation du sondage
ST3+P3

Photo 4 : Vue de I'implantation du sondage ST4-+P4

Remarque : Le sondage nommé Rs au droit du « plan de localisation des sondages »
n’a pas €té réalisé compte-tenu de I'incertitude de la localisation exacte du réseau GRDF dans
cetie zone (réseau MPB — tracé incertain — Plan de classe B a C).

La zone d’étude est actuellement occupée par une voirie en enrobé. Elle présente une
pente générale orientée Sud-Ouest & Nord-Est.

I1.2. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE

La campagne de reconnaissance réalisée par GEOTEC, conformément au cahier des
charges a consisté en |’exécution de :

- 4 sondages géologiques courts (871 4 ST4) réalisés 4 la tariere mécanique en
diamétre 63 mm.
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Ces sondages ont atteint une profondeur d’arrét de 3.00 et 4.00 m par rapport au
TA. Ils ont permis de visualiser la nature des sols traversés, de relever d’éventuelles
circulations d’eau et de prélever des échantillons pour analyses en laboratoire.

- 4 essais an pénétrométre dynamique (PI a P4) ont été couplés aux sondages
précédents. Ils ont été arrétés 4 3.00 et 4.00 m de profondeur par rapport au Terrain
Actuel.

Ces essais ont permis de mesurer en continu la résistance mécanique de chaque
horizon traversé. Cette résistance s’interpréte en termes d’homogénéité et de
portance du sol.

- des analyses de laboratoire ont été réalisées sur des échantillons prélevés au droit
des sondages précédents. Elles ont consisté en la réalisation de 3 identifications
complétes selon le GTR (teneur en eau, granulométrie, VBS ou Limites
d’Atterberg).

IL3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES
La position des sondages et essais figure sur le schéma d’implantation en annexe.

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accés, de la présence de
réseaux et au mieux de la précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance.

Compte-tenu de la superficie importante de la zone d’étude, aucun nivellement des
sondages n’a €té réalisé sur site.

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel (TA).
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L. CADRE GEOLOGIQUE - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

D’apres la carte géologique et notre connaissance de ce secteur, la géologie attendue
est la suivante, sous les remblais d’aménagements (liés & la nature construite de la

zone d’étude) :

9/42

- Une couverture alluvionnaire fine, de nature principalement limoneuse a argileuse ;

- Reposant sur un substratum marneux local.

IIL.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS

La campagne de reconnaissance a mis en évidence les formations suivantes :

- des remblais ont été observés, au droit de tous les sondages, jusqu’a des
profondeurs de 0.60 a 1.00 m par rapport au Terrain Actuel. Ils sont principalement
constitués de 5 cm d’enrobé puis de sables et graviers marron avec cailloux et +/-

argileux,

Cet horizon semble correspondre a la couche de forme de la voirie existante.

- une argile sableuse marron clair a ensuite été reconnue, au droit de tous les
sondages, jusqu’a 2.20 4 3.00 m de profondeur par rapport au Terrain Actuel. Cet
horizon correspond a la couverture alluvionnaire fine.

Ses caractéristiques mécaniques sont faibles a bonnes avec :

1.50 < Rqa £5.00 MPa

- une argile marron clair A grise avec +/- de cailloux et cailloutis a ensuite &té
identifiée, uniquement au droit des sondages STI et ST2, jusqu’a 4.00 m,
profondeur d’arrét des reconnaissances. Cet horizon semble correspondre 4 Ia
couverture d’altération du substratum sous-jacent.

Ses caractéristiques mécaniques sont faibles & moyennes avec :

1.50s Ra <4.00MPa

UL2. RESULTATS DES ESSAIS EN LABORATOIRE

Les essais en laboratoire réalisés sur des échantillons prélevés dans nos sondages 4 la

tariére ont donné les résultats suivants (détails en annexe) :

Sondage ST1 ST3 ST4
Profondeur 0,6042,80m 0,6033,00m { 1,0043,00m
Nature des Terrains Argile sableuse | Argile sableuse { Argile sableuse
Teneur en eau naturelle (Wn) % 20,1 15 23,9
Limite de Liquidité WL 41,5 41,8 39
Limite de Plasticité WP 20,3 19,4 19,9
Indice de Plasticité IP 21,2 224 19,1
Indice de Consistance IC 0,9 1,1 0,65
Classe selon le diagramme de
Gaacrands A2th A2m A2th
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Les matériaux analysés sont principalement fins, de nature argilo-sableuse. lls sont
classés, d’aprés le GTR, en Az avec des états hydriques moyen « m » & trés humide « th ».

D’aprés le diagramme de plasticité, ces matériaux moyennement argileux sont
plastiques et présente un risque de gonflement moyen (hors zone des argiles gonflantes).

Ces terrains présentent une importante sensibilité aux conditions météorologiques
avec un comportement sensible aux variations hydriques (changement brutal de consistance).

II1.3. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES

La consultation du site de prévention des risques majeurs (Prim.net) a permis
d’identifier un certain nombre de risques que peut présenter le site étudié.

La commune d’HAGONDANGE a fait I’objet de 8 arrétés de catastrophe naturelle,
tous relatifs a des « inondations, coulées de boue et mouvements de terrains ».

Le terrain se situe en zone d’aléa trés faible (1) selon le décret n® 2010-1255 du 22
octobre 2010 relatif a la prévention des risques sismiques, applicable au ler mai 2011. De ce fait,
aucune prescription particuliére n’est a prévoir.

Compte tenu de I’environnement construit du site, la présence de remblais de
profondeur et de nature variable ne doit pas &tre écartée. Ces derniers pourront également
contenir des vestiges de construction (fondation, blocs, dalle béton, anciens réseaux, ...).

Les alluvions, du fait de leur mode de dépdt lenticulaire, peuvent présenter des
variations latérales de faciés. Ainsi, il sera possible de rencontrer des lentilles sableuses a
graveleuses au sein des horizons argileux. Cette particularité s’accompagne d’une hétérogénéité
des caractéristiques géo-mécaniques des tetrains.

Daprés la cartographie ci-dessous, extraite du site « georisques.gouv.fr », aucunes
cavités ou mouvements de terrain n’ont été répertoriés au droit de la zone d’étude. De plus, la
zone d’étude se situe en aléa faible 4 moyen (extréme Sud-Ouest) vis-a-vis du risque de retrait-
gonflement des terrains argileux.
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ITI1.4. HYDROGEOLOGIE

Lors de notre campagne de reconnaissance du 17 Octobre 2017, aucun niveau d’eau
n’a été relevé dans I’ensemble de nos sondages, descendus a 3.00 et 4.00 m de profondeur par
rapport au Terrain Actuel.
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Ces relevés ayant un caractére ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de
préciser I’ensemble des circulations d’eau qui peuvent apparaitre ou I'amplitude des variations du
niveau d'eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse.

De plus, des circulations d'eau superficielles et ponctuelles peuvent également se
produire en période pluvieuse ou hivernale, notamment au sein des remblais ou a I’interface
remblais/terrain naturel.

D’aprés le PPRi de la commune ’HAGONDANGE (Cf. cartographie en annexe), le
secteur d’étude se situe hors zone a risque.

Cependant, d’aprés la carte ci-dessous, extraite du site « inondationsnappes.fr », le
secteur d’étude présente une sensibilité trés faible a forte vis-a-vis du risque de remontée de
nappe.

PR s & i S
A trnkein aaeiaiesr
L bk

Il appartient donc aux Responsables du Projet de sc¢ faire communiquer par les
Services Compétents (DDE, DDA, ...) le niveau des plus hautes eaux au droit du site.

IIL5. POLLUTION

Lors de notre intervention, nous n’avons détecté aucun indice évident de pollution
dans les sondages réalis¢s (c'est-a-dire sous une forme détectable visuellement ou olfactivement).

Il n’est toutefois pas impossible que le terrain soit imprégné de substances
polluantes. Cependant, la recherche de polluant n’est pas 1’objet d’une mission géotechnique en
général ni de notre mission en particulier.

Lors de travaux de terrassement, dés lors que les terres sont évacuées hors du site,
ces derniéres prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination en dehors du site
doit donc répondre aux réglementations « déchets », conformément & 1’Ordonnance n° 2010-
1579 du 17 décembre 2010. Suite aux arrétés du 12/12/2014, I'installation de stockage doit
valider I'acception des terres aprés réception d’une Demande d’Acception Préalable (DAP)
généralement portée par le terrassier ou ’entreprise générale (au nom du Maitre d’Ouvrage). La
DAP doit intégrer des analyses chimiques en laboratoire sur les terres & excaver. GEOTEC est 3
la disposition des intervenants pour réaliser cette prestation qui permettra de déterminer
’exutoire approprié (ISDI —Installation de Stockage de Déchets Inertes, ISDND — Déchets Non
Dangereux ou ISDD — Déchets Dangereux, voire Biocentre) et d’anticiper les éventuels surcolits
en résultant.
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IV. TERRASSEMENTS

La présente étude sur la pose de réseaux est une étude géotechnique de conception en
phase Avant-Projet de type G2-AVP selon les termes de la norme NF P 94-500 « Missions
Géotechniques ».

Cette mission a pour but de définir les conditions de terrassement et de pose des
nouveaux réseaux d’assainissement, en fonction de la qualité des terrains. En I’absence
d’informations précises, on prendra comme hypothéses des profondeurs de pose de réseaux
comprises entre 1.00 et 2.00 m par rapport au Terrain Actuel.

Tous les travaux relatifs & la pose des ouvrages en tranchée devront étre exécutés
suivant les régles de I’ Art du fascicule n® 70 « Ouvrage d’Art » de I’Equipement.

IV.1. CONTRAINTES DU SITE

Le mode d'exécution des terrassements dépendra étroitement des conditions
environnementales, en particulier :

- du niveau d'assise et de la sensibilité des mitoyens pouvant nécessiter la réalisation
de fouilles blindées ;

- de la présence de voirie circulée ou non a plus ou moins grande distance de la
fouille et des possibilités de neutralisation partielle ou totale de celles-ci ;

- de l'espace libre disponible pour envisager éventuellement une solution par
talutage.

Mais de nombreux autres facteurs peuvent étre déterminants pour le choix du mode
d'exécution des terrassements (présence de réseaux, d'anciens ouvrages enterrés, etc.).

IV.2. EXTRACTION

Dans les sols meubles (remblais, argile) les travaux de terrassement ne poseront pas
de problémes particuliers d'exécution. Les déblais pourront étre extraits par des engins 4 lame ou
a godet.

Cependant, a la rencontre de formations compactes, notamment dans les remblais
(blocs, réseaux enterrés, vestiges de construction, ...), les travaux de terrassement nécessiteront
l'emploi d'engins de forte puissance (BRH, ripper par exemple).

Des difficultés classiques inhérentes a la nature construite du site ne sont pas a
exclure (réseaux existants, vestiges de construction, ...). Les terrassements a proximité
d’ouvrages existants devront éire menés avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas

déstabiliser les Tondations.

Dans tous les cas, la méthodologie mise en ceuvre devra tenir compte des avoisinants.
Si nécessaire, une étude de vibrations sera menée.

IV.3. BLINDAGE DES FOUILLES

Lors de notre intervention, aucun niveau d’eau n’a été relevé dans I’ensemble de nos
sondages, descendus a 3.00 et 4.00 m de profondeur par rapport au Terrain Actuel.

Cependant, I’apparition de circulations ponctuelles n’est pas a exclure en période
pluvieuse ou hivernale, notamment au sein des remblais ou a I’interface remblais/terrain naturel.

GEOQOTEC AGENCE DE NANCY- Dossier N° 17/06437/NANCY — Indice 0 - HAGONDANGE - 8F/8C

10/16



GEOTEC 13/42

Globalement les parois des fouilles seront stables. Cependant, en fonction des
arrivées d’eau au moment des travaux, les parois des fouilles pourront devenir instables et
nécessiteront alors 1’utilisation d’un blindage provisoire. Les travaux seront menés par tranches
courtes de réseau et le blindage retiré au fur et & mesure de la mise en ceuvre et du compactage
des remblais.

Des fouilles a la pelle seront réalisés préalablement aux travaux sur le tracé et
permettront de mieux appréhender la tenue des parois des fouilles.

Toutes les précautions seront prises pour ne pas engendrer de dégits aux ouvrages
avoisinants (voiries et réseaux proches en particulier).

Dans tous les cas, nous rappelons que les fouilles en tranchées de plus de 1.30 m de
profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent étre
blindées, étrésillonnées ou étayées.

IV.4. TRAFICABILITE DU SITE

La zone au droit du tracé de la canalisation est constituée par une voirie en enrobé, la
traficabilité ne devrait donc pas poser de probléme particulier.

IV.5. MISE HORS D’EAU

Lors de notre intervention, aucun niveau d’eau n’a été relevé dans I’ensemble de nos
sondages, descendus & 3.00 et 4.00 m de profondeur par rapport au Terrain Actuel.

Cependant, I’apparition de circulations ponctuelles n’est pas & exclure en période
pluvieuse ou hivernale, notamment au sein des remblais ou & I’interface remblais/terrain naturel.

Afin de limiter au maximum les sujétions liées a leurs venues lors des terrassements,
nous conseillons fortement de réaliser les travaux en période météorologique favorable.

De plus, dans les terrains faiblement perméables 4 dominante argileuse, les eaux
météoriques risques de stagner. Lors des terrassements en phase chantier, toutes les précautions
devront étre priscs pour protéger les fonds de fouilles.

Toutefois, vis-a-vis des circulations erratiques qui pourraient &tre rencontrés, nous
vous conseillons les dispositions constructives suivantes :

- Réalisation des tranchdées de I’aval vers I’amont avec des arases pentées a 2%
vers 1’aval, afin d’intercepter les venues d’eau 4 1’avancement et permettre
leur évacuation de la fouille ;

- Pompage éventuel, suivi d’un léger raclage des sols superficiels remaniés ;

- Mise en ceuvre 4 I’avancement du géotextile et de la couche de forme pour
éviter la dégradation du fond de forme et favoriser I’évacuation des caux.

Lors de la réalisation des réseaux a proximité des bitiments et réseaux existants, des
dispositions particuli¢res devront étre mises en ceuvre pour empécher I’entrainement des fines
qui pourraient déstabiliser les ouvrages a proximité.
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V. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

V.1. PRINCIPE DE FONDATION DES OUVRAGES

En I’absence d’informations précises, on prendra comme hypothése une profondeur
de pose du réseau comprise entre 1.00 et 2.00 m/TA. A ce niveau, le fond de fouille sera
constitué par I’argile marron clair (couverture alluvionnaire fine).

Dans I’ensemble de ces terrains, les lits de pose de matériaux de type D2 ou
équivalent (sable) auront une épaisseur minimale de 10 em. Le lit de pose, depuis sa base et sur
toute la hauteur d’enrobage de la canalisation sera protégé par un géotextile anti-contaminant.

A la rencontre de zones humides de faible portance, la mise en ceuvre d’une couche
de blocage en 100/200 mm sera nécessaire afin de stabiliser les fonds de forme.

Les éventuelles zones décomprimées dans les terrains meubles devront étre purgées
et remplacées par un concassé calcaire de granulométrie étendue 0/80 mm comportant moins de
5 % de fines et soigneusement compacté.

La qualité des assises dépendra pour grande partie de leur état hydrique (matériaux
dont le comportement est largement dépendant de leur état hydrique) et donc de la période a
laquelle sont entrepris les travaux et des conditions météorologiques de mise en ocuvre. Nous
conseillons, en conséquence, d’intervenir en période météorologique favorable.

Compte tenu de la sensibilité des sols a ’eau, en cas de pluies ou de venues d’eau
souterraines sur les fonds de fouilles, des adaptations sont 4 mettre en ceuvre (purge des
matériaux décomprimés, surépaisseur du lit de pose...).

En fonction de la profondeur de pose du réseau et du niveau des plus hautes eaux, il
sera nécessaire de prévoir la mise en place d’un matériau d’assise insensible 4 ’eau dans [es
zones présentant un risque de remontée de nappe.

V.2. REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Le remblaiement des tranchées devra s’effectuer suivant les régles de I'art des
fascicules 70 « Quvrage d’assainissement » de I’Equipement ».

Le méme matériau que celui du lit de pose sera mis en place en enrobage de la
canalisation et ce jusqu’a une hauteur minimale de 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure
de la conduite.

Sous voiries (objectif de densification ¢3), le matériau de remblaiement de la
tranchée (hors structure de chaussée) sera de type concassé calcaire ou alluvionnaire de
granulométrie étendue 0/80 mm comportant moins de 5 % de fines (classe GTR D2 ou Ds). Ce
remblai sera édifié par couches minces soigneusement compactées (couches de 20 a 30 cm selon
le compacteur utilisé) sur au moins 40 cm d’épaisseur.

La siructure de chaussée a mettre en ceuvre sera fonction du trafic attendu. La
vérification de la tenue au gel/dégel reléve du choix du Maitre d’Ouvrage.
En partie inférieur de remblais (PIR), I’objectif de densification est q4.

Toutes les eaux de ruissellement devront étre captées et canalisées hors du chantier,
ceci afin de ne pas risquer de dégrader les assises des réseaux.
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V.3. REUTILISATION DES MATERIAUX EXTRAITS

Les analyses en laboratoire ont mis en évidence des sols de type Az selon le GTR.
Ces matériaux changent brutalement de consistance pour de faibles variations de teneur en eau.

Ces matériaux principalement argilo-sableux avec trés peu d’éléments grossiers
peuvent &tre réutilisés en remblai en 1'état sous réserve que leur état hydrique le permette (étar
hydrigque "m"), ce qui était le cas lors de notre intervention uniquement au droit du sondage ST3.

A Détat "s", la réutilisation de ces matériaux pourra nécessiter des humidifications en
pleine masse, des arrosages ou des extractions frontales avec arrosages (maintien ou élévation de
I’état hydrique).

Les sols Az dans des états hydriques ""ts" ou "th" (ce qui est le cas des matériaux
prélevés en ST1 et ST4) ne pourront pas étre réutilisés et seront mis en décharge.

Pour des états hydriques "h", une modification de leur teneur en eau (aération ou
traitement a la chaux) est nécessaire pour un réemploi.

En cas de réemploi des matériaux excavés, il sera impératif de faire contrbler trés
précisément leur teneur en eau et leur nature avant toute mise en remblais et de contrdler la
qualité de leur mise en ceuvre (Cf. § ci-dessous) par la réalisation fréquente d’essais en
laboratoire et in-situ.

La mise en ceuvre de ces matériaux en remblai sera réalisée par couches
conformément au guide GTR et nécessitera des contrbles systématiques tout au long de leur
édification (essais 4 la plaque, pénétrométrie, nucléodensitométrie. . .).

Dans le cas ol ces recommandations ne pourraient étre prises, le remblaiement de la
tranchée devra se faire entiérement avec un matériau en concassé ou alluvionnaire 0/80 mm
comportant moins de 5% de fines et soigneusement compacté {classe GTR Dz ou Ds).

V.4. CONTROLE DE REMBLAIEMENT

Un contrdle du remblaiement devra étre effectué, ceci afin de garantir la bonne
exécution des travaux et la qualité du remblaiement.

Pour ce faire, il devra étre réalisé des contrdles de la nature et de la qualité de ’assise
du réseau au moment des travaux, et des contriles de mise en ceuvre du remblai par des essais
pénétrométriques et analyses en laboratoire.

Ces essais pourront étre réalisés et/ou suivis par GEOTEC dans le cadre d’une
mission de supervision géotechnique G4, ce qui n’exonére par I’entreprise de son autocontrdle
au titre de sa mission G3.
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VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la phase Projet de la
mission d’étude géotechnique de conception. Cette phase G2-AVP confiée 8 GEOTEC a permis
de donner les hypothéses géotechniques a prendre en compte en fonction des données fournies et
des résultats des investigations et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages
géotechniques projetés.

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du
site et le projet avec notamment :

- Les cotes finies des ouvrages projetés,

- La présence de remblais de nature et d’épaisseur variable,

- La présence de remblais anthropiques et de d’anciens réseaux pouvant nécessiter
I’emploi d’un matériel spécifique,

- La présence de poches décomprimées dans les terrains argileux,

- Les circulations d’eau superficielle en période pluvieuse, difficilement
quantifiables,

- Les problémes liés aux terrassements,

- I’impact du projet sur les existants.

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le colt final des
ouvrages géotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet

effet, la mise en ceuvre de I’ensemble des missions géotechniques (G2-PRO a G4) devra suivre
la présente étude).

by

Nous restons & [Dentiere disposition des Responsables du Projet pour tout
renseignement complémentaire.
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CONDITIONS GENERALES

Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans
réserve des présentes conditions générales.

Les présentes condltions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulléres contenues dans la devis ou dérogation farmelle et expliclte. Toute modification de la
commande ne peut 8tre considérée comme acceplée qu'aprés accord écrit du Prestataire.

Déclarations obligatoires & la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne sawrait ére engagée en cas de dommages & des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages entemés et
canalisations) dont la présence et I'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par &crit préalablement & sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif 4 Pexécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aérlens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, e Client deit fournir, & sa charge et sous sa responsabllité, Iimplantation des réseaux privés, |a liste et fadresse des exploitants des réseaux publics & proximité des
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs 4 sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permetire les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d'incertitude ou de complexité pour la localisation des
réseaux sur domaine public, | pourra étre nécessaire de faire réaliser, 4 la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et la respensabilité de
foute détérioration de ces réseaux par suite d'une mauvaise communication sont & la charge exclusive du Client.

Conformément & Part L 411-1 du cade minler, le Client s'engage 4 déclarer & la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De m&me, conformément a 'article R
214-1 du code de I'environnement, le Client s'engage & déclarer aupras de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés & la recherche, & Ia surveillance ou au
prélévement d'eaux souterraines (piézométres notamment).

Cadre de 12 mission, objet et uature des prestations, prestations exclnes, limites de M mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toule prestation différente de ceiles prévues fera 'objet d'un prix nouveau
négocier. Il est entendu que |e Presiataire s'engage a procéder selon les moyens actuels de son art, # des recherches consciencieuses et & fournir las indleations qu'en paut en
attendre. Son obligation est une obligation de moyen et nen de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tibunaux. Le Prestataire réalise la misslon dans les strictes limitas
de sa définitien donnée dans son offre (validité limitée A trois mois & campter de |a date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et mabordent pas le contexte environnemental, Seule une étude environrnemantale spécifique
comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n'est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s'exerce que sur la durée de la
mission,

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartlent au mafire d'ouvrage, au maftre d'souvre ou & toute entraprise de falra réaliser impérativemnent par des ingénieries compétentes
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations assoclées) pour suivre toutes les étapes d'élaboration et d'exécution du projet. Si la
mission d'investigations est commandée seule, elle est imitée & I'exécution matérielle de sondages et & I'établissement d'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclul
toute activité d'étude ou de consell. La mission de diagnestic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare &tre titulaire de la certification SO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la
réalisation de sa mission.

Plans et documents contractuels
Le Prestataire réalise la mission conformément & la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Glient est seul
responsable de I'exactitude de ces données. En cas d'absance de transmission ou d'erreur sur ces données, le Prestataire est exonédré de toute responsabilité.

Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d'intervention et d'exécution données aux termes du devis ne sauraient angager le Prestataire. Sauf stipulation contraire,
il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et sl tel devait &ire le cas elles seraient plafonnées 4 5% de la commande. En toute hypothése, |a responsabllité du Prestataire est
dégagée de plein droit an cas d'Insuffisance des informatfons fournies par le Client ou si le Client n'a pas respecté ses obligations, en cas de force majeurs ou d’événements
imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de drconstances naturelles exceptionnelies) et de maniére générale en cas d'événement extérieur au
Prestataire maodifiant les conditions dexécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n'est pas responsable des délais de fabrication ou d'approvisionnement de fournitures lorsqu'elles font I'objet d'un contrat de négace passé par le Client ou le
Prestataire avec un autre Prestataire.

Formaulités, nutorisations et obligations d'information, accés, dégits aux ouvrages et cultures

Toutes les demarches et formnalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de I'autorisation de pénétrer sur les Yieux pour effectuer des prestations de la mission sont &
1a charge du Client. Le Client se charge d’une part d'obtenir at communiquer les autorisations requises pour 'accés du personnel et des matériels nécessaires ay Prestataire en
toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d'autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment
ceux liés aux réseaux, aux obstacles entemés et A la poliution des sols et des nappes. Le Client s'engage a communiquer les régles pratiques que les intervenants doivent
respecter en matiére de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besain |a formation du parsonnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces
domaines, préalablement a 'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immaténal dd & une spécificité du site connue de lui et
non clairement indiquée au Prestatalre avant teutes interventions.

Sauf spécifications particulidres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou d'essais &t 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux
matériels utilisés sont & la charge du Client.

Les investigations peuvent entrainer d'inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute
de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantas sont & la charge du Client.

Implantation, nivellement des sondages

Au cas ol limplantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs & ladite
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques penmettant de définir I'emprise des ouvrages et zones 3 étudier ni Ja mesure des coordonnées précises
des points de sondages ou d'essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu'il s'agisse de cotes de références rattachées & un repére arbitraire ou de cotes
NGF} ne sont données qu'a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées & patir du niveau du sel au moment de la
réalisation des essais. Pour que ces altitudes solent garanties, il convient quelles solent relevées par un Géomeélrs Expert avant remodelage du terrain. |l en va de méme pour
I'implantation des sondages sur le terrain.

Hydrogéologie

Les niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et & un moment précis. En dépit de la qualité de I'étude
les aléas suivants subsistent, notamment [a varation des niveaux d'sau en relation avec la météo ou une modification de l'envirennement des études. Seule une étude
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

Recommandations, aléas, écart entre prévision de ’étude et réalité en cours de travaux

Sl, en 'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a é1& amené & faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par &crit
ses observations éventuelles sans quei, il ne peurrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit fui &tre reproché d'avoir &tabli son étude dans ces conditions.

L’étude géotechnique s'appuie sur les renseignements regus coneernant Je projef, sur un nombre limité de sondages et d'essais, et sur des profondeurs d'investigations limitées qui
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables & cefte science naturelle, En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractére
ponctuel des investigations, de |a variation d'épalsseur des remblais et/ou des différentes couches, de |a présence de vestiges enterrés. Les canclusions géotechnigues ne pauvent
donc condulre a fraiter A forfait le prix des fondations compte tenu d'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible st des aléas d'exécution pouvant survenir
lors de la découverte des terrains, Si un caractére évolutif particulier a &6 mis en lumiére {notarmment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), lapplication des
recommandations du rapport nécessite une actualisation & chaque étape du projet notamment s'il s"écoule un laps de temps important avant I'étape suivante.

L'estimation des quantités des cuvrages géotechniques nécessite, une mission d'étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés
par Félude et mis en évidence lors de I'exécution {pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux
(notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement &tre portés 4 la connaissance du Prestatalre ou signalés aux géotechniciens chargés
des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d'exécution G4, afin qus les conséquences sur la conception géotechnlque et les conditions
d'exécution solent analysées par un homme de 'art.

Rapport de mission, réception des travaus, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document & fournir dans le cadre de la mission fixe [e terme de la mission. La date de Ia fin de mission est celle
de I'approbation par le Client du dernier document & fournir dans le cadre de |la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lleu au paiement du solde de la mission.
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CONDITIONS GENERALES (SUITE)

Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, dingrammes

Les coupes de scndages, plans et documents &tablis par les scins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent élre utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégral des sammes dues, Le Client ne peut pas les uliliser pour
d'autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s'engage 4 maintenir condidentielle et a ne pas ufiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute
information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit breveté ou non, portée & sa connaissance au cours de la mission et qui n'est pas dans le domaine public, sauf
accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Presiataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de
déposer tout brevet s'y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, 4’ une licence non exclusive et non cessible, 4 titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

Medifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens & mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués
par le client et ceux recueillis lors de 'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux
hypothéses de travail, au projet ot & son envirannement, & |a Iégislation et aux réglements, & des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire &
praposer ay Client un avenant avec notarnment modification des prix et des délais. A défaut d'un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a compter de la réception
de |a lettre d’adaptation de Ia mission. Le Prestataire est en dreit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées & cette date étant rémunérées
intégralement, et sans gue le Client ne puisse faire #1at d'un préjudice. Dans I'hypothése ol le Prestataire est dans Fimpossibilité de réaliser les prestations prévues pour une
cause qui ne lui est pas imputable, le temps d'immabilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de ta missicn définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle
ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’oauvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager Ja responsabilité
du Prestataire et pourra entrainer des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait 8tre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute
modification apportée au projet et & son environnement ou tout élément nouveau mis & jour au cours des iravaux et non détecté lors de la mission d'origine, nécessite une
adaptation du rappon initfal dans le cadre d'une nouvelle mission.

Le client doit faire actualiser le demier rapport de mission en cas d'ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de
terassements, de démolition ou de réhabilitation du site (& la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant enfre autres les qualités mécaniques, les
dispositions constructives etfou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

Conditions d*établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiemeat, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lis sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur a la date
d'établissement de I'offre. ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-deld, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l'indice « SYNTEG » pour les prestations d'éfudes, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis.
Aucune retenue de garantie n'est appliquée sur le colt de la mission.

Dans le cas ol le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure 4 un mois, des factures mensueltes intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande
ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des
honoraires et frais correspondants & 'exécution du contrat. Le montant de cet acompie est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d'un
ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d'ouvrage, conformément ala loi n°75-1334 du 31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera
appliqué & compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Eurcpéenne & son opération de refinancement la plus
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu'un rappel soit nécessaire & compter du jour suivant la date de réglement figurant sur la
facture.

En sus de ces pénalilés de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés cu d'une indemnnité ferfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le
Client s'interdit de déduire le mentant des préjudices quil allégue des honoraires dus.

Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire,
celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d'en informer son Client par letire recommandée avec accusé de réception. En foule hypothése, en cas d'inexécution par
I'une ou l'autre des parties de ses obligations, et & jours aprés [a mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effel, le contrat peut &lre résilié de plein
droit. Ea résiliation du contrat implique e paiement de I'ensemble des prestaticns réguligrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d'une indemnité
égale &4 20 % des honoraires qui resteraient & percevoir si la mission avait éé menée jusqu'a son temmne.

Reépartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n'est pas tenu d'avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant &tre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple,
I'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revBtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour
s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-&-vis du Client ne s'exerce que dans les domaines de compétence requis
pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client aprés !a fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le cas
&chéant, propaser la réalisation d'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptatien de la mission complémentaire, le Client en
assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d'un non-respect de ses préconisations ou d'une modification
de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L'attentien du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obfenues par
prélévements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponciuelles extrapolées a
ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le Prestataire ont la nature de demmages et intéréts forfaitaires,
fibératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d’'un contrat d'assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages scumis a obligation d'assurance, conformément & rarticle
L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l'assurance et de |a réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration
préalable et d‘adaptation de la garantie pour les guvrages dont |a valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d'ouverture de chantier un montant de
15 ME. Il est expressément convenu gue le client a 'obligation dinformer le Prestataire d'un éventue! dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d'information
nécessaires a 'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire & ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans
lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires, Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et
doivent faire I'objet d'une cotation particuliére. Le prix fixé dans 'offre ayant &t& déterminé en fonction de conditions normales d'assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le
client s'engage & l'accepter, en cas d'éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestalaire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. A défaut de
respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s'assurer dans de
bonnes conditions, faute d'informations suffisantes). Le maitre ¢’ouvrage est tenu d'informer le Prestataire de la DOC (déclaration d'cuverture de chantier).

Ouvrages nen soumis a I’cbligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en référera a son
assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitatiens relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions
portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies ferrées, framway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, lales
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences
firanciéres d'une déclaration insuffisante quant au coiit de I'ouvrage seront supportées par le client et le maitre d'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce fitre, il est responsable de ses prestations dont la
défectuosité Iui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu'au deld du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des
prestations défectususes. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou & 'accasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses honoraires
sans pour autant excéder les garanties déliviées par son assureur, e ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu'en soit le fondement juridique. Il est
expressement convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels conséculifs ou non a un dommage matérel tels que, notamment, la perte
d'exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perle de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immaobilisation de personnel ou d’équipements.

Cessibilité de contral

Le Client resie redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer 3 quelgue titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d'autrui, I'existence d'une
promesse de porte-fort ou encore I'existence d'une stipulation pour autrui.

Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont
compétentes, méme en ¢as de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

L'enchalnement des missions d'ingénierie géotechnique (éfapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conceplion et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques
géotechniques. Le maltre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chague mission s'appuie sur des
données géotechniques adaptées issues dinvestigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception
(étape 2). Elle est & la charge du maitre d°cuvrage ou son mandataire. Elte comprend deux phases:

Phase Etude de Site (E3)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une premigre identification des risques géotechniques d'un site, - Faire une enquéte documentaire sur le
cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du sile et des alentours.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant pour le site &tudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractérisiiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatcirement sur des
données géotechniques adaptées.

Definir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser au en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude {premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentlels, ainsi que certains princlpes généraux de
construction envisageables (notamment fondatlons, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet ['élaboration du projet des cuvrages géotechniques et réduit les conaéquences des risques géotechniques impartants identifiés, Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec |a maftrise d'oeuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:

£h vant-profet (AVP,

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Definir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer |e suivi technigue, en exploiter les résultats.

Feurnir un rapport donnant les hypcthéses géotechniques A prendre en compte au stade de 'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, souténements,

pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, ameliorations de sols, dispositions générales vis-&-vis des nappes et des avoisinants), une &bauche dimensionnalle par type
d'cuvrage géotechnique et ia pertinence d'application de la méthode cbservationnalle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRQ)

Elle est realisée au stade du projet de la mailrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si
besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue, en exploiter les résultats.

Faurnir un dossler de synthése des hypothéses géotechniques & prendre en compte au stade du projet {valeurs caractéristigues des paramétres géotechniques an particuliar), des notes
tachnigues doninant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améllorations de sols,
dispositions vis-&-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE/ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maftre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneuwrs retenus
pour les cuvrages géotechniques.

Etablir ou participer & |a rédaction des documerts techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

Assister éventuellement le mailre d'ouvrage pour Ja sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé 4 la finakisation des piéces techniques des contrats de travas.

ETAPE 3: ETUDES GEQTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3}

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre 4 temps de mesures corectives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée 4 I'entrepreneur
sauf disposition contractuelle contraire, sur 1a base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Efude

Définir si basoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier dans Ie détall les cuvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothéses géotechnigues sur ka base des données fournles par le contrat de travaux alnsi que
des résultats des éventuelles investigations complémentalres, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution
(phasages généraux, suivis, auscultations et controles 4 prévoir, valeurs seuils, disposilions constructives complémentaires éventuelles ),

Elaborer e dossier gdotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Ph ivi

Suivre en continu les auscultations et 'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinles en phase Etude.

Vérifier les données géolechniques par relevés lors des travaux et par un programme dinvestigations géotechniques complémentaire si nécessaire {le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats).

Efablir la prestation géolechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et foumir les documents nécessaires 3 Fétablissement du dossier d'interventions ultérieuras sur I'ouwrage
(DIUC)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en ccllaboration avec la mailrise d'cauvre ou intégrée & cette dernigre, Elle comprend deux phases interactives:

Phase Supervision de I'éfude d'exécution
Donnar un avis sur (a pertinence des hypothéses géatechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'ex&cution, des adaptations ou optimisations
des ouvrages géotechniques proposées par |'enirepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils,

Phase Supervision du suivi d'exécution

Par inferventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par 'entrepreneur (G3}, du comportement tel qu'observé par
l'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de l‘'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par Fentrepreneur (G3).

Donnar un avis sur la prestation géotechnigue du DOE et sur les documents fournls pour le DIUQ,

DIAGNOSTIC GEQTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement dun projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, 4 Iétude d'un ou plusieurs éléments
geotechriques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géolechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques
identifiés ainsi que lewrs conséquences possibles pour le projet ou 'cuvrage existant.

Définir, aprés enquéie documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, {e réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs &léments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune
implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de Pouvrage existant.

Si ce diagnostic conduit 4 modifier une partie du projet ou & réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions dingénierie géotechnique {étape 2 et/ou 3).
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Extraits de la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013 — Chapitre 4.2}

Le Maitre d'Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries & la Mailrise d'CEuvre et ce, a toutes les élapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller & la synchronisation des missions
d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Mattrise d'CEuvre du projet.

L'enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : {a premiére pour le compte du Maiftre d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 & 3, la
seconde pour le compte de I'entreprise lors de 'étape 3.

. Objectifs a . Prastations
Fnchainement | prasesde |  mission diingénierie géotechnique (GN) | atteindre pour | "' vo™% 9 g:lzaeiement d'investigations
G123 G4 d’oeuvre et Phase de la mission les ouvrages sotechniques attendu géotechniques a
géotechniques 9 q réatiser
Fonction des
Etude géotechnique préalable (G1) SPecmmtés Premiére |dent[ﬁcat|9n do_nnees !
. Ph Etuds de Site (ES géotechniques des risques présentés existantes et de la ¢
Etape 1: aes|EtudedeiSita (ES) du site par le site | complexité !
i Et“:e. ; géotechnique :
édotechnigue t
8 p,éa,ab,‘; Etuda . ] . Premiére i Fenctions des
G1) liminairs Etudes géotechnique préaiable (G1) adaptation des | Premiére identification données
pEs uisse ' | Phase Principes Généraux de Construction | futurs ouvrages | des risques pour les existantes etde fa
q ! PGC aux spécificités | futurs ouvrages complexité
APS
du site géotechnique
E:::nplgroaril;gn I Fonction du site et
Sotechniqua d tion (G2 = ité
APDIAVP Etude géotechnique de conception (G2) des solutions ; dela qomplex[te ‘
Phase Avant-projet (AVP) envisageables [ dujprolCt (Croi 3
; | constructifs) !
pour le projet ! i
| Mesures préventives ! ;
Etape 2! pour la réduction des *mw
Etude ! . . ) Conception et risques identifiés, ae
géotechnique '  PRO Etudes geo;zc;hsr:cgizs_;e(ggrg)e ption {G2) justifications du | mesures correctives pour :e la c_t;rtn}élsx[te ‘
de conception | ] projet les risques résiduels cg prtOj tS' oiX
{G2) [ [ avec détection au plus t6t nstructifs)
Consultation sur | de leur survenance
| le projet de
. ) . hase/choix de
DCE/ACT S e o (0] lentreprise et
mise au point
du contrat de
= i travaux L
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d'ouvrage
............. st 08 = et N S N
iai i Identification des risques
. SPPEN'S'Pn E,tUd,e . résiduels, mesures Fonction des
Etude de suivi geotechr}nque SiexCetlion correctives, controle du méthodes de
géotechniques d'exécution (G4) conforme aux ' des ri el
d'exécution (G3) | Phase Supervision de | exigences du management 0es risques j construction &
i EXENISA s i i résiduels (réalité des des adaptations
Etape 3: | Phase Etude {en | Pétude géotechnique projet, avec actions, vigilance proposées si des
Etudes | interaction avec la | d'exécution (en maftrise de 18 e isation, risques identifiés
géotechniques phase suivi) inferaction a‘;’ec fa phase g:" g:_'lti’odn't" délai ;. itatisation des refours | surviennent
de réalisation StipsiviSonidulstiz) d'expériance)
(G364 Supervigion - Fonction du
Etude et suivi géotechnique Exccution ¢es contexte
H ; P travaux en toute 2 ;
géotechniques d’exécution (G4} séeurité ot an géotechnique
DET/AOR d'exécutions (G3) | Phase Supervision du conformité avec | observé et du !
Phase Suivi (en sulvi géotechnique les attentes du ! comportementde |
interaction avecla | d’exécution (en maitre : louvrage et des
Phase Eiude inferaction avec la phase d'ouvrage i avoisinants en
Supervision de I'étude) cours de travaux |
Influence d'un :
A toute étape ggg:;:r:}nique Influence de cet élément Fonction de
d'un projetou | . . . . . ot géotechnique sur les I'élément !
sur un ouvrage | Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) ISQP e?c;ﬁgtu:usst:r risques géotechniques géotechnique i
existant ol o identifiés étudié ‘
] ! existant | : ) e d
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ANNEXES

- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION

- Annexe 2 : PLAN D’ IMPLANTATION

- Annexe 3 : SONDAGES ET ESSAIS

- Annexe 4 : ESSAIS EN LABORATOIRE
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ANNEXE 1 :
Plan de situation
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ANNEXE 2 ;
Plan d'implantation
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ANNEXE 3 :
Cartographie aléa retrait-gonflement des Argiles en Moselle

GEOTEC AGENCE DE NANCY- Dossier N° 17/06437/NANCY — Indice 0 — HAGONDANGE — SF/SC 10/16



dN/Lvs/Ls 3ad ISIVIAVES AUOITENSTY

MALAE o SITPR » 213ETT

.u N

ST = G2 Uws NOJ

Lasivs

Th TR

4/ b e

AT
o ‘.w.;.»mawamm,ww - )
3 g - <3yt ar P
b A SE01I0 A
B S - il s ,ll.. dao s B e LR, E = o - e ...—% p gy s JM.H\.\:‘....‘ § 1
g, T : . e 1 g - Rt 3 ot 4 5 % %
[N Al B Syl e EF b Ly & I pw e :
w—eer o F § 0 VA 3 i wBY g 10 :

ol By Dy ; mh L :
g &% ARUNTIe )

600z HAY

00051 / 1 afeys3

sojjlemore senhjGojoeb
seped so| Jhe giedel uou
[eoo] xnopibie ebeoeid op no
8|Inus| 9p 8B UL JnEs
juswayuob-jienal ap
suswousyd ne aysins uou
‘egnojibJe vou popdeeuoz [ |
ojqle) egly
usfoul B9y
WONE  elnog

3aN3DIT

9|[9SOW @p
jJuawayedap 9| suep v

sa||bJe sep Juewepuob-yienes w(v L
e9je,| ap alydesbopey -

el o SR
LA, e
SR

T e aibns e b

JONVANOSOVH




GEOTEC

ANNEXE 4 :
Plan de Prévention Risques Inondation
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ANNEXE 5 :
Plan de Prévention Risques Inondation
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GCEOTEC Sondage : ST1/P1

Observations : Pré-trou de 0.00 40.60 m

Effectué conformément & la norme NF P 94-115 Date : 1710/2017
Type : GTP
Site : HAGONDANGE X: ype:
Assainissement Y: Echelle : 17100
Affaire : 17/06437/NANCY Zz: Page : 1/1
Prof " = Résistance dynamique apparente
b i jj | Masse : Rd en MPa
Cote m) Nature du terrain Eau | Outil | "4 o®| riges ( ) Remarques
000 0,00 0,1 1 10 100
R Remblais : 5 cm ~ | TAR 1 M
060 1060 I Pl denrobé puis sableset | Z | 263
=\ graviers avec cailloux % 2 1 -
<>
. i L~
- Argile sableuse marron 3 2 <]
clair 63.5 T\
4
-2,80 (2,80 : {
Argile marron clair & 4
280 3,60 grise N
L Arrét & 4.00
400 |4.00 [Ep2—2] Argile marron clair & 5 |4 ‘ ™ Rge:t4.o MPa
beige avec des callloux i
et cailloutis
5
B
7
8
9 I
10
11
12
13
14
15
16
17
|
18
19
i
20 i [
[ | i
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75¢cm Masse de la pointe 1.05kg
Section de la pointe :  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg

Logiciel JEAN LUTZ 5_A - www.jeanlutzsa.fr



GEOTEC Sondage : ST2/P2

Effectué conformément & la norme NF P 94-115 Date : 17/10/2017
. Type : GTP
Site : HAGONDANGE X: e B
Assainisement Y il S
Affaire : 17/066437/NANCY r Page : 111
Prof Résistance dynamique apparente
Cote (2)' Nature du terrain Eau | Outil | aese( b {Rd en MPa) Remarques
o,00  |0,00 0,1 1 10 100
R Remblais : 5 cm = | TAR 1
060 1060 "X 3] d'enrobé puissableet | 2 | 263
== graviers marron avec % 2 1 >
= caillous
.: Argile sableuse marron 5
220 2.20 ' . 635 | 3 S
Argile marron clair & 4 |3
grise
5 -<"— Arrét & 4.00m
400 |4,00 4 ™ Rd = 2.7 MPa
5
6
7
8
o]
10
"
12
13
14
15
16 i ‘
1 1
! ! ‘
| !
! ? 17 ' |
18 !
| |
19 i i
! i ! !
! i :
20 : ' .
| L
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB
Masse mouten : 63.5kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75cm Masse de la pointe:  1.05kg
Section de la pointe :  20.428 cm?® Masse d'une tige : 68.31 kg

Observations :

Pré-trou de 0.00 40.60 m

Logiciel JEAN LUTZ 8.4~ www. jeaniutzsa.fr




GEOTEC

Sondage : ST3/P3

Effectué conformément & la norme NF P 94-115

Date : 10/110/2017
Type : GTP

Observations :

Pré-trou de 0.00 40.60 m

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Site : HAGONDANGE X: —
Assainissement Y: chefle :
Affaire : 17/06437/NANCY z: Page : 1/1
Brof " - Résistance dynamique apparente
A " " asse .
Cote (m) Nature du terrain Eau | Outl | "o riges (Rd en MPa) Remargues
ogo 0,00 0,1 1 10 100
R Rembfais : 5 cm = | TAR 1
060 0,60 D | denrobé puis sableset | $ | 263
graviers marron % 2 1 ——
b
5 63.5 /
;| Argile sableuse marron 1 |2 ]
clair ™~
\r
4 Arrét & 3.00m
-3,00 3,00 3 Rd = 2.8 MPa
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 '
18
19
20
EXGIE 2.30
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5 kg Masse enclume : 12.37 kg
Hauteur de chute : 75 cm Masse de la pointe 1.05 kg
Section de la pointe = 20.428 cm? Masse d'une tige : 6.21 kg




* GEOTEC Sondage : ST4/P4
Effectué conformément & la norme NF P 94-115 Date : 17/10/2017
. Type : GTP
Site : HAGONDANGE X: yp
Assainissement Y: Cehsiey 100
Affaire : 17/06437/NANCY Z: Page : 111
Prof Résistance dynamique apparente
Cote (nrf:)' Nature du terrain Eau | Outil M(?;‘“;e 1_::;'5 (Rd en MPa) Remarques
000 0,00 0,1 1 10 100
Remblais : 5 cm ~ | TAR 1 Pl
d'enrobé puis sableset | £ | 283 ‘
1,00 1,00 graviers marron clair, UZJ 2 1
——h  légérement argileux foe=r
5 63.5 L i
] . 3 2 ; ' I
3 Argile sableuse marron ] y
= clair J
4 <] Arcét & 3.00m
-3.00 |3,00 3 nl Rd = 2.8 MPa
4
|
5 |
4] I i
1 T
i
7 :
T
8 |
9
10
1"
L
12 ‘
13
14
15 i
|
&
186 !
§
17| é.’_
18 i <
— %]
i : N
i 19 L 2
} | !
i ; E
t | w
i i S
20 | g
! | AT
| j I 1S
EXGTE 2.30
Caractéristiques du pénétrométre dynamique PDB
Masse mouton : 63.5kg Masse enclume : 1237 kg
Hauteur de chute : 75¢m Masse de la pointe 1.05 kg
Section de la pointe:  20.428 cm? Masse d'une tige : 6.31 kg

Observations :

Pré-troude 0.00 a0.60 m
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ANNEXE 6 :
Essais en laboratoire

GEOTEC AGENCE DE..... - Dossier N° REFERENCE — Indice (¢ — VILLE - Initiales Rédacteur/Initiales Secrétaire
10/16



GEOTEC

(A S | 2 e B

OULAB-02-v2 - Tableau Récapitulatif des Résultats d'Essais Laboratoire

AFFAIRE 17/0643T/INANCY Opérateur T
SITE HAGONDANGE
Vérificateur | D. CHAMPROY
Date 08112017
Sondage ST ] ST3 5T4
Profondeur 0,604 2,30 m 0,603 3,00m 1,003 3,00 m
Description Argile sableuse Argile sableuse Amite sableuse
marmon marmar mamen
ESSAIS DIDENTIFICATION ET DE GLASSIFIGATION DES SOLS
Tencur en eay nzturetle {0/D) Wnat (%) 20.1 15.0 23.8 !
Masse volumi i ph !g,uc_mf) T
Masae volumique siche pd {gfcm®) :
Indlce des vides e (=
Degré de saturation Sr (%) ;
Granulométrie par tamisage - Sédimentométrie
Diamétre imal B Dmax {mm) 10.0 6.0 10.0
Passant @ 50 mm <s0mm | (%) 1000 1000 100.0 S
Passant & 2 mm <2mm {%) 95.8 98.9 97.3
Passant & 80 pm < B0 um {%) 76.6 66.4 754
Passant a 2 pm <2 um (%)
Valeur au Bleu de Méthylane
| Valeur au Bleu de Méthylene | v.B.S  [(gr1oog)] | | |
Limites d'Atterben
Limite de liquidite W, %) 5 HE 390
Limite de plasticité We (%) 203 154 19.%
Indice de plasticité I 21.2 224 191
Indice de Istance Ig 0.50 1.10 0.65
Equivalent de sable
[ Equivalent de sable | sectoy | s | | | | | i
CLASSIFICATION (G.T.R 52 et NF P 11-300) A2th | A2m A2 th
ANALYSES CHIMIQUES
Teneur en matidéres organigques MO (%)
Teneur en carbonates GaC0, (%)
ESSAIS DE COMPACTAGE ET DE PORTANCE
Teneur en eau & I'OPN Wopn (%)
Densité séche & I'OPN pd (wopn) | rafem®
Indice Portant Immédiat & 'OPN | Pl (Wopn)
Indice Portant Immédiat 4 Wnat | IPI (Wnat)
Indice CER Immédiat & Wnat  JICBR (Wnat)

ESSAIS DE PERMEABILITE

{ Coefficlentde perméabliitte | k[ (me) | | | |
ESSAIS TRIAXIAUX
] Cohésion Cu (kPa)
[ Angle de frottement @, ()
a3 Cohdsion = {kPa})
I!'a Angle de frotternent P! (°)
CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT A LA BOITE
. Cohésion Cu (kPa)
[ Angle de frottement By {*)
2a Cohésion c' (kPa)
&Y Angle de frottement I3 °)
COMPRESSIBILITE A L'OEDOMETRE
Conlrainte de préconsolidation a'p (kPa)
Indice de compresslon Co
Indice de fl t Cs
GONFLEMENT A L'OEDOMETRE
Pression de gonflement a'g (kPa)
Rapport de gonflement Rg
RETRAIT LINEAIRE
Limite de retralt effectif Wiy {%)
Facteur de retrait effect!f R _
ESSAIS SUR LES ROCHES ET GRANULATS
Esaai Los Angeles LA ! HE
E=zsal Micro-Deval MDE H
Coefficient de dégradabilité DG H
Coefficlent de fragmentabilité FR
Résist. 2 1a compression uniaxiale| & MPa
Moduls de Young E MPa :
Coefficient de Poisson v !
Résistance & la traction indirecte atb MPa i




GEOTEC

DIAGRAMME DE PLASTICITE

LA LD b R uddL
AFFAIRE 17/06437/NANCY
SITE HAGONDANGE
Date 08/11/2017
Opérateur T
Sals fins Peu plastique Plastiqua Trés plastique Tras plastiqus Trés plastiqua
non plastiques Gonflement faible Gonflement moyen Gonflement élevé Gonfiement trés élevé Genflement critique
80 i f
| i ” :
. i § o L
70 - : ]
i _ prgifes peu plastiqiss:ap” i  hrglids trés plastiques At /
60 i
—_ 50
==
:g Tres argileux
2
£
7] !
8 40+
o .
@
h-]
@
o Argileux
2 2 -
i
‘E .
20 - —— —-;— ==fi—c Moyennement
! ! argileux
o
H 1 i i
1) —— = e i
— 4 ! : Faiblement
Limens peu plasfiques Lp ; Sols orgarjiques trés p!asithues Ot arglleux
‘et sols braaniques pay plastiques O | At S
0 ; : | :
0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100 10
Limite de Liquidité (W)
LEGENDE
Point Sondage/Profondeur W Ip Point Sondage/Profondeur W, Ip
A 5T1/0,60-2,80m 415 | 21.2 E
B §T3/0,60-3,00m 41.8 | 224 F
Cc ST4/1,00-3,00m 39.0 | 1941 G
D H

CULAB-37-v1




GEOTEC

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Méthode par tamisage a sec (NF P 94-056)
Méthode par sédimentation (NF P 94-057)

R N L ]S
AFFAIRE 17/06437/DIJON W% sur 0/D {NF P 94-050) 20,1
SITE HAGONDANGE W% sur 0/20 (NF P 94-050) -
Date 31/10/2017 Dmax {mmj} 10,0
Opérateur TT 50 mm 100,60
2mm 95,8
Passants (en %)
T°C de séchage 105°C 80 pm 76,8
Sédimentométrie NON 2 pm -
Sondage ST1 VBS (NF P 94-066) -
Profondeur 0,60-2,80m
1
Description EArgiIe sableuse marron
@ tamis (mm}) 200 100 80 63 50 315 20 16 10 5 2 1 0,5 04 0,2 0,08
Passant (%) 100,0 : 100,06 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ©68.2 95,8 93,5 89,3 87,8 80,6 76,6
@ tamis (um} N - - - N - - - R R
Passant (%) - - - - . - N - 5 -
Argile Limon Sable Graviers Cailloux
70 . -
g 80
.
&
3 50
o
o
40 n
30 -
20
10
1]
0,001 001 0.1 1 10 100
Ouverture des tamis {mm)
=4 Analyse granulométrique par tamisage =—4=Analyse granulornéirique par séditneniation
Densimétro _Holem= | - [ Filemi= | - [ hem= ] g Va(om’) = E |
IFacteurs correctaurs I Cm = [ - | Cd = | - | Eprouvette : A (em®) = -
Masse volumigue des grains estimée (gfcma) I - I
Temps de lacture (min) R T°C Ct D (%) D {pm)
0,5 - - - - -
1 - - - B 5
2 _ - - N B
5 = - - - N
10 - - - - -
20 - - - B -
40 - N N . B
80 = - - - -
240 - - - - -
1440 - - - - -
Observations

OULAB-07-v2




LIMITES D'ATTERBERG (NF P 94-051)
A GEOTECHN QUE
AFFAIRE 17/06437/NANCY
SITE HAGONDANGE
Date 07/11/2017
Opérateur TT
T°C de séchage 105°C
Sondage S8T1
Profondeur 0,60-2,80 m
Description Argile marron
Mesures N° 1 2 3 4
Nombre de coups N 35 31 21 15
Teneur en eau (%) 39,4 40,9 42,6 43,8
Limite de liquidité
50,0 — e
w 45,0 | I
E ,_._____________- - N
— T T - “___————_.___'._
z 40,0 —_— : ———
35,0 f— e — ———— i i - -— - ——
<3 30,0 - b - -
=
a
@ 25,0 T — F T ety G S RSN
s
o
[
3 200 f-— - —- e S e -
s i
= ;
15,0 - - — i —e— e e e
100 e e — :
BO b o - __.-,.i.w S —
0,0 l 5
10 20 25 30 40
y = -4,8290n{x) + 57,04
R*=0,9585 Nombre de chocs de la coupelle N
W1 (%) 20,0
Limite de plasticité Moyenne (%) 20,3
W2 (%} 20,7
Teneur en eau sur 0/20 (NF P 94.050) W (%) 225
Limite de liquidité W (%} 41,5
Limite de plasticité We (%) 20,3
Indice de plasticité Ip 21,2
Indice de consistance Ie 0,80

Observations

Le calcul de la valeur Ic est applicable si une granulométrie a été réalisée et révéle plus de 80% de passant 4 400pm, sinon elle n'est
pas valable et I'état hydrique ne peut pas éire estimé.

CULAB-08-v2




GEOTEC

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec (NF P 94-056)
Méthode par sédimentation (NF P 94-057)

LA SO IS
AFFAIRE 17/08437MANCY W% sur O/D (NF P 94-050) 15,0
SITE HAGONDANGE W% sur 0/20 {NF P 94-050} -
Date 31/10/2017 Dmax {(mm) 6,0
Opérateur TT 50 mm 100,0
2 mm 98,9
Passants (en %)
T°C de séchage 105°G 80 pm 66,4
Sédimentométrie NON 2 pm -
Sondage ST3 VBS (NF P 94-063) -
Profondeur 0,60-3,00m
Description Argile sableuse marron
@ tamis {mm) 200 100 80 863 31,8 20 16 10 5 2 1 0,5 0.4 0.2 0,08
Passant (%) 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 100,09 | 100,0 | 00,0 | 100,0 | 1000 | 98,9 96,8 90,7 86,0 71,8 66,4
@ tamis (pmy) - - - 5 - N B . -
Passant (%) - - - - - - - - -
Argile Limon Sable Graviers Cailloux
o = s
13 | e — I
70
g 80
|
2 90
7]
o
o i
40
30
20
10
4]
0,001 001 1 10 100
Ouverture des tamis {(mm)
“—&=Analyse granulométrique par tamisage =—Analyse granulomeéirique par sédimentation
[Donsimétre | Hofem}= | - Hiem)= | - f micm= | S Vy(om™) = -
Facteurs correcteurs I Cm = | Cd = | - [ Eprouvette : A (cn?®) = -
Masse volumique des grains estimée (glcm3) [
Temps de lecture (min) R T°C Ct D (%) D {pxm)
0,5 - - B B -
1 N - N N -
2 _ B - N _
5 5 - - - -
10 - - - - N
20 - - - - -
A0 _ - N N Z
80 - - s - B
240 - - - - -
1440 - - - - -
Chservations

OULAB-07-v2




GEOTEC

L GG TR RN LS

LIMITES D'ATTERBERG (NF P 94-051)

AFFAIRE 17/06437/NANCY
SITE HAGONDANGE
Date 07/11/2017
Opérateur TT
T°C de séchage 105°C
Sondage 8T3
Profondeur 0,60-300m
Description Argile sableuse marron
Mesures N° 1 2 3 4
Nombre dé coups N 35 29 22 15
Teneur en eau (%) 39,6 41,5 42,4 44,4
Limife de liquidité
50,0 . x|
o 450 : :
= . - —
2 00 F——— . =
35,0 - e g — -t -
<) 30,0 - e e -
3
L)
<o PE0 e e e e e -—
=
QO
[ =)
2 20,0 +—- — — —- -
8
|—
LI e —— B e — — e
10,0 o L P
5.0 - R - A s - -k
0,0 r l ,
10 20 25 30 40
y =-5,277In{x) + 58,739
R?=0,9633 Nombre de chocs de la coupelle N
W1 (%) 19,2
Limite de plasticité Moyenne (%) 19,4
W2 (%) 19,6
Teneur en eau sur 0/20 (NF P 94-050) W (%) 171
Limite de liquidité W, (%) 41,8
Limite de plasticité We (%) 19,4
Indice de plasticité ip 22,4
Indice de consistance lg 1,10

Observations

Le calcul de la valeur Ic est applicable si une granulométrie a &té réalisée et révele plus de 80% de passant & 400um, sinon elle n'est

pas valable et I'état hydrique ne peut pas étre estimé.

QULAB-08-v2




GEOTEC

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec (NF P 94-056)
Meéthode par sédimentation {(NF P 94-057)

L AR LN L TN |
AFFAIRE 17/06437/NANCY W% sur 0/D (NF P 94-050) 239
SITE HAGONDANGE W% sur 0/20 {NF P 94-050) -
Date 31/10/2017 Dmax {mm}) 10,0
Opérateur T 50 mm 100,0
2 mm 97,9
Passants (en %}
T°C de séchage 105°C 80 pm 75,4
Sédimentométrie NON 2pm -
Sondage ST4 VBS (NF P 94-068) -
Profondeur 1,00-3,00m
Description Argile sableuse marron —I
@ tarmis (mm) .T 200 100 80 63 50 31,6 20 16 10 5 2 1 0,5 0.4 0,2 0,08
Passant (%) i 100,0 | 1000 | 1000 | 100,0 { 100,0 | 100,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 99,1 97,9 | 957 | 909 | 883 | 793 | 754
@ tamis {pm) { - - 5 B R - R - -
Passant (%) { - - - - - S - - -
Argile Limon Sable Graviers Cailloux
100 =
90 —
80 H
70 N
g 60
-
8
B 50
]
©
- B
40
30
20
10
¢]
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Quverture des tamis {mm)
== Analyse granulométrique par tamisage == Analyse granuloméirique par sédimentation
Densimétre i Hy(emj= | - | Hiem= 1] - | hiemy= | S Wy {om’) = = |
Facteurs correcteurs | Cm = - | Cd = [ - | Eprouvette : A {om?) = -
Masse volumigque des grains estimée {g/cm’®) | - |
Temps de lecture (min) R T°C Ct D {%) D {pm)
0,5 - - - - -
1 - N B N B
2 N - - - -
5 - - - . -
10 - - 5 5 -
20 - N N N .
40 N - . N -
80 - - . 5 5
240 - - - = -
1440 - - - B N

Observations

QULAB-07-v2




GEOTEC

LACGEDTECIM WE

LIMITES D'ATTERBERG (NF P 94-051)

AFFAIRE 17/06437/NANCY
SITE HAGONDANGE
Date 07/11/2017
Opérateur T
T°C de séchage 105°C
Sondage ST4
Profondeur 1,00-3,00m
Description Argile sableuse marron
Mesures N° 1 2 3 4
Nombre de coups N 32 26 23 16
Teneur en eau (%} 37,8 39,1 39,6 40,7

Limite de liquidité

45,0 - i T ——_— —
q
= r-— S e B
o M — — _“:‘—7~=$—L__________l
S
35,0 e e e —
300 ---- —- —— -
£
= 250 —————- ————— — e ———
©
[0}
=4
ol 20,0
=
3
[=
& 15,0 S i S .
10,0 —— e
50 —— ———— — E———
|
0,0 ; i :
10 20 25 30 40
¥ =-4,01In{x} + 51,956
R? = 0,958
Nombre de chocs de la coupelle N
W1 (%) 19,9
Limite de plasticité Moyenne (%) 19,9
W2 (%) 20,0
Teneur en eau sur 0/20 (NF P 94-050) W (%) 26,6
Limite de liquidite W, (%) 39,0
Limite de plasticité Wp (%) 19,9
Indice de plasticité I 19,1
Indice de consistance I 0,65

Observations

Le calcul de la valeur Ic est applicable si une granulométrie a &té réalisée et révéle plus de 80% de passant 2 400um, sinon elle n'est
pas vatable et I'état hydrique ne peut pas éire estimé.

QULAB-08-v2




